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NOTA:

TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA
INSTALACION FOTOVOLTAICA SE
CONECTARAN A TIERRA A TRAVES DE UN
ELECTRODO FORMADO POR PICA DE
ACERO-COBRE DE 2m DE LONGITUD Y 19mm
DE DIAMETRO CLAVADA VERTICALMENTE EN
EL TERRENO EN EL INTERIOR DE ARQUETA
DE DIMENSIONES 40x40x40cm CON TAPA Y
SUMIDERO. CONSTITUIRA UNA INSTALACION
DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE DE LA
DEL EDIFICIO Y DE LA DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA.

LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR
DE LOS FALSOS TECHOS DE LAMAS, SERÁN
DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.
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ESQUEMA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
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INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN EDIFICIO

425Wp
(4250 Wp)

CONJUNTO A1

10x

CONJUNTO A2

MONOCRIST.

Imax=6,07A
Vmax=700V

CONJUNTO A3

Imax=30,35A
Vmax=700V

CONJUNTO A4 CONJUNTO A5
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50AII
CC
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9x
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N O T A S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PARA APROBACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION
COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO GARANTIZARLO
DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL
PROYECTO (MINIMO 1 AÑO).

PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION
EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y

TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA
CORRESPONDIENTE Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO
EN EL MOMENTO DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CALCULOS,
SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN PLANOS SE

PLIEGO DE CONDICONES TECNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES).

EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.
EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACION POR EL

NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MINIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC...
SE PRESENTARA A LA DIRECCION FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES.
SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O
EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA

EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y

EN LA INSTALACION ELECTRICA SE INDICARA:

- DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES.
- SITUACION DE CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO.
- REPARTO DE FASES.

(IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORIDOS DE LAS MISMAS).

8.

9.

FACULTATIVA.

FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTETICA O EL
DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR
EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACION ENTRE LAS

SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON
DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, 
RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MAQUINAS, ETC... ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS
PREVIAMENTE A SU EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

INDICANDO: Nº DE LOCAL, ABONADO, ETC...
ALUMINIO O PLASTICO ENDURECIDO PARA EVITAR CORROSION CON UNA GRABACION INDELEBLE
SE IDENTIFICARA CADA CONTADOR VISIBLEMENTE MEDIANTE PLACA DE ACERO INOXIDABLE;

EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION

EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACION

DESCRIPCIONSIMBOLOGIA

INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS B.T.

MANDO MOTORIZADO
PARA INTERRUPTOR AUTOMATICOM

LIMITADOR DE SOBRETENSIONES

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON BOBINA
DE DISPARO

L3L2L1 N

kWh
CONTADOR ELECTRICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL

R Y RELE DIFERENCIAL 
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FV

INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA

250AIV
R250AIV

REARME DEL
INTERRUPTOR
DESDE EL SISTEMA
DE GESTION DEL
EDIFICIO

CONEXION EN CUADRO GENERAL BT
EMBARRADO DE RED DEL C.G.B.T

BAN

--

--

250AIV

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO PG/BAN

DE

C-INVERSORES

INTERR. GRAL.

MANUAL

CONTADORES
 

C-SALIDA FV
PdC: 10kA Tension: 400/230V

BAN BAN

PROTECCION

SOBRETENSIONES

--

--

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

M/M: Phoenix/Valvetrab
Up: 1,5kV
Imax:40kA (8/20 s)
In:15kA (8/20 s)

L3L2L1 N

m

m

TIPO 2

R

250AIV
R 250AIV
30mA-3A
0-4,5s

155000 W

4(1x150)+70Ti

155000 W

4(1x150)+70Ti 4(1x150)+70Ti

155000 W
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SERVICIO

ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE
PROTECCION CAJA DE SECCIONAMIENTO DE P.A.T.

DE SERVICIO DEL C.T.
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DE PROTECCION DEL C.S. Y C.T.
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PUESTA A TIERRA DEL
CGBT DEL EDIFICIO
SECCIÓN 70 mm²

SEPARACION ENTRE PUESTAS A TIERRA
DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION
Y EL DEL EDIFICIO DE 15 METROS (SI LA
RESISTIVIDAD DEL TERRENO ES
INFERIOR A 100 OHMIOS M.)

SEPARACION ENTRE ELECTRODOS DE
PROTECCION Y DE SERVICIO MINIMO DE
20 METROS, Y ENTRE ELECTRODOS 3
METROS (ESTAS DISTANCIAS SON
VALORES ORIENTATIVOS, SE TENDRAN
QUE RECALCULAR CUANDO SE CONOZCA
LA RESISTIVIDAD EXACTA DEL TERRENO)
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PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

PLANTA ACCESO

PLANTA
ENTREPLANTA

PLANTA CUBIERTA

CS-PB-ACS-TRAT.ALJ.ROCCS-PCI.ROC

CS-PA-ESC.1 CS-PA-ESC.1-MTX CS-CTRL1 CS-PA-CCS-PA-ACS-ASC.1CS-MONT.

CS-ENT-GRAL-B
CS-ENT-BCS-EP-BCS-EXUT.2CS-ILUM.PROF.2

CS-ASC.2

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV RESISTENTE AL FUEGO EN
BANDEJA METÁLICA CIEGA CON TAPA
REGISTRABLE

LINEA DE
ALIMENTACION A
CGBT DESDE GRUPO
ELECTROGENO

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO NORMAL
(SN)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
CIEGA CON TAPA REGISTRABLE

LINEA DE
ALIMENTACION A
CGBT DESDE CENTRO
DE TRANSFORMACION

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

TRANSFORMADOR 630 kVA

BATERIA CONDENSADORES 500 KVAr

GRUPO ELECTROGENO 630 KVA

SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 20 KVA

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO
PREFERENTE (SP)

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO SAI (SAI)

1x630 kVA

ABONADO
CT

2x800 kVA

ABONADO
CT

CUADROS ELÉCTRICOS NO OBJETO
DEL PROYECTO DE ELECTRICIDAD

POT. ENERG.: 630 kVA
 POT. CONT.: 573 kVA

C.G.B.T.

SAI
CELDAS DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Al 18/30kV EN BANDEJA METÁLICA LISA
BLINDADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEA DE ALTA
TENSION

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A C. SECUND.
SERV. NORMAL (SN)
DESDE TRANSF. DE
AISLAMIENTO, TIERRA
INDEPENDIENTE

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL24

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
ESQUEMA VERTICAL I.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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POT. ENERG.: 630 kVA
 POT. CONT.: 573 kVA

CS-GPAR

C.G.B.T.
CELDAS DE
ABONADO

CELDAS DE
COMPAÑÍA

2x800 kVA

ABONADO
CT CS-ENCHUF.BUT CS-PLATAF.CS-PB-AISCS-PB-B CS-AV

CS-SOT-A CS-TRAT.ALJ.RIE

CS-PA-ESC.3 CS-PA-ESC.3-MTX CS-CTRL3 CS-PA-ESC.4CS-PA-ESC.4-MTXCS-CTRL4 CS-PA-B

CS-ENT-GRAL-A
CS-ENT-A CS-EP-A CS-EXUT.1 CS-MAQ.SUP.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV RESISTENTE AL FUEGO EN
BANDEJA METÁLICA CIEGA CON TAPA
REGISTRABLE

LINEA DE
ALIMENTACION A
CGBT DESDE GRUPO
ELECTROGENO

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO NORMAL
(SN)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
CIEGA CON TAPA REGISTRABLE

LINEA DE
ALIMENTACION A
CGBT DESDE CENTRO
DE TRANSFORMACION

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

TRANSFORMADOR 630 kVA

BATERIA CONDENSADORES 500 KVAr

GRUPO ELECTROGENO 630 KVA

SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 20 KVA

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO
PREFERENTE (SP)

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO SAI (SAI)

1x630 kVA

ABONADO
CT

2x800 kVA

ABONADO
CT

CUADROS ELÉCTRICOS NO OBJETO
DEL PROYECTO DE ELECTRICIDAD

POT. ENERG.: 630 kVA
 POT. CONT.: 573 kVA

C.G.B.T.

SAI
CELDAS DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Al 18/30kV EN BANDEJA METÁLICA LISA
BLINDADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEA DE ALTA
TENSION

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A C. SECUND.
SERV. NORMAL (SN)
DESDE TRANSF. DE
AISLAMIENTO, TIERRA
INDEPENDIENTE

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA
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PLANO IEL25

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
ESQUEMA VERTICAL II.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

PLANTA ACCESO

PLANTA
ENTREPLANTA

PLANTA CUBIERTA

CS-ILUM.PROF.1 CS-PB.CAM. CS-FONT. CS-PCI.BIES

CS-SOT-B CS-SOT-ESC CS-SOT-ESC-MXT CS-RVE CS-POZO.BOMBEO CS-PB-OFI SAI

CS-PA-ESC.2 CS-PA-ESC.2-MTX CS-CTRL2

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV RESISTENTE AL FUEGO EN
BANDEJA METÁLICA CIEGA CON TAPA
REGISTRABLE

LINEA DE
ALIMENTACION A
CGBT DESDE GRUPO
ELECTROGENO

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO NORMAL
(SN)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
CIEGA CON TAPA REGISTRABLE

LINEA DE
ALIMENTACION A
CGBT DESDE CENTRO
DE TRANSFORMACION

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

TRANSFORMADOR 630 kVA

BATERIA CONDENSADORES 500 KVAr

GRUPO ELECTROGENO 630 KVA

SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 20 KVA

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO
PREFERENTE (SP)

LINEAS A CUADROS
SECUNDARIOS
SERVICIO SAI (SAI)

1x630 kVA

ABONADO
CT

2x800 kVA

ABONADO
CT

CUADROS ELÉCTRICOS NO OBJETO
DEL PROYECTO DE ELECTRICIDAD

POT. ENERG.: 630 kVA
 POT. CONT.: 573 kVA

C.G.B.T.

SAI
CELDAS DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Al 18/30kV EN BANDEJA METÁLICA LISA
BLINDADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEA DE ALTA
TENSION

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE

LINEAS A C. SECUND.
SERV. NORMAL (SN)
DESDE TRANSF. DE
AISLAMIENTO, TIERRA
INDEPENDIENTE

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA
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N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

A CS-ENT-GNRL-A
 

293800 W

4(2(1x240))+70Ti

BAN

R

630AIV
R630A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-ENT-GNRL-B
 

401190 W

4(3(1x185))+70Ti

BAN

R

800AIV
R800A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-A
 

25800 W

4x16+16Ti

BAN

R

100AIV
R50A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-B
 

30730 W

4x25+16Ti

BAN

R

100AIV
R63A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-C
 

200 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-ESC1
 

1000 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-ESC2
 

1500 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-ESC3
 

1500 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PA-ESC4
 

1100 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PB-A
 

900 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PB-AIS
 

98800 W

4(1x95)+50Ti

BAN

R

250AIV
R200A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PB-B
 

19040 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PB-CAM
 

8024 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A

CS-PB-GRADAS

79000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-PB-OFI
 

25089 W

4x35+16Ti

BAN

R

100AIV
R50A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-RVE
 

58880 W

4(1x50)+25Ti

BAN

R

100AIV
R100A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-SOT-A
 

26000 W

4x16+16Ti

BAN

R

100AIV
R50A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-SOT-B
 

2630 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

A CS-SOT-ESC
 

2384 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-ASC.1
 

15000 W

4x16+16Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-CTRL1
 

50000 W

4(1x50)+25Ti

BAN

R

100AIV
R100A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-CTRL2
 

50000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

R

100AIV
R100A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-CTRL3
 

50000 W

4x35+16Ti

BAN

R

100AIV
R100A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-CTRL4
 

50000 W

4x35+16Ti

BAN

R

100AIV
R100A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-FONT
 

6250 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-GPAR
 

6250 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-ILUM.PROF.1
 

100000 W

4(1x150)+70Ti

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-TRAT.ALJ.RIE
 

2000 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-TRAT.ALJ.ROC
 

2000 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

BTCONS

BATERÍA
CONDENSADORES

700000 W

BLINDO 1250A

R

1250AIII

30mA-3A
0-4.5s

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

(2)

DESCARGADOR

TRANSITORIAS
SOBRE TENSIONES

Imax (2): 100kA (10/350μs)
Up: 4kV
M/M: Phoenix/Flashtrab

L1 L2 L3 N

(1)

TIPO 1

Imax (1): 35kA (10/350μs)

TRAFO

TRAFO
 

1600000 W

GE

GRUPO

ELECTRÓGENO

550000 W

T

AUTOMATISMO
CONMUTACIÓN

T
1000AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

(2)

DESCARGADOR

TRANSITORIAS
SOBRE TENSIONES

Imax (2): 100kA (10/350μs)
Up: 4kV
M/M: Phoenix/Flashtrab

L1 L2 L3 N

(1)

TIPO 1

Imax (1): 35kA (10/350μs)

SP

CS-MONT.
 

27500 W

4x35+16Ti

BAN

R

100AIV
R50A
30mA-3A
0-4,5s

SP

CS-PCI.BIES
 

15000 W

4x16+16Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

CS-PCI.ROC
 

62500 W

4(1x70)+35Ti (F) (RF)

BAN

R

160AIV
R125A
30mA-3A
0-4,5s

SP

CS-PLATAF.
 

50000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

SP

CS-POZO.BOMBEO
 

6250 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-ENT-GNRL-A
 

105800 W

4(1x95)+50Ti (F) (RF)

BAN

R

250AIV
R200A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-ENT-GNRL-B
 

47882 W

4(1x70)+35Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R100A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PA-A
 

1119 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PA-B
 

1350 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PA-C
 

468 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PA-ESC1
 

941 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PA-ESC4
 

3055 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PB-A
 

10228 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PB-B
 

17530 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PB-CAM
 

1794 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PB-OFI
 

25680 W

4(1x50)+25Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R50A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-SOT-A
 

6414 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-SOT-B
 

6834 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-SOT-ESC
 

3986 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

C.G.B.T.

PdC : 50 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-ENT-GNRL-A
 

298425 W

4(2(1x240))+70Ti

BAN

630AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F3

TOMAS VARIAS
 

200 W

3x4

BAN

16AII

CM

CORTINA

MOTORIZADA

900 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

ACS1

AEROTERMIA ACS
 

6250 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

ACS2

AEROTERMIA ACS
 

6250 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

ACS3

AEROTERMIA ACS
 

6250 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

ATE3-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-C

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-D

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-E

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE4-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE4-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE4-C

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE4-D

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE4-E

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE5-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

5713 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

ATE5-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

5713 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

ATE6-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

9225 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

ATE6-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

9225 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL02

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL04

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL06

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL08

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL10

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL11

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL12

CLIMATIZADOR
 

3000 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

CL13

CLIMATIZADOR
 

1700 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

CL14

CLIMATIZADOR
 

1700 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

CL15

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL16

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL23

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL24

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL26

CLIMATIZADOR
 

2900 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

CS-ENT-GNRL-A
 

32457 W

4x16+16Ti (F) (RF)

BAN

63AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

665 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

175 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

10 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

210 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

175 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

5 W

3x2,5

BAN

10AII

CS-ENT-A

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

PdC : 25 kA      Tension : 400 / 230 V

DE BMS

T

2500AIV

FV

INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA

BAN

160000 W

4(1x150)+70Ti

250AIV
Reles

Electrónicos

REARME DEL
INTERRUPTOR
DESDE EL
SISTEMA DE
GESTION DEL
EDIFICIO

SP

A CS-PA-ESC2
 

1200 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

A CS-PA-ESC3
 

1200 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

--

BLINDO 2500A

--

BLINDO 1000A (RF)

--

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL27

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR I.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC
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AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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Imax (1): --kA (--/-- s)
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N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

293800 W

4(2(1x240))+70Ti

BAN

630AIV

SN

CS-ENT-A
 

298425 W

4(2(1x240))+70Ti

BAN

R

630AIV
R630A
30mA-3A
0-4,5s

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

SP

De C.G.B.T.
 

105800 W

4(1x95)+50Ti (F) (RF)

BAN

200AIV

SP

CS-EP-A
 

26093 W

4x16+16Ti

BAN

R

100AIV
R63A
30mA-3A
0-4,5s

SP

CS-ENT-A
 

32457 W

4x16+16Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R63A
30mA-3A
0-4,5s

CS-EXUT.1

CS-EXUT.1
 

12500 W

4x6+6Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R32A
30mA-3A
0-4,5s

CS-MAQ.SUP.

CS-MAQ.SUP.
 

50000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

CS-ENT-GNRL-A
PdC : 15 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

210 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

106 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

9 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

210 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

350 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

70 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

7 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

40AIII
300mA

VE02

VENTILADOR

EXTRACCIÓN

13750 W

3x6+6Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

22,5AIII

 

11kW

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VE04

VENTILADOR

EXTRACCIÓN

9375 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

15,5AIII

 

7,5kW

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VE06

VENTILADOR

EXTRACCIÓN

9375 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

15,5AIII

 

7,5kW

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT
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100VA
24V

TM1
400V

D

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SP

CS-ENT-GNRL-A
 

26093 W

4x16+16Ti

BAN

63AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3
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 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

PdC : 35 kA
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JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA
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NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL28

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR II.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

401190 W

4(3(1x185))+70Ti

BAN

800AIV

SN

CS-ENT-B
 

293815 W

4(2(1x240))+70Ti

BAN

R

630AIV
R630A
30mA-3A
0-4,5s

CS-ASC.2

CS-ASC.2
 

15000 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R32A
30mA-3A
0-4,5s

CS-ILUM.PROF.2

CS-ILUM.PROF.2
 

90000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

SP

De C.G.B.T.
 

47882 W

4(1x70)+35Ti (F) (RF)

BAN

100AIV

SP

CS-EP-B
 

11603 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SP

CS-ENT-B
 

29029 W

4x16+16Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R63A
30mA-3A
0-4,5s

CS-EXUT.2

CS-EXUT.2
 

12500 W

4x6+6Ti (F) (RF)

BAN

R

100AIV
R32A
30mA-3A
0-4,5s

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

CS-ENT-GNRL-B PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

1000 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

941 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

36 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CCF

COMPUERTA

CORTAFUEGOS

5 W

3x4 (F) (RF)

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-PA-ESC1 PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

1500 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

600 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CM

CORTINA

MOTORIZADA

900 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

CS-PA-ESC2 PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-ENT-GNRL-B
 

293815 W

4(2(1x240))+70Ti

BAN

630AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

600 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F3

TOMAS VARIAS
 

200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

UE

UNIDAD EXTERIOR
 

1875 W

3x4

BAN

16AII

ATE1

UNIDAD

EXTERIOR VRV

11538 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

ATE2

UNIDAD

EXTERIOR VRV

14000 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE3-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-C

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-D

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-E

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE3-F

UNIDAD

EXTERIOR VRV

23125 W

4x16+16Ti

BAN

D

50AIV
 
300mA

ATE4-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE4-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

16250 W

4x6+6Ti

BAN

D

32AIV
 
300mA

ATE6-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

9225 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

ATE6-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

9225 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

ATE6-C

UNIDAD

EXTERIOR VRV

9225 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

ATE7-A

UNIDAD

EXTERIOR VRV

6950 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

ATE7-B

UNIDAD

EXTERIOR VRV

6950 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

CL01

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL03

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL05

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL07

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL09

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL17

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL18

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL19

CLIMATIZADOR
 

2150 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

CL20

CLIMATIZADOR
 

2150 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

CL21

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL22

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL25

CLIMATIZADOR
 

8600 W

4x4+4Ti

BAN

D

25AIV
 
300mA

CL27

CLIMATIZADOR
 

4800 W

4x4+4Ti

BAN

D

16AIV
 
300mA

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

CS-ENT-GNRL-B
 

29029 W

4x16+16Ti (F) (RF)

BAN

63AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

735 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

175 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

11 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

210 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

175 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

6 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

210 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

106 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

9 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

210 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

245 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

175 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

7 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

40AIII
300mA

VE01

VENTILADOR

EXTRACCIÓN

13750 W

3x6+6Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

22,5AIII

 

11kW

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VE03

VENTILADOR

EXTRACCIÓN

5000 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

8,5AIII

 

4kW

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VE05

VENTILADOR

EXTRACCIÓN

9375 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

15,5AIII

 

7,5kW

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-ENT-B

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

PdC : 25 kA

PdC : 25 kA      Tension : 400 / 230 V

DE BMS

DE BMS

DE BMS

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CME

CORTINA

MOTOR. EVAC.

900 W

BAN

K

M

16AII

20A

DE C.I.

CM

CORTINA

MOTORIZADA

600 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

DE BMS

3x4 (F) (RF)

SP

De C.G.B.T.
 

1200 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CME

CORTINA

MOTOR. EVAC.

1200 W

BAN

K

M

16AII

20A

DE C.I.

3x4 (F) (RF)

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A13

ALUMBRADO
 

133 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A14

ALUMBRADO
 

114 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E5

ALUMBRADO

EMERGENCIA

5 W

3x2,5

BAN

10AII

A15

ALUMBRADO
 

55 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL29

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR III.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

1500 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CM

CORTINA

MOTORIZADA

600 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

CS-PA-ESC3 PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

1100 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CM

CORTINA

MOTORIZADA

300 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

3055 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CCF

COMPUERTA

CORTAFUEGOS

5 W

3x4 (F) (RF)

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

FO-UTP

ADAPT. FIBRA -

UTP RJ45

50 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-PA-ESC4 PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

98800 W

4(1x95)+50Ti

BAN

200AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

 

 

--

--

100 kVA
400/400V
TRAFO III

CURVA D
200AIII

CON CP
CONECTA

ALA

MAR

PRU

PAR

ALA

SN

CS-PA-ESC4-MTX
 

3800 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-PA-ESC3-MTX
 

8400 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-PA-ESC2-MTX
 

3800 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-PA-ESC1-MTX
 

8400 W

4x10+10Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

SN

CS-SOT-ESC-MTX
 

14400 W

4x16+16Ti

BAN

R

100AIV
R40A
30mA-3A
0-4,5s

CS-AV

CS-AV
 

60000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

CS-PB-AIS PdC : 25 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SP

CS-ENT-GNRL-B
 

11603 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

336 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

336 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

528 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

7 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

336 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

336 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

528 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

288 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

288 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

6 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A13

ALUMBRADO
 

432 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A14

ALUMBRADO
 

432 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A15

ALUMBRADO
 

432 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E5

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A16

ALUMBRADO
 

432 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A17

ALUMBRADO
 

432 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A18

ALUMBRADO
 

432 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E6

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A19

ALUMBRADO
 

576 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A20

ALUMBRADO
 

672 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A21

ALUMBRADO
 

175 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E7

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A22

ALUMBRADO
 

576 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A23

ALUMBRADO
 

624 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A24

ALUMBRADO
 

108 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E8

ALUMBRADO

EMERGENCIA

7 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A25

ALUMBRADO
 

576 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A26

ALUMBRADO
 

624 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A27

ALUMBRADO
 

140 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E9

ALUMBRADO

EMERGENCIA

6 W

3x2,5

BAN

10AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-EP-B

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-PB-AIS
 

3800 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX1

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX2

TOMAS MATRIX
 

1400 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX3

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

CS-PA-ESC2-MTX PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-PB-AIS
 

8400 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX1

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX2

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX3

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX4

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX5

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX6

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX7

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

CS-PA-ESC3-MTX PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

DE BMS

DEL DETECTOR 
AISLAMIENTO

REPETIDOR INDIVIDUAL

(VER NOTA 1)
BARRA "CP", EN CUADRO

REPETIDOR V.

AISLAMIENTO

--

--

 

 

--

--

M/M:

SCHNEIDER/HRP

EN PARTICULAR ITC-BT-38. LAS BARRAS "PT" Y "EE" QUEDAN ALOJADAS EN UNA CAJA EMPOTRADA EN LA SALA DE CONTROL, ACCESIBLE ÚNICAMENTE POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

NOTA 1: LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DEL CUADRO ELÉCTRICO "CP" SE CONECTA CON CABLE DE COBRE DE 35mm  A LA BARRA "PT" EN LA SALA DE CONTROL  LA PUESTA  A TIERRA DE APARATOS ELÉCTRICOS Y TOMAS DE CORRIENTE SE REALIZA A
 TRAVÉS DE LA BARRA "PT". LA BARRA D'EQUIPOTENCIALIDAD "EE" SE UNE A LA BARRA "PT". SE CONECTAN A LA BARRA "EE" TODAS LAS PARTES METÁLICAUS ACCESSIBLES Y LAS TOMAS PARA CONEXIONES EQUIPOTENCIALES. TODO SEGUN REBT Y 

 

 

--

--

VIGILADOR DE

AISLAMIENTO

M/M:

SCHNEIDER/IM20-H

"PT"
BARRA

"PT"
BARRA

"PT"
BARRA

"PT"
BARRA

"PT"
BARRA

"PT"
BARRA

DE BMS

DE BMS

SP

De C.G.B.T.
 

1200 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CME

CORTINA

MOTOR. EVAC.

1200 W

BAN

K

M

16AII

20A

DE C.I.

3x4 (F) (RF)

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CME

CORTINA

MOTOR. EVAC.

1500 W

BAN

K

M

16AII

20A

DE C.I.

3x4 (F) (RF)

PC

PORTÓN
CORREDERO

1875 W

BAN

K

M

16AII

20A

3x4 (F) (RF)

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL30

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR IV.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.

AutoCAD SHX Text
CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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Imax (1): --kA (--/-- s)
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Imax (2): --kA (--/-- s)
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Puig d'en Valls



N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

25800 W

4x16+16Ti

BAN

50AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AIV
30mA

F3

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

F4

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

 

 

--

--

D

40AIV
30mA

F5

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

F6

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

 

 

--

--

D

25AIV
30mA

F7

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

1119 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

196 W

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

48 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

30 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

5 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

128 W

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

42 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

30 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

128 W

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

48 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

30 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

105 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

160 W

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

160 W

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-PA-A

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

30730 W

4x25+16Ti

BAN

63AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

300 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

300 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AIV
30mA

F3

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

F4

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

 

 

--

--

D

40AIV
30mA

F5

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

F6

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

 

 

--

--

D

25AIV
30mA

F7

TOMA TRIFÁSICA
 

5000 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

 

 

--

--

D

40AII
30mA

FS1

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

FS2

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

FS3

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

VE19

VENTILADOR
 

413 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

1350 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

160 W

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

72 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

60 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

CS-PA-B

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

200 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

200 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

468 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

96 W

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

35 W

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

48 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

64 W

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

35 W

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

48 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

64 W

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

30 W

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

48 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-PA-C PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-PB-AIS
 

8400 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX1

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX2

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX3

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX4

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX5

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

MTRX6

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

MTRX7

TOMAS MATRIX
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

CS-PA-ESC1-MTX PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

DE BMS

DE BMS

DE BMS

RA

RIEGO

AUTOMÁTICO

300 W

3x4

BAN

16AII

3x6+35Ti

3x6+35Ti 3x6+35Ti 3x6+35Ti

3x6+35Ti 3x6+35Ti

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A13

ALUMBRADO
 

35 W

3x6+35Ti

BAN

K

M

10AII

16A

A14

ALUMBRADO
 

29 W

BAN

K

M

10AII

16A

A15

ALUMBRADO
 

29 W

BAN

K

M

10AII

16A

3x6+35Ti 3x6+35Ti

3x6+35Ti 3x6+35Ti 3x6+35Ti 3x6+35Ti 3x6+35Ti 3x6+35Ti

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL31

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR V.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
(2)

AutoCAD SHX Text
DESCARGADOR

AutoCAD SHX Text
TRANSITORIAS

AutoCAD SHX Text
SOBRETENSIONES

AutoCAD SHX Text
Imax (1): --kA (--/-- s)

AutoCAD SHX Text
Imax (2): --kA (--/-- s)

AutoCAD SHX Text
Up: -kV

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
TIPO X

AutoCAD SHX Text
Sant Carles

AutoCAD SHX Text
Santa Gertrudis

AutoCAD SHX Text
Santa Eulària

AutoCAD SHX Text
Jesús

AutoCAD SHX Text
Puig d'en Valls



 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

160 W

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

36 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

60 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

96 W

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

36 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

60 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

162 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

198 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

216 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

FO-UTP
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TOMA CUADRO
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D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

900 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab
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TOMA PAGO

PARKING

500 W

3x4
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D
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--
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D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

10228 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab
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6875 W

3x4+4Ti (F) (RF)
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16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-PB-A

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

58880 W

4(1x50)+25Ti

BAN

100AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab
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CS-RVE PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

2384 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab
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De C.G.B.T.
 

3986 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab
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EMERGENCIA
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3x2,5

BAN

10AII

CS-SOT-ESC

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-PB-AIS
 

3800 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible
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CS-PA-ESC4-MTX PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

CS-PB-AIS
 

14400 W

4x16+16Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
10AII

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L2L1

M/M: Cirprotec/RD2-10 IR
Con indicación remota
Up < 0,3 kV
In: 3kA

TIPO 3

Fusible
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--
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D
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CS-SOT-ESC-MTX PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

DE BMS

DE BMS
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1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
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M

m

m
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MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

19040 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

600 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AIV
30mA

F3

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

F4

TOMAS

TRIFÁSICAS

1800 W

4x4+4Ti

BAN

16AIV

 

 

--

--

D

40AII
30mA

PK

TOMA PAGO

PARKING

1000 W

3x4

BAN

16AII

CB-GE

CARGADOR

BATERIAS

300 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

BA1

BARRERA
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BA2

BARRERA
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

BTR

BOMBA DE

TRASIEGO

2500 W

3x4+4Ti

BAN

QM

KM

M

 

5AIII

 

2,2kW

 

 

--

--

D

40AII
300mA

LM1

LECTOR

MATRICULAS

600 W

3x4

BAN

16AII

LM2

LECTOR

MATRICULAS

600 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

PG1

PUERTA GARAJE
 

1250 W

3x4

BAN

16AII

PG2

PUERTA GARAJE
 

1250 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

PG3

PUERTA

AUTOMÁTICA

1250 W

3x4

BAN

16AII

RC-GE

RESISTENCIA

CARTER

2000 W

3x4

BAN

20AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

VA11

VENTILADOR
 

413 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

VA12

VENTILADOR
 

413 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

 

 

--

--

D

40AII
300mA

VE12

VENTILADOR
 

625 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

VE13

VENTILADOR
 

413 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VE20

VENTILADOR
 

2750 W

3x4+4Ti

BAN

QM

KM

M

 

5AIII

 

2,2kW

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

17530 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

490 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

229 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

455 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

18 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

508 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

211 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

455 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

6 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

455 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

176 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

420 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

423 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

126 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

315 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

18 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A13

ALUMBRADO
 

316 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A14

ALUMBRADO
 

280 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A15

ALUMBRADO
 

90 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E5

ALUMBRADO

EMERGENCIA

10 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CCF

COMPUERTA

CORTAFUEGOS

80 W

3x4 (F) (RF)

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

FO-UTP

ADAPT. FIBRA -

UTP RJ45

70 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VSP-A

VENTILADOR

SOBREPRESIÓN

6875 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

11,5AIII

 

5,5kW

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VSP-B

VENTILADOR

SOBREPRESIÓN

6875 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

11,5AIII

 

5,5kW

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

CS-PB-B

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

79000 W

4(1x70)+35Ti

BAN

160AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU1

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU2

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU3

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU4

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU5

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU6

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU7

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU8

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU9

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU10

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU11

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU12

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU13

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU14

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU15

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU16

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU17

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU18

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU19

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU20

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

CS-PB-GRADAS

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

364 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

373 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

480 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

3 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

FO-UTP

ADAPT. FIBRA -

UTP RJ45

10 W

3x2,5

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

DE BMS

MG

MOTORES

 GRADAS

79000 W

BAN

R

160AIV
R160A
30mA-3A
0-4,5s

4(1x70)+35Ti

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

IEL33

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL33

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR VII.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.

AutoCAD SHX Text
CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

8024 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

300 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

300 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F3

TOMAS VARIAS
 

300 W

3x4

BAN

16AII

F4

TOMAS VARIAS
 

300 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F5

TOMAS VARIAS
 

200 W

3x4

BAN

16AII

FS1

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

FS2

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

FS3

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

FS4

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
300mA

ATI

UNIDAD

INTERIOR VRV

389 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

VE16

VENTILADOR
 

288 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

MR

MÓDULO DE

RECUPERACIÓN

5 W

3x4

BAN

16AII

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

1794 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

90 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

504 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

90 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

4 W

3x2,5

BAN

10AII

CS-PB-CAM

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU21

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU22

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU23

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU24

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU25

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU26

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU27

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU28

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU29

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU30

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU31

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU32

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU33

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU34

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU35

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU36

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU37

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU38

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU39

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU40

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU41

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU42

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU43

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU44

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU45

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU46

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU47

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU48

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU49

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU50

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU51

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU52

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU53

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU54

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU55

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU56

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU57

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU58

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

BU59

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

BU60

BUTACAS
 

1000 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
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PdC : 15 kA      Tension : 400 / 230 V

DE BMS

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]
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NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA
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AUTORESCALA

FECHA
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PLANO IEL34

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
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ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.

AutoCAD SHX Text
CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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100VA
24V
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400V

D

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

25089 W

4x35+16Ti

BAN

50AIV

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F3

TOMAS VARIAS
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

F4

TOMAS VARIAS
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F5

TOMAS VARIAS
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

F6

TOMAS VARIAS
 

200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F7

TOMAS VARIAS
 

600 W

3x4

BAN

16AII

F8

TOMAS VARIAS
 

700 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F9

TOMAS VARIAS
 

500 W

3x4

BAN

16AII

F10

TOMAS VARIAS
 

700 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

FS1

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

FS2

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

FS3

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

FS4

TOMA SECAMANOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

PK

TOMA PAGO

PARKING

500 W

3x4

BAN

16AII

TV

TOMAS TV
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
300mA

ATI1

UNIDAD

INTERIOR VRV

205 W

3x4

BAN

16AII

ATI2

UNIDAD

INTERIOR VRV

164 W

3x4

BAN

16AII

CS-PB-OFI

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

26000 W

4x16+16Ti

BAN

50AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab
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AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A10

ALUMBRADO
 

108 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A11

ALUMBRADO
 

282 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A12

ALUMBRADO
 

1016 W

3x6

BAN

K

M

10AII

16A

E4

ALUMBRADO

EMERGENCIA

6 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A13

ALUMBRADO
 

315 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A14

ALUMBRADO
 

282 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A15

ALUMBRADO
 

1016 W

3x6

BAN

K

M

10AII

16A

E5

ALUMBRADO

EMERGENCIA

2 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A16

ALUMBRADO
 

315 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A17

ALUMBRADO
 

140 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E6

ALUMBRADO

EMERGENCIA

5 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

CCF1

COMPUERTA

CORTAFUEGOS

60 W

3x4 (F) (RF)

BAN

16AII

CCF2

COMPUERTA

CORTAFUEGOS

55 W

3x4 (F) (RF)

BAN

16AII

 

 

--

--

D

25AIII
300mA

VSP

VENTILADOR

SOBREPRESIÓN

6875 W

3x4+4Ti (F) (RF)

BAN

QM

KM

M

 

11,5AIII

 

5,5kW

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

"SI"
CLASE A

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

"SI"
CLASE A

16AII
 
30mA

TC

TOMA CUADRO
 

--

--

D

16AIV

25AIV
30mA

CONT

ALIMENTACION

CONTROL

--

--

16AII
300mA

6AII

100VA
24V

TM1
400V

D

SAI

A SAI
 

20000 W

4x6+6Ti

BAN

32AIV

BP

BYPASS
 

20000 W

4x6+6Ti

BAN

SAI

De SAI
 

20000 W

4x6+6Ti (F) (RF)

BAN

32AIV

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

S1

TOMAS SAI
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

S2

TOMAS SAI
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

S3

TOMAS SAI
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

S4

TOMAS SAI
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

S5

TOMAS SAI
 

1200 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
300mA

BMS

SISTEMA DE

CONTROL

500 W

3x4

BAN

16AII

CI

CENTRAL DE

INCENDIOS

500 W

3x4 (F) (RF)

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
300mA

GCCTV

GRABADOR CCTV
 

500 W

3x4

BAN

16AII

INT

INTERFONIA
 

500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
300mA

RCK1

RACK VOZ DATOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

RCK2

RACK VOZ DATOS
 

1500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
300mA

SEG

SEGURIDAD
 

500 W

3x4

BAN

16AII

RCK MEG

RACK MEGAFONIA

EVACUACION

2000 W

3x4 (F) (RF)

BAN

D

"SI"
CLASE A

16AII
 
300mA

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

"SI"
CLASE A

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

"SI"
CLASE A

16AII
 
30mA

PdC : 10 kA      Tension : 400 / 230 V

N. CIRCUITO

DENOMINACION

POT. CALC.

CONDUCTOR

TUBO DN/BAN

SN

De C.G.B.T.
 

2630 W

4x10+10Ti

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

40AII
30mA

F1

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

F2

TOMAS VARIAS
 

400 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
30mA

PK1

TOMA PAGO

PARKING

1000 W

3x4

BAN

16AII

PK2

TOMA PAGO

PARKING

500 W

3x4

BAN

16AII

 

 

--

--

D

40AII
300mA

VE07

VENTILADOR
 

413 W

3x4

BAN

K

M

16AII

20A

RES1

RESERVA 1
 

--

--

D

16AII
 
30mA

RES2

RESERVA 2
 

--

--

D

16AII
 
30mA

SP

De C.G.B.T.
 

6834 W

4x10+10Ti (F) (RF)

BAN

40AIV

PROTECCIÓN

SOBRETENSIONES

--

4x2,5+2,5Ti

BAN

Curva
3 Fusibles

Lenta

SOBRE TENSIONES
TRANSITORIAS

DESCARGADOR

L3L2L1 N

TIPO 2

In:15kA (8/20μs)
Imax:40kA (8/20μs)
Up: 1,5kV
M/M: Phoenix/Valvetrab

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A1

ALUMBRADO
 

471 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A2

ALUMBRADO
 

455 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A3

ALUMBRADO
 

385 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

9 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A4

ALUMBRADO
 

385 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A5

ALUMBRADO
 

403 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A6

ALUMBRADO
 

350 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

7 W

3x2,5

BAN

10AII

 

 

--

--

D

"SI"
CLASE A

40AII
30mA

A7

ALUMBRADO
 

385 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A8

ALUMBRADO
 

385 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

A9

ALUMBRADO
 

350 W

3x2,5

BAN

K

M

10AII

16A

E3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

7 W

3x2,5

BAN

10AII

CS-SOT-B

 ARMARIO

PREVER 30% DE ESPACIO DE RESERVA

DE BMS

DE BMS

32AIV

1. 

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

INTERRUPTOR AUTOMATICO INTERRUPTOR MANUAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON
TRANSFORMADOR TOROIDAL Y RELE
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE DE
SOBRETENSION PERMANENTE ASOCIADO A
UNA BOBINA DE DISPARO

INTERRUPTOR AUTOMATICO CON RELE
DIFERENCIAL INTERRUPTOR GUARDAMOTORCORTE OMNIPOLAR (FASE + NEUTRO)

CORTE OMNIPOLAR (3 FASES + NEUTRO) MANDO MOTORIZADO PARA INTERRUPTOR
AUTOMATICO

TOMAS DE CORRIENTE MANTENIMIENTO
(CARRIL DIN) CONJUNTO II+IV

TRANSFORMADOR DE TENSION

FUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE
ORIGEN ATMOSFERICO Y/O DE MANIOBRA.
EN CGBT (TIPO 1):

IN=35 KA
IIMP=100 KA

EN CUADROS SECUNDARIOS (TIPO 2):
IN=15 KA (8/20µS)
IMAX=40 KA (8/20µS); UP=1 KV

EN CUADROS TERCIARIOS (TIPO 3):
IN=5 KA
IMAX=15 KA

ANALIZADOR DE REDES

ENCLAVAMIENTO ENTRE INTERRUPTORES

ENCLAVAMIENTO MECANICO CON LLAVE
D

K

M

R

T

D

16AII

16AIV
T

M

m

m

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS BT
NOTASDESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL36

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ELECTRICIDAD.
ESQUEMA UNIFILAR X.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC
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CONMUTACIÓN MANUAL CON CANDADO

AutoCAD SHX Text
LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.

AutoCAD SHX Text
CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES  UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1. LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES  TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 15/10 (PRINCIPALES). LA PUERTA FRONTAL SERA  TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP55 SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN  FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES  A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA. SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.  TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS): - INTENSIDAD NOMINAL:                 < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  160A        < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A < 630A      <1250A     < 2500A      < 3200A  630A      <1250A     < 2500A      < 3200A <1250A     < 2500A      < 3200A 1250A     < 2500A      < 3200A < 2500A      < 3200A  2500A      < 3200A < 3200A  3200A - TENSION DE UTILIZACION:              < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - TENSION DE AISLAMIENTO:             < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000A       < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A  1000V     <1000A     < 1000V      < 1000A <1000A     < 1000V      < 1000A 1000A     < 1000V      < 1000A < 1000V      < 1000A  1000V      < 1000A < 1000A  1000A - CORRIENTE DE CORTE/DURACION (400V):15kA eff/1sg  25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65kA eff/1sg  85kA eff/1sg - CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE:         33kA         55kA       88kA        88kA        187kA - FRECUENCIA:                            50Hz         50Hz       50Hz        50Hz         50Hz SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR  EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO. LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA  NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES DE SERVICIO 1000V CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%. LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO  Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE  SE SEÑALA EN LAS ITC.BT-19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN. TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE  FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO. TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS  LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS  QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS. TODOS LOS CONJUNTOS DE INTERRUPTOR E INTERRUPTOR - DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPADOS CON CONTACTOS DE SEÑALIZACION Y DE DISPARO QUE PERMITAN SABER SU ESTADO DESDE UN SISTEMA DE GESTION EN CGBT Y CG-SAI. TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTOR. LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE  CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES ELECTRONICOS  PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA  CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON  PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS. LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES. EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS. EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS  PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO DE LAS CONEXIONES SON  LOS ADECUADOS.
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CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

AutoCAD SHX Text
EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES. 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO). 3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS. 4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES). 5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO. 6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O  LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DILECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC. (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS). 7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DILECCIÓN FACULTATIVA. 8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,  RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC...ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA DILECCIÓN FACULTATIVA.
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