" |
LJ L I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Miltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

iINDICE GENERAL

DOCUMENTO 1. MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPITULO 1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
CAPITULO 1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

DOCUMENTO 2. MEMORIA NORMATIVA

CAPITULO 2.1 NORMATIVA TECNICA DE APLICACION
CAPITULO 2.2 ANEJOS A LA MEMORIA
2.2.1 CONTROL DE CALIDAD
2.2.2 EST. DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
2.2.3 DOC.ANEJOS - PROYECTO
2.2.4 DOC.ANEJOS - INDUSTRIALES

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
CAPITULO 3.1 INTRODUCCION Y DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPITULO 3.2 DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS MATERIALES
CAPITULO 3.3 CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CAPITULO 3.4  VERIFICACIONES EN LAS OBRAS TERMINADAS

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.1



I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Eularia des Rlu

DOCUMENTO & PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPITULO 4.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CAPITULO 4.2 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CAPITULO 43 CUADRO DE PRECIOS Nef

CAPITULO 4.4 CUADRO DE PRECIOS N22

CAPITULO 45 JUSTIFICACION DE PRECIOS

CAPITULO 4.6 RESUMEN DE PRESUPUESTO

DOCUMENTO 5. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

CAPITULO 5.11 PROPIEDAD DEL SUELO

CAITULO 5.1.2 PROGRAMA DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)
CAPiTULO 5.3 TERMINO DE EJECUCION

CAPIiTULO 5.1.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

CAPIiTULO 5.15 REVISION DE PRECIOS

CAPiTULO 5.1.6 TERMINO DE GARANTIA

CAPiTULO 5.1.7 ADAPTACION DE PRECIOS AL MERCADO
CAPiTULO 5.1.8 CARACTER DE LA OBRA

CAPIiTULO 5.1.9 ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA

DOCUMENTO 6. ESTUDIO GEOTECNICO

DOCUMENTO 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO 8. DOCUMENTACION GRAFICA

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.2



H I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Miltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

DOCUMENTO 2. MEMORIA NORMATIVA
2.1.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos al DB SUA
Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad, DB S| Sequridad en caso de Incendio, DB HE Ahorro de Energia,
DB HS Salubridad, DB HR proteccion frente al ruido, DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE acciones en
la edificacion, DB SE-C cimienos, DB SE-A acero, DB SE-F fabrica y DB SE-M madera en el momento de
redactar los documentos gréficos y escritos del presente proyecto.

Dada la naturaleza del presente proyecto de Mejora y Mantenimiento de la Fuente de Balafia, el
proyecto cumplird con los DB's que le sean de aplicacion en funcion de las obras a ejecutar.

Se esfablecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos, en relacion a las

exigencias basicas del CTE.

2.1.2. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

A continuacion se indican las prestaciones de las instalaciones objeto de este proyecto a partir
de los requisitos basicos indicados en el Art. 3 de la LOE y en relacion con las exigencias basicas del
CTE.

En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio que superen los umbrales

establecidos en el CTE.

Finalmente, en el fercer apartado se relacionan las limifaciones de uso de las obras objefo del

proyecto.
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Requisitos Seqgin CTE En Proyecto | Prestaciones seqin el CTE en Expediente
basicos:
REQUISITOS BASICOS DE FUNCIONALIDAD
- Habitabilidad D145/1997 De tal forma que la disposicion y las
D20/2007 dimensiones de los espacios y la dotacion de
las instalaciones facilifen la adecuada
realizacion de las funciones previstas.

- Accesibilidad RD1#3/2010 | De tal forma que se permita a las personas
Ley 8/2017 | con movilidad y comunicacion reducidas el
acceso y la circulacion por el edificio en los
términos previstos en su normativa.

- Acceso a los 01646/2011 | De telecomunicacion audiovisuales y de
servicios RD346/2011 | informacion de acuerdo con lo establecido en
su normativa especifica.

Funcionalidad

REQUISITOS BASICOS DE SEGURIDAD
DB- Seguridad DB-SE De tal forma que no se produzcan en el
SE estructural edificio, o parfes del mismo, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacion,
los soporfes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u ofros elementos
esfrucfurales, y que compromefan
directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.

DB- | Seguridad en | DB-SI De tal forma que los ocupanftes puedan
Seguridad S| caso de desalojar el edificio en condiciones seguras,
incendio se pueda limitar la extension del incendio

dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincion y rescate.

DB- | Seguridad de | DB-SUA De tal forma que el uso normal de las
SUA utilizacion y edificaciones no suponga riesgo de accidente
accesibilidad para las personas.
REQUISITOS BASICOS DE HABITABILIDAD
DB- Salubridad DB-HS Higiene, salud y protfeccion del
HS medioambienfte, de tal forma que se alcancen

condiciones acepfables de salubridad vy
estanqueidad en el ambiente inferior del
edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su enforno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.

Habitabilidad

DB- Proteccion DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga
HR frente al en peligro la salud de las personas y les
ruido permita realizar safisfactoriamente sus
actividades.
DB- Ahorro de DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional
HE energia y de la energia necesaria para la adecuada
aislamiento utilizacion del edificio.
térmico
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Requisitos Segun CTE En Prestaciones segdn el CTE en
basicos: Expediente Expediente
REQUISITOS BASICOS DE FUNCIONALIDAD
- D145/1997 No procede
Habitabilidad D20/2007%
- RD173/2010 No procede
Funcionalidad Accesibilidad | Ley 8/201%7
- 01646/201 No procede
Acceso a los | RD346/2011
servicios
REQUISITOS BASICOS DE SEGURIDAD
DB- DB-SE No procede
SE Seguridad
estructural
DB- DB-SI No procede
Seguridad SI Seguridad en
caso de
incendio
DB- DB-SUA No procede

SUA | Seguridad de
utilizacion y
accesibilidad
REQUISITOS BASICOS DE HABITABILIDAD

DB- DB-HS No procede
HS Salubridad
DB- DB-HR No procede
Habitabilidad | HR Proteccion
frente al
ruido
DB- DB-HE No procede
HE Ahorro de
energia y
aislamiento
térmico
Limitaciones:
Limitaciones de uso Las instalaciones objeto del proyecto de Pista Miltiple (deporte libre), solo podran
del edificio: destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de las

instalaciones a un uso distinto del aqui recogido requeriria de un nuevo proyecto.

Limitaciones de uso
del de las
dependencias:

Limitaciones de uso de
las instalaciones:
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2.1.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos al DB SUA
sequridad de utilizacion y accesibilidad, DB Sl seguridad en caso de incendio, DB HE ahorro de energia,
DB HS salubridad, DB HR proteccion frente al ruido, DB SE seguridad estructural, DB SE-AE acciones en
la edificacion, DB SE-C cimientos, DB SE-A acero, DB SE-F fabrica y DB SE-M madera en el momento de

redactar el presente proyecto.

Dada la naturaleza del presente proyecto de Urbanizacion (Pista mdltiple Santa Gertrudis en Zona
Deportiva), el proyecto cumplird con los DB's que le sean de aplicacion en funcion de las obras a

ejecutar.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la profeccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos, en relacion a las

exigencias basicas del CTE.
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2131 DB-SE / SEGURIDAD ESTRUCTU

RAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:

DB-SE

DB-SE-AE
DB-SE-C

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

Deberan teners

NCSE
CE

CE

No
procede

O

XXO OO0

No
procede

O
d

apartado Procede
3.1.1 Seguridad estructural: X
3.1.2. Acciones en la edificacién X
3.1.3. Cimentaciones |z
311 Estructuras de acero |z
3.1.8. Estructuras de fabrica O
3.1.9. Estructuras de madera |:|
e en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado Procede
Norma de construccion
3.1.4.
sismorresistente &
Art.26 Instruccion de hormigdn estructural X
Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados
Art.54 unidireccionales de hormigdn O
estructural realizados con
elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE ndm. 74 Martes 28

marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias bésicas de seguridad estructural (SE).

1 El objetivo del requisito bdsico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento

estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su

construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construirdn y mantendran de forma que cumplan
con una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificacion», «DBSE-C Cimientos»,
«DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios

del requisito basico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigén estan reguladas por la Instruccién de Hormigén Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: (a resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen

riesgos indebidos, de forma que se mantenga (a resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles

durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del edificio, de forma

que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinamico

inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.
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1. INTRODUCCION

1.1 CONTEXTO

En las siguientes lineas se expone el calculo asi como la justificacion de la solucion adoptada. En
este caso se trata de Urbanizacion de Pista Mdltiple en Zona Deportiva de Santa Getrudis donde se
ejecutara un aljibe de aguas pluviales totalmente soterrado y un total de tres pérgolas gque se

apoyaran sobre una cimentacion de hormigdn en masa.

2. NORMATIVA CONSIDERADA

Hormigdn: Codigo Estructural

Aceros conformados: Eurocddigos 3 y &

Aceros laminados y armados: Cddigo Estructural

- Codigo Estructural, A205.3

3.1 PERIODO DE SERVICIO PREVISTO

El periodo de vida Gfil para el cual se proyecta la estructura es de 50 afios.

3.2 ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

La evaluacion de las acciones para determinar el comportamiento estructural del edificio se ha
tenido en cuenta la normativa Eurocddigo-1y el CTE-DB-SE-AE

En base a esta normativa se han deferminado las acciones gravitaforias debido a las cargas
muertas, sobrecargas de uso, acciones del viento, nieve, sismo y reoldgicas.

3.3 CARGAS GRAVITATORIAS Y TIPOLOGIA DE FORJADOS

3.3.1 CARGAS GRAVITATORIAS

Sobrecarga de uso
Cargas muertas
Planta Cat . Valor (t/m?)
ategoria (t/m?)
Forjado Aljibe - 0.20 0.20
Cimentacion ——- 0.00 0.00

3.3.2 TIPOLOGIA DE FORJADOS

ZONA: Forjado de Techo de Aljibe
Tipo-1

TIPOLOGIA FORJADO: Unidireccional Pretensado
Canto Total : 20+5cm (25cm)
Capa de Compresion: 5cm

Ancho de nervio e interejes : 12cm / #2cm

Peso propio forjado 3.0 KN/m2
Cargas Permanentes 2.00 KN/m2
Sobrecarga de uso 2.00 KN/m2
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Sobrecarga de tabiqueria 0.00 KN/m2
Sobrecarga de nieve 0.20 KN/m2
TOTAL 7,60 KN/m2

3.4 ACCION DEL VIENTO

CTE DB SE-AE

Codigo Técnico de la Edificacion.

Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C

Grado de aspereza: lll. Zona rural accidentada o llana con obstaculos

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica g, que actGa en la direccion perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automéatica dicha presion, conforme a los criterios del Cddigo
Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de aspereza
seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Donde:
q, Es la presion dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

¢, Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcion del
grado de aspereza del enforno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

¢, Es el coeficiente eblico o de presion, calculado segin la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcidon de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

3.5 ACCIONES SISMICAS

Sin accién de sismo

3.6 RESISTENCIA AL FUEGO

Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigon Revestimiento de elementos
Planta R. req. F. Comp. - - - - -
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas
. . L L Sin revestimiento ) L —
Forjado R 30 - Sin revestimiento ignifugo . Sin revestimiento ignifugo
ignifugo
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

3.7 HIPOTESIS DE CARGA

Automéaticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga (Uso A)
Sobrecarga (Uso G2)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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Referencia Naturaleza
U Tierras Empujes del fterreno
Agua Empujes del terreno
N1

3.8 LEYES DE PRESIONES SOBRE MUROS

Empujes del terreno

Referencia Hipotesis Descripcion Muro
Con relleno: Cota 3.00 m
/&ngulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m?
Densidad sumergida 1.10 t/m>
Tierras Tierras Angulo rozamiento interno 30.00 Grados M1

Carga 1:

Evacuacion por drenaje 100.00 %

Tipo: Uniforme
Valor: 0.30 t/m?

k. ESTADOS LiMITE

E.L.U. de rotura. Hormigon

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas

5. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los siguientes

criterios:

- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinaci6n

- Donde:

Gy Accion permanente
P. Accion de pretensado
Qx Accion variable

vc Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp  Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

vo.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
w1 Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

vya,; Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompanamiento
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5.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacién ()
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: Cédigo Estructural

Persistente o transitoria

Coeﬁcgeergltuersid[;?jr(é;/a)les e Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) |[Acompafiamiento (y,)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Empujes del terreno 1.000 1.350 - -

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: Codigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de - . .
seguridad (1) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) |[Acompafamiento (vya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Empujes del terreno 1.000 1.600 - -
Tensiones sobre el terreno
Caracteristica
Coeficientes par?ya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal Acompafamiento
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno 1.000 1.000 - -
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Desplazamientos
Caracteristica
Coeficientes parcélya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal Acompafamiento
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno 1.000 1.000 - -

5.2. COMBINACIONES

5.2. Combinaciones

= Nombres de las hipétesis

PP

CM

Tierras
Agua

Qa (A)

Qa (G2)
V(+X exc.+)
V(+X exc.-)
V(-X exc.+)
V(-X exc.-)
V(+Y exc.+)
V(+Y exc.-)
V(-Y exc.+)
V(-Y exc.-)
N1

Peso propio

Cargas muertas

Tierras

Agua

Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales)
Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento)
Viento +X exc.+

Viento +X exc.-

Viento -X exc.+

Viento -X exc.-

Viento +Y exc.+

Viento +Y exc.-

Viento -Y exc.+

Viento -Y exc.-

N1

6. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo  [Nombre del grupo Planta |Nombre planta Altura |Cota
1[Forjado Aljibe -1|Forjado Aljibe 3,00( -3,00
0|Cimentacion 0.00

7. DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

7.2 Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones estan expresadas en metros.
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9. LISTADO DE PANOS

Nombre Descripcion

FUPret20+5/72cm FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON

Canto de bovedilla: 20 cm

Espesor capa compresion: 5 cm

Intereje: #2 cm

Bovedilla: De hormigon

Ancho del nervio: 12 cm

Volumen de hormigén: 0.094 m*/m?

Peso propio: 0.33 t/m? (Simple), 0.37 t/m? (Doble)
Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobacion de flecha: Como vigueta pretensada
Rigidez fisurada: 50 % riaidez bruta

Grupo Tipo Pafos
Forjado 1 FUPret20+5/%2cm En fodos los pafos

10. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION
10.1 Zapatas

-Tension admisible en situaciones persistentes: 2.50 kp/cm?
-Tension admisible en situaciones accidentales: 3.75 kp/cm?

A falta de estudio geotécnico en caso de que se crea necesario en el momento de ejecutar la obra.

11. DEFORMACIONES Y ASIENTOS

Distorsion angular admisible en la cimentacion. De acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3, y en

funcién del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento maximo admisible de: 30 mm

Limites de deformacién de la estructura. Segin lo expuesto en el articulo 4.3.3 de la norma CTE SE, se
han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanfo el
desplome local como el fotal de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

Hormigdn armado. Para el calculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se
tendran en cuenta tanto las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias

equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

Para el calculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la
practica constructiva en la edificacion convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se
estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinacion de la flecha activa, suma de
las flechas instantaneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la construccion de las
tabiquerias.
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En los elementos de hormigdn armado se establecen los siguientes limites:

Consideracion Flecha | Limite segdn CE
General Total 8 /L<1/250y 6 /L<1/500+1cm
General Activa 8 /L<400

Forjados unidireccionales que sustentan tabiques o muros | Total 8 /L<1/250y & /L<1/500+1cm

Forjados unidireccionales que sustentan tabiques o muros | Activa | & /L<1/500y & /L<1/1000+0,5cm

Desplazamientos horizontales

Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
8 /h<1/250 4 /H<1/500

12. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo para el cual se ha realizado el célculo de las deformaciones es el siguiente:

Tipo de carga Dias para su entrada en carga
Peso propio 28 dias
Tabigueria 60 dias
Solado 120 dias
Sobrecarga de uso 365 dias

13. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CONSIDERADAS EN EL CALCULO

Los materiales a utilizar asi como las caracteristicas definitorias de los mismos, niveles de control

previstos, asi como los coeficientes de seguridad, se indican en los siguientes apartados.

13.1 HORMIGONES

Arido
Elemento Hormigén Fei Ye Tamafio maximo Ec
(kp/cm?2) Naturaleza (kp/cm?2)
(mm)

Elementos de cimentacion HA-25 255 |1.50/Caliza 20 288771
Forjados HA-30 306 |1.50|Caliza 20 301257
Pilares y pantallas HA-25 255 |1.50/Caliza 20 288771
Muros HA-30 306 |1.50|Caliza 20 301257
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13.2 ACEROS POR ELEMENTO Y POSICION

13.2.1 ACEROS EN BARRAS

f
Elemento Acero (kp/cm?) Ys
Todos B 500 S 5097 115
13.2.2 ACEROS EN PERFILES
Tioo de acero para perfiles Acero Limite elastico Médulo de elasticidad
2 Sl {kp/cm?) (kp/cm?)
Acero conformado S 235 2396 2140673
Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 2803 2140673

13.2.3 CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

Normativa de aplicacion Codigo estructural

Vida atil nomimal de la estructural50 afios

HORMIGON
Localizacidn en obra Tipologia Caracteristicas
En general, en toda la obra salvo que| HA-30/F/20/XS1 [Resistencia caracteristica a 28 30 N/mm?
se especifigue otra tipologia dias
Resistencia a los 7 dias 20 N/mm? [1]
Asienfo en cono de Abrams 10-15 cm
Recubrimiento nominal [2] 35 mm
Elementos de cimentacion y muros en | HA-25/F/20/XC2 [Resistencia caracteristica a 28 25 N/mm?
contacto con el terreno dias
Resistencia a los 7 dias 16 N/mm? [1]
Asienfo en cono de Abrams 10-15 cm
Recubrimiento nominal [2] 30 mm
Notas: [1] Valor orientativo suponiendo el uso de cemento de

endurecimiento normal y tfemperafturas moderadas.
[2] Recubrimiento suponiendo elementos ejecutados in situ con
control de ejecucion normal.

ACERO PARA ARMAR

Localizacion en obra| Tipologia Caracteristicas
En toda la obra |B 500 S Limite elastico 500 N/mm?
Alargamiento de rofura 212 %
B 500 SD Limite elastico 500 N/mm?
Alargamiento de rofura 216 %
B 500 T Limite elastico 500 N/mm?
Alargamiento de rofura 28 %

14. ENSAYOS A REALIZAR

Hormigdn Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes

de los materiales, acero y hormigén segdn se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes.
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Aceros estructurales. Se haran los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del
CTE SE-A.

15. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
Tipologia de cimentacion y contenciones
- Zapatas
- ZAPATA CORRIDA
Elementos que conforman la esfructura vertical
- MUROS DE HORMIGON ARMADO e=25cm
Elementos que conforman la estructura horizontal
- Forjado unidireccional

CLASES DE EXPOSICION

Elementos de hormigdn (C.E. 27.1)
Grupos deDesignacion de la
elementos clase

En general, XS1
en foda la

obra salvo

que se

especifigue

otra tipologia

Elemenfos de XD2
cimentacion y

muros en

confacto con

el terreno

Piscinas: -
muros y losa

de

cimentacion

Pilares -
Forjados y XS1
vigas de

cubierta,

sanitarios o

sobre aljibes
CIMENTACION X1

VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA Y DE SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Se establece la siguiente vida Gtil nomimal de la estructura:

m 50 afos
o 100 afios
o Otfros:

La vida @til de otros elementos no estructurales se especificara en las Instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio.
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Estrategia de durabilidad:

m Definir criterios de proyecto, de ejecucion y de calidad de los materiales que garanticen una

Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Eularia des Rlu

respuesta adecuada frenfe a la agresividad del ambiente

o Aislar total o parcialmente el elemento estructural del ambiente que lo rodea de manera que

desaparezca o disminuya su agresividad

o Otfros:

PUNTOS CRITICOS DE LA ESTRUCTURA QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION A EFECTOS DE SU
CONSERVACION, INSPECCION Y MANTENIMIENTO
AISLAR BIEN EL TRASDOS DEL MURO DE CONTENCION DEL ALJIBE

Periodicidad de las inspecciones

Elemento Inspeccion basica [Inspeccidn Periodicidad
estructural principal B3sica Principal
Muros Comprobar Comprobar Mensualmente o [5 anos
visualmente la  |visualmenfte la  |cuando las
estanqueidad, estanqueidad, circunstancias lo
humedades, humedades y aconsejen (por
fisuracion, estado de las ejemplo, fras
planeidad y juntas. Medir y [formentas con
desplome. registrar abundantes
fisuracion, precipifaciones,
planeidad y fugas en redes
desplome. de agua, efc.)
Pilares de Comprobar Comprobar Mensualmente 5 anos
hormigon armado |visualmente las |visualmente las
humedades, humedades y
fisuracion, desconchamientos.
desconchamientos [Medir y registrar
y desplome. fisuracion y
desplome.
Pilares de acero [Comprobar Comprobar Mensualmente 5 anos
visualmente el  |visualmenfe el
deferioro de la |detferioro de la
proteccién contra [proteccion contra
la corrosion y  |la corrosion y
confra incendios, |confra incendios.
asi como el Medir y registrar
desplome. el desplome.
Estructura Comprobar Comprobar Mensualmente 5 anos
horizontal visualmente visualmente

estanqueidad en

estanqueidad y

cubiertas, estado de las
humedades, juntas en
fisuracion y cubiertas. Medir y
flechas. registrar
fisuracion y
flechas.
Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat

Tel. 971 33 44 11

p.19



) J ; I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Miltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

Se define la inspeccion principal de una estructura como el conjunto de actividades técnicas que
permite detectar, en su caso, los dafos que exhibe la estructura, sus condiciones de funcionalidad,
durabilidad y seqguridad del usuario e, incluso, permite estimar su comportamiento futuro. Esta tarea
requiere del concurso de técnicos con formacion, medios y experiencia acreditados.El proceso se inicia con
la realizacion de una primera inspeccion principal, inicial o de «estado 0» que serd el resultado del
control sobre el elemento construido. A partir de entonces, con diversa periodicidad, se efectuaran
sucesivas inspecciones principales que irdn dando cuenta de la evolucion del estado de la
estructura.Valorado el estado de la estructura y, en su caso, su velocidad de deterioro por comparacion
con las inspecciones previas, debera especificarse si ha de emprenderse una inspeccion especial o si, por
el contrario, puede esperarse a la siguiente inspeccion principal programada de acuerdo con este Plan de
Mantenimiento o, en su caso, por la propiedad.Las inspecciones basicas o rutinarias pueden ser realizadas
por el propio usuario o personal no cualificado. Al igual que en las inspecciones principales, en caso de
detectarse una merma importarte en las prestaciones de la estructuralya sean funcionales o estéticas)
se emprenderd una inspeccion especial por parte de técnicos con formacién, medios y experiencia
acreditados.La frecuencia de realizacion de inspecciones seran las definidas en este Plan de
Mantenimiento, o mayor si la propiedad asi lo establece en el programa de mantenimiento.

Medios auxiliares para el acceso e inspeccion de las distintas zonas de la estructura
En su caso, especificar

Técnicas y criterios de inspeccion recomendados

Las siguientes recomendaciones se refieren a las inspecciones basicas, puesto que las principales
seran llevadas a cabo por personal especializado. Las inspecciones basicas no requieren instrumentacion
ni personal cualificado, se trata de operaciones sencillas pero importantes de cara a la durabilidad de la
estructura y del edificio.Puesto que la humedad influye negafivamente en la durabilidad tanfo de
elementos esfructurales como no estructurales, es muy importante reparar lo antes posible cualquier
posible defecto de estanqueidad.Comprobar con frecuencia posibles infiltraciones procedentes de la
cubierta, del terreno o posibles fugas de las instalaciones de agua y saneamiento.Revisar los elementos
de proteccion de la estructura como pinturas, enfoscados, recubrimientos contra el fuego, etc.Comprobar
la fisuracion de elementos de hormigon y de fabrica, teniendo en cuenta que es normal la fisuracion del
hormigon hasta 0.4mm en interiores.Comprobar la posible rotura de cristales, o el buen funcionamiento de
puertas correderas.En caso de elementos de madera se comprobara que no se vean afectados por un
ataque de xilofagos.

Valoracion del mantenimiento anual
La valoracion de las actividades de mantenimiento contempladas en este plan asciende a la
cantidad de .. euros/ano aproximadamente.

Daniel Roig Riera

Arquitecto
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2.1.3.2 DB-SI / SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Al tratarse de un proyecto de Urbanizacion de una Pista Miltiple No es de aplicacion.
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2.1.3.3 DB-SUA / SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
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JUSTIFI(;ACI()N DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN
S UA RELACION CON EL REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD DE
UTILIZACION
SUA1 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1121314156
SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos X
SUA1.2 Discontinuidades en los pavimentos X
SUA 1.3 Desniveles X
SUA1.4 Escaleras y rampas X
SUA1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores X
SUA 2 { SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
112]13|4]5]|6
SUA 2.1 Impacto X
SUA 2.2 Atrapamiento X
SUA3 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
11213141516
SUA 3.1 | Aprisionamiento X
SUA 4 i SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
112]|3|4]|5]|6
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacion X
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia X
SUAS | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
11213141516
SUAS5.2 | Condiciones de los graderios para espectadores de pie X
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
1{2 81456
SUA 6.1 Piscinas X
SUAB.2 Pozos y depdsitos X
SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO
1]2|814.15]|6
SUA7.2 Caracteristicas constructivas X
SUA73 Proteccion de recorridos peatonales X
SUA7.4 Sefializacion X
SUA 8 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
11213141516
SUA 8 | Procedimiento de verificacion y tipo de instalacion exigido X
Calculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de proteccion correspondiente
Ng = Ae= Cqi= 6= Eficiencia requerida:
Cy= Csy= Cy= Cs= FINg= Nivel de proteccion:
SUA9 ACCESIBILIDAD
1 2 3 4 5 6
SU9 Accesibilidad X
CLAVES
1 | Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.
2 | Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA.
3 | Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA.
4 | Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones def edificio en refacion con esta exigencia.
5 | Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA.
6 | Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones afternativas adoptadas.
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Ley 8/2017, de 3 de agosto
de accesibilidad universal de las Islas Baleares
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACION

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUH'ECT(')NICAS
Interpretacion de la Ley 8/2017, para su aplicacion practica

PROYECTO

| Proyecto Bdsico y de Ejecucién de Pista Mlltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva |

EMPLAZAMIENTO

| Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. Santa Eularia des Riu |

PROMOTOR / A

| Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja |

TECNICO O TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO

| Daniel Roig Riera |

AMBITO DE APLICACION

1. Este Reglamento es de aplicacion a todas las actuaciones publicas o privadas en materia de urbanismo,
edificacion, transporte y comunicacion que deban disponer de la correspondiente licencia o autorizacion
legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios pUblicos de nueva construccion.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios publicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los
componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACION
Nueva construccion

O

o Reforma o rehabilitacién integral

o Cambio de uso

o Ampliacién )

I Otros ( PROYECTO DE URBANIZACION DE PISTA DEPORTE LIBRE).
OBSERVACIONES

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico, de titularidad publica (en propiedad o
alquilados) y los de nueva construccion deben estar adaptados.

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o alquilados
deberan ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, segtin lo indicado
en los distintos usos del articulado de la seccion 2@ e incorporaran los medios técnicos méas apropiados,
descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se
establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promocion privada vienen determinadas en funcion del uso por los
Articulos 16-27

Reforma o rehabilitacién integral: Reforma o rehabilitacion integral: obra de adecuacion estructural y/o
funcional de un edificio que incluye el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a
un 50 % de los techos o mas, o cuando la modificacion de la distribucion interior afecte a un 50 % de la
supetficie del edificio o mas.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectonicas fisicas y
sensoriales o en el cual se han establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera
auténoma, con independencia de la condicion fisica, intelectual o sensorial.
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Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalacion o de un servicio que, sin ajustarse a todos los
requerimientos de accesibilidad, no impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma
auténoma.
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CLASES DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion la Ley 8/2017, para su aplicacion practica

Indique las fichas a cumplimentar en funcion del tipo de barreras arquitectdnicas que tiene el
proyecto o intervencioén a realizar.

oNo | En referencia a la Ley 8/2017, no se requiere ninguna previsidn especifica.
Barreras Itinerarios para peatones
urbanisticas Elementos de Parques, jardines, plazas, espacios libres _
B8 | urbanizacion publicos y playas
Servicios higiénicos
Aparcamientos
Mobiliario urbano
oNo £n referencia al Decrefo 110/2010, no se reguiere ninguna prevision especifica.
Barreras en la osi Edificaciones | Comercial Tiendas, grandes almacenes,
edificacién de uso mercados, centros comerciales, FICHAS
2l galerias comerciales y andlogos.
ke Administrativo | Centros de la Administracién 02.01/02.02
publica, bancos y cajas, edificios
de oficinas, centros docentes en
régimen de seminario o
andlogos.
Residencial Hoteles, hostales, residencias,
publico (1) pensiones, apartamentos
turisticos, colegios mayores,
residencias de estudiantes y
andlogos
Edificaciones Edificios que alberguen usos
publicas culturales, restauracion,
espectdculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios, juegos
y similares, religiosos (iglesias,
mezquitas, santuarios y
andlogos) y transporte de
personas
Docente Guarderias, educacién infantil,
primaria o secundaria,
bachillerato, formacién
profesional o formacién un
universitaria
Asistencial Albergues de transelintes, las
viviendas tuteladas, los centros
de rehabilitacion, los centros de
dia y andlogos
Cuerpos de Cuarteles del ejército y las
seguridad fuerzas de seguridad locales y
estatales, las comisarias, las
instalaciones militares y de
proteccién civil y andlogas
Sanitario Hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias
geridtricas, consultorios, centros
de andlisis clinicos, ambulatorios
y andlogos
Aparcamiento Garajes y aparcamientos
Otros Locales de uso indeterminado.
Unifamiliar
Edificios de Plurifamiliar FICHA
viviendas Con 02.03
aparcamientos
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BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS
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(Definicién de los elementos urbanisticos a verificar) FICHA 01.01

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion de La Ley 8/2017, para su aplicacion practica

Capitulo| BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS

oNo El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.
- oNo | La Ley 8/2017, no requiere ninguna prevision especifica.
- 1. En uso publico o comunitario destinados al transito de peatones seran
accesibles segun el punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y
4.5.1.b) del anexo 4.
2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible,

deberan ser accesibles segun loindicado en el punto 1.2.4 del anexo 1y
el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

La Ley 8/2017, no requiere ninguna previsién especifica.

1. Segun el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulacion de personas
y que tengan un desnivel superior a 15 centimetros estaran siempre
delimitadas por un bordillo de 10 centimetros de altura minima o por un
cambio de textura del pavimento que permita la localizacion a las

Elementos de la personas con visibilidad reducida. Se prohiben las delimitaciones

urbanizacion efectuadas Gnicamente con cables, cuerdas o similares, siempre que no

formen parte de una barandilla.

Los arboles que se sitien en estos itinerarios deberan tener cubiertos los

alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento

circundante, salvo si el itinerario tiene un paso libre para peatones de
una anchura superior a 150 centimetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste ltimo

situado a una altura de 220 centimetros, no podran sobresalir arbustos,

ramas o similares, mas alla de la vertical del limite de la zona de jardin,
la cual se considera que se delimita por el bordillo definido en el articulo

10.2. Se prestara especial atencién a la poda de arboles cuyas ramas se

encuentren a alturas inferiores a la establecida.

Los arboles que tengan el tronco inclinado en méas de veinte grados y

que supongan un obstaculo se sefalizaran adecuadamente.

El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena seran

accesibles (anexo 1).

Si existe transporte publico (urbano o interurbano), la parada mas

préxima a las pasarelas de acceso a la playa cumpliran el punto 3.1.2

del anexo 3 y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4.

Seran accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas,

servicios sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro elemento,

permanente o temporal, cuya funcién sea permitir llegar a las playas y

zonas de bafio.

v

o

o

N

®

o Servicios oNo | La Ley 8/2017, no requiere ninguna prevision especifica.
higiénicos (Art. 0Si |Los servicios higiénicos en vias y espacios libres de uso publico
11) dispondran, como minimo, de un cuarto higiénico y un itinerario para

peatones accesible, segun el punto 1.2.8 del anexo 1, los puntos 4.3 y
4.5.1.b) del anexo 4 y con los simbolos indicados en el anexo 5.
o Aparcamientos oNo | LaLey 8/2017, no requiere ninguna prevision especifica.

{Art. 12) oSi | 1. Una plaza accesible, mas otra por cada 33 plazas, tan préxima como
sea posible a los vados de acceso a la acera, segun el 1.2.7 del anexo 1.

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento deberan
cumplir las condiciones establecidas en los articulos anteriores vy,
especialmente, aquello que determina el articulo 9.

3. Se sefializaran pintando en el suelo el simbolo internacional de
accesibilidad y con la correspondiente sefial vertical de reserva de
aparcamiento.

4. Los grupos de bafios comunitarios tendran como minimo un cuarto
higiénico accesible, segun lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2.

oNo En referencia a la Ley 8/2017, no se requiere ninguna prevision especifica.

Mobiliario - 1. En los espacios libres de uso publico accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos

urbano diferenciados seran accesibles, segun los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximacién a

estos elementos de mobiliario urbano sera accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el

apartado 1.1.1 del anexo 1.

OBSERVACIONES

Art. 14. Obras en la via publica: proteccion y sefializacion

Deberan asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones.Estos itinerarios
se dotaran de elementos de proteccion y sefializacion para que sean seguros y accesibles para todos, segun el punto 1.3.3 del anexo 1y los
puntos 4.4.1y 4.5.1.b) del anexo 4.
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ANEXO 1

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS

El itinerario accesible,

1
.2 El itinerario mixto de peatones y vehiculos accesible
1 Pavimentos en espacios de uso publico

.2.2 Vados accesibles
.2.3 Pasos de peatones accesibles
.2.4 Escaleras accesibles

1
1
1
1
1
1
1.2.5 Rampa accesible
1
1
1
1
1
1

.2.7 Aparcamientos accesibles

.2.8 Servicios higiénicos accesibles
.2.9 Pasarelas de acceso a playas
.3.1 Condiciones generales

1
1
2
2
2
2
2
.2.6 Ascensor accesible
2
2
2
3
.3.2.Elementos urbanos diversos
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1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

ITINERARIO Anchura minima de 1,80m y una altura minima libre de obstéculos en todo el recorrido de 2,20 metros. |
Excepcionalmente, se permitiran estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No incluira ninguna
escalera ni peldafio aislado.

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitiré inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro. I_

DIRECCION

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,50 metros de diametro. l_

SENTIDO

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m méax. 10% entre 3y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6% I_
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO Sera duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacién y de mobiliario que formen parte de este itinerario serén accesibles.

MOBILIARIO

OTROS Siempre que no haya una guia natural (fachadas, zécalos, margenes en espacios ajardinados, o similares) l_
se creara un itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un pavimento con textura
diferenciada del resto del pavimento del itinerario con alto contraste de color y seréa no deslizante, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de obstaculos para peatones de 0,90 metros de anchura y
2,20 de altura, como minimo.

1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHICULOS ACCESIBLEX

ITINERARIO Tendra una anchura libre minima de 3,00 metros y una altura libre de obstaculos en todo el recorrido
de 2,20 metros.
Noincluira ninguna escalera ni peldafio aislado.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3 y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6%
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO El pavimento sera duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de Iso propios del
gravado de las piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacion y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran accesibles.

MOBILIARIO

1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO

CARACTERISTICAS | Sera duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se l—
admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor modificado).
COLOCACION Las rejas y los registros se colocaran enrasados con el pavimento circundante y los enrejados I_
perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha.
REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendran una dimensién que permita la l_
inscripcion de un circulo de 0,01 metros de didmetro como méaximo.
ANCHURA DE La anchura libre minima sera de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 metros. l—
PASO El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede afectado por una
pendiente longitudinal superior al 10%.
PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podran ser superiores al 10%. l—
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede afectado por una
pendiente transversal superior al 2.
PAVIMENTO La unién entre el planoinclinado del vado y la calzada estara enrasado. l_
Se sefializara con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocénica con una altura de los
botones de 4m/m, el cual no podra emplearse en los vados de acceso a garajes.

1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES

VADO ACCESIBLE | Se salvara el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible.
Los vados que forman el paso de peatones estaran enfrentados.

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedara rebajado al mismo nivel de las
calzadas con una anchura igual a la del paso de peatones y tendra una longitud minima de 1,50 metros. El
pavimento del islote se diferenciara del de la calzada, sera de piezas de forma troncocénica con una altura
de los botones de 4mm.

PASO DE Los pasos de peatones elevados tendran las pendientes inferiores al 10%.

PEATONES
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1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES

ESCALONES Altura 0,13< X £ 0,16 metros y la huella < 0,30 metros. La huella no presentara discontinuidades en su
punto de unién con la contrahuella.
El nimero de escalones seguidos sin rellano intermedio sera como méximo de 12 unidades y 3 como
minimo.

PLANTA NO En escaleras en proyeccion curva en planta o no recta tendran como minimo 0,30 metros contados a una

RECTA distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella méaxima de 0,44 metros en el borde exterior.

SENALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se sefializara en toda la longitud del escalén con una banda
no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastara en textura
y coloracién con el pavimento del escalén. Los tramos dispondran de un nivel de iluminacién de 20 lux
como minimo medidos a nivel del pavimento.

ESCALERAS La anchura Util de paso sera de 1,20 metros como minimo.

BARANDILLAS Dispondran de barandillas, a ambos lados, de altura minima de 0,90 metros cuando protejan una altura de

PASAMANOS 6 metros y de 1,10 metros a partir de los 6 metros.
Los pasamanos tendran un disefio anatémico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alla de los extremos.

RELLANOS Los rellanos intermedios tendran la misma anchura que la escalera y una profundidad minima 1,20 metros.

1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES

PENDIENTES

Tramos de menos de 3 metros: <10 %

Tramos de entre 3y 6 metros: <8 %

Tramos de mas de 6 metros: <6 %

Transversal maxima de un 2%.

Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% vy longitud menor de 3 metros no se
consideraran rampas. Si se justifica mediante proyecto se podré aumentar un 2% las pendientes.

PROTECCIONES

Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondra de un elemento de
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa, para evitar
que los bastones resbalen y la caida accidental de las sillas de ruedas.

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros.

ELEMENTOS DE

Los pasamanos tendran un disefio anatémico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo

SOPORTE redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alld de los extremos.

RAMPAS Tramo méaximo de 10 metros.

Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccién de circulacion de 1,50 metros y de
1,80 metros cuando hay un cambio de direccion.

1.2.6. ASCENSOR ACCESIBLE

DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas
1,00 x1,25 metros en edificios £ 1000 m? de superficie atil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m? de
superficie util. En el caso de cabinas con puertas en angulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto seran automaticas, de anchura minima de 1 metro. Delante de
ellas se podra inscribir un circulo 1,50 metros de diametro.

PASAMANOS El interior de la cabina dispondra de pasamanos a una altura de 0,90 + 0,025 metros. Tendran un
disefio anatémico equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro, separado,
como minimo, 0,04 metros de los paramentos verticales.

BOTONERAS Las botoneras incluiran caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso, estaran colocadas
entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondréa de un sistema visual y acustico para
informar a los usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina.

SENALIZACION En cada planta al lado del ascensor habra una placa con caracteres en Braille con una dimension
minima de 0,10 x 0,10 metros y a una altura de 1,20 metros respecto el suelo

1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES

DIMENSIONES Tendréa unas dimensiones minimas, tanto en hilera como en bateria, de 2,20 x 5 metros y dispone de un
espacio lateral de aproximacion de igual longitud a la plaza de aparcamientoy 1,50 metros de anchura.

ESPACIO DE El espacio de aproximacion estara comunicado con un itinerario de peatones accesible.

APROXIMACION

SENALIZACION Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se sefializaran pintando en el suelo el

simbolo internacional de accesibilidad y se colocara verticalmente la correspondiente sefial de reserva de
aparcamiento para vehiculos conducidos por personas con movilidad reducida o que los transporten, los
cuales se identificaran obligatoriamente mediante |a tarjeta que lo acredita.

MAQUINAS ORA

Las maquinas expendedoras de tickets tendran el elemento mas alto manipulable a una altura de 1,20
metros.
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1.2.8. SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

ESPACIO DE Los espacios de aproximacion lateral al inodoro y al bidet tendran una anchura minima de 0,80 metros.

APROXIMACION

DISTANCIA El inodoro y el bidet estaran situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje
longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto més exterior de la taza respecto de esta pared habra una

distancia de 0,70 a ,075 metros como minimo, medidos sobre el gje longitudinal de la taza.

BARRAS DE APOYO

Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondran de dos
barras de soporte que permitiran cogerse con fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una
altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacién serd abatible.

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estaran colocados a una altura comprendida entre 0,45
y 0,50 metros

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura maxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior quede a una altura maxima de 0,90 metros

1.2.9. PASARELAS DE ACCESO A PLAYAS

BANDA DE PASO

La anchura minima 21,80 metros y altura = 2,20 metros

PENDIENTES

Longitudinal: méx. 6%. Transversal: no superior al 2%.

OTROS

Existira una plataforma al final del itinerarios de dimensiones minimas de 1,80 x 2,50 metros

1.3.1. CONDICIONES GENERALES

BANDA DE PASO

La anchura minima 21,80 metros y altura = 2,20 metros

ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.
ELEMENTOS estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros

ACCESIBLES

MANUALMENTE

1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS

ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.

ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. I_
ACCESIBLES

MANUALMENTE

APARATO El elemento manipulable més alto de los aparatos telefénicos y de las maquinas expendedoras de
TELEFONICO tickets y productos diversos estara situado a una altura maxima de 1,20 metros.

CABINA LOCUTORIO

Este tendrd, un espacio libre de obstaculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad.
El suelo quedara enrasado con el pavimento circundante.
El acceso a la cabina tendra una anchura minima de 0,80 metros y una altura minima de 2,10 metros.

ATENCION AL El mobiliario de atencién al publico tendra, una altura maxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera

PUBLICO solamente de aproximacién frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura
de 0,80 metros como minimo, quedara libre de obstaculos. En una profundidad de 0,60 metros, como
minimo, quedara libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

MESA La mesa tendré una altura maxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura,
en una anchura de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedara libre de obstaculos

PILONES Tendran una altura de 0,90 metros, estaran separados entre si por una distancia de 1,50 metros y
presentaran un marcado contraste de color con el entorno.

ELEMENTOS Estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

ACCESIBLES

MANUALMENTE

SOPORTES Los soportes verticales de sefiales, farolas y semaforos tendran una seccién redondeada y se colocaran

VERTICALES preferentemente en la parte exterior de la acera. Si no hay acera o ésta tiene una anchura inferior a
1,50 metros, se colocaran colgados de la fachada. En parques y jardines se situaran en éareas
ajardinadas o similares.

SEMAFOROS Los semaforos acusticos, si los hubiera, emitiran una sefial sonora indicadora del tiempo de paso para
peatones, a peticion del usuario mediante un mando a distancia.

GRADAS la plaza de un espectador usuario de silla de ruedas tendra unas dimensiones minimas de 0,80 metros

de anchura y 1,20 metros de profundidad

ZONA DE BANCOS

Los bancos tendran el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de entre 0,40 y 0,45
metros, un respaldo de 0,40 metros de altura como minimo, reposabrazos en los extremos y un
espacio lateral de 1,50 metros.
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1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA

PROTECCION/
SENALIZACION

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la via publica se deberén sefializar y proteger
mediante barreras estables y continuas que quedaran iluminadas toda la noche. Se colocaran los
elementes de proteccion y sefializacion de forma que las personas con disminucién visual puedan
detectar a tiempo la existencia del obstaculo. No se utilizaran cuerdas, cables o similares. Habra una
iluminacién minima de 20 lux a nivel del suelo para advertir de la presencia de obstaculos o desniveles.

ITINERARIO

Se procurara mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequefias adaptaciones. Sélo en los
casos en que esto no fuera posible, se adoptara un itinerario alternativo, que tendra una anchura libre
minima de 0,90 metros y una altura libre de obstaculos de 2,20 metros. Se limitara el itinerario
alternativo mediante la colocacién de barreras continuas y estables, con una altura minima de 0,90
metros y con una base de soporte que no invada la parte libre para peatones.

PERIMETRO

El perimetro de la zona de obras estara totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento contintio
y estables de altura minima de 0,90 metros.
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OBSERVACIONES PARTICULARES
REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion de La Ley 8/2017, para su aplicacion practica

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

I Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

o Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de caracter
historico-artistico, de condiciones fisicas del terreno, de imposibilidad material u otra razoén,

lo que se justifica en el apartado anterior de observaciones particulares del presente
proyecto.

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.35



" |
LJ L I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Miltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

Dando Cumplimiento al articulo 22 (sefalizacion podotactil), del D. 1/2023 de 23 de
gener de regulacion de la accesibilidad Universal en los espacios de uso plblico de las Illes
Balears, se ha proyectado un itinerario constituido por piezas o maferiales con un acabado de

estrias rectas y paralelas tal y como se grafia en la documentacion grafica.
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213.4 DB-SUA 8 / SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

- Al tratarse de un proyecto de Urbanizacién de una Pista Maltiple No es de aplicacion
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2135 DB-HS / SALUBRIDAD

- Al tratarse de un proyecto de Urbanizacién de una Pista Maltiple No es de aplicacion
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2.1.3.51 DB-HS1 / PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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21352 DB-HS2 / RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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21353 DB-HS3 / CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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21354 DB-HS4 / SUMINISTRO DE AGUA

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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21355 DB-HS5 / EVACUACION DE AGUAS

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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21356 DB-HS6 / PROTECCION FRENTE AL GAS RADON

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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2136 DB-HR / PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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2137 DB-HR / PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Dada la naturaleza del proyecto No es de aplicacion.
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2137 DB-HE / AHORRO DE ENERGIA
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21371 DB- HEO y HE1 / LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Dada la naturaleza del Proyecto No es de aplicacion
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21372 DB-HE2 / RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Dada la naturaleza del Proyecto No es de aplicacion
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21373 DB-HE3 / EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Dada la naturaleza del Proyecto No es de aplicacion
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213.7.4 DB-HE4 / CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Dada la naturaleza del Proyecto No es de aplicacion
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21375 DB-HES / CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

Dada la naturaleza del Proyecto No es de aplicacion
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2.1.4 OTROS REGLAMENTOS

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension e instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BTO1 a BT51
El proyecto cumplird con el Reglamento al instalarse las lineas de alumbrado pdblico,

con las calidades descritas en proyecto.
R.D./1/98 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicaciones

El proyecto no contempla las redes de servicio, ya que no existen edificios en la zona
colindante a nuestra zona de actuacion, y por tanto no es necesario dejar dicha prevision.
Esta normativa no es de aplicacion en proyectos de urbanizacion.

NCSR-02 Norma sismo resistente

Esta normativa no es de aplicacion en los proyectos de urbanizacion.

R.D./346/11 Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso

a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.

Esta normativa no es de aplicacion en los edificios en los que no sea de aplicacion la
Propiedad Horizontal

R.D./1.027/07 Reglamento de instalaciones térmicas (RITE)
Esta normativa no es de aplicacion en los proyectos de urbanizacion.

Ley 8/2017, de 3 de agosto de acesibilidad universal de las Islas Baleares.

El proyecto se ajusta a la normativa de aplicacion.

D./20/03 Reglamento para la mejora de la accesibilidad y supresion de barreras

arguitectonicas.
El proyecto se ajusta a la normativa de aplicacion.

R.D./486/97 Disposiciones minimas de sequridad y salud en los lugares de trabajo

El proyecto se ajusta a la normativa de aplicacion.

D./145/9% - D./20/07 Condiciones higiénicas y normas de habitabilidad
No es de aplicacion por la naturaleza del proyecto

D. 1/2023 de 23 de gener de regulacion de la accesibilidad Universal en los espacios de

uso plblico de las Illes Balears.

El proyecto se ajusta a la normativa de aplicacion.
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Orden TMA/851/2021 , de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los

espacios plblicos urbanizados.
El proyecto se ajusta a la normativa de aplicacion.

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificacion del Texto Refundido de la Ley General de
los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobada por el RD
172013, de 29 de noviembre, para establecer y reqular la accesibilidad cognitiva y sus
condiciones de exigencia y aplicacion.

El proyecto se ajusta a la normativa de aplicacion.
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E.03 Cimentacion
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|00 GENERAL
LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

L 3871999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000
Modificaciones:
L 5372002, de 30 de diciembre, de acompafiamienfo de los presupuestos del 2003.
BOE 31.12.2002 Modifica la disposicion adicional segunda
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas, modifica los articulos. 2 y 3.

BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 2 y 3

Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucion de las garantias a que se refiere el art.
20.1 de la LOE queda recogida en la Instruccion de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia. BOE
21.09.2000

CTE cODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion | del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE 23.10.2007

Correccion de errores del RD 13#1/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacion Il del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
BOE 23.04.2009

Correccion de errores de la 0 VIV/984/2009

BOE 23.09.2009

Modificacion Il del CTE RD 17#3/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda
BOE 11.03.2010

Sentencia de & de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE asi como la
definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de piblica concurrencia del DB Sl
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BOE 30.07.2010

Modificacion IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacién urbanas.
BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 1y 2 y el anejo Ill de la parte | del CTE

Modificacion V del CTE 0 FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

BOE 12.09.2013 Actualizacion del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Observaciones - El RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB SUA.
Cumplimiento desde el 12.09.2010.

- Los DB's SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006; HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A,
SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.200% y HR desde el 24.04.2009

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales
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ESTRUCTURA Y CIMENTACION

funcion de

funcion de

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

la fecha de solicitud de licencia.

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anferior (NCSE-94) y la nueva

(NCSR-02) han coexistido, por lo que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 22.08.2008 Enfrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: Deroga la “Instruccion de hormigon estructural (EHE)” y la “Instruccion para el proyecto y la ejecucion
de forjados unidireccionales de hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".

Asi mismo, el RD1339/2011 derogd el RD1630/1980 referente a la fabricacion y empleo de elementos
resistentes para pisos y cubiertas quedando eliminada la autorizacion de uso para esfos elementos.

Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere Gnicamente la documentacion correspondiente al

marcado CE de los productos de construccion que lo requieran.

CTE DB SE-A Seguridad estfructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

la fecha de solicitud de licencia.
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CTE DB EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL

RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.06.2011 Enfrada en vigor 24.12.2011

Observaciones: En las obras de edificacion se podran emplear indistintamente la Instruccion de Acero Estructural (EAE) y

el Documento Bésico de Seguridad estructural - Acero (DB SE-A)

funcion de

funcion de

funcion de

CTE DB SE-FSeguridad estructural. FABRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

la fecha de solicitud de licencia.

E.03 CIMENTACION

CTE DB SE-CSequridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

la fecha de solicitud de licencia.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

funcion de

funcion de

C.01 ENVOLVENTES

CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

la fecha de solicitud de licencia.

RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008

Observaciones: Deroga la Instruccion RC-03

(.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB HR  PROTECCION FRENTE AL RUIDO

RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda

BOE 23.10.2007

Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones AcUsticas en los edificios

En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar en funcion de la fecha de

solicifud de licencia.
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LA LEY DEL RUIDO

RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 18.11.2003

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.10.2007

I INSTALACIONES

.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 18.09.2002Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

CTE DB HE 5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

funcion de la fecha de solicitud de licencia.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d'Economia, Comer¢ i Inddstria por el que se modifica el D
99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comer¢ i Inddstria

BOIB 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y
PROCEDIMENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS
ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 19.03.2008

Observaciones: Deroga D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

1.02 ILUMINACION

CTE DB HE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SUA & Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

1.03 FONTANERIA

CTE DB HS & Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.
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CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE 21.02.2003

Observaciones: el RD 742/2013 modifica el articulo 10, apartado & y 5 y afiade el apartado 6

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comer¢, Inddstria i Energia

BOIB 28.12.2007 Enfrada en vigor 29.12.2007

NORMAS PARA LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y
CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucion del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30

BOIB 16.02.2010 Enftrada en vigor 17.02.2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACION OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERIA DE BAJO
CONSUMO Y AHORRADORA DE AGUA
D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient
BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVE! LES INSTAL-LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D°AIGUA EN
ELS EDIFICIS | SE N'APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS
Resolucion del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008
BOIB 18.03.2008

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.63



J I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

.04 EVACUACION

CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

.05 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 102%/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007 Enfrada en vigor 29.02.2008
Modificacion RD 1826/2009 de 27 de noviembre
BOE 11.12.2009

Correccion de errores:
BOE 12.02.2010

Modificacion RD 238/2013 de 5 de abril

BOE 13.04.2013

1.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
BOE 28.02.1998 Enfrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Indusfria, Turismo y Comercio
BOE 01.04.2011 En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011

Observaciones: Deroga el RD 401/2003

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL
REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO
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0 ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO
DE ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

0 ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 13.04.2006

.07 VENTILACION

CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

funcion de la fecha de solicitud de licencia.

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE

0 de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacion ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE 27.12.1988
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INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IPO4 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO
PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado
por RD 2085/1994, de 20 de octubre

.09 PROTECCION

CTE DB SI & Seguridad en caso de incendio. DETECEIf]N, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SUA 8 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA
ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 14.12.1993

Correccion de errores:

BOE 07.05.1994
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS
APENDICES DE MISMO

0 de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 28.04.1998

UNIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES EN MATERIA TURISTICA ASI COMO

Y DECLARACION RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

1.10

D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme
BOCAIB 01.10.2009

Observaciones: Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 1%.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declard
“nulo por ser contrario @ Derecho” el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de

Seguridad confra incendios en establecimientos industriales.
Correccion de errores:
BOE 05.03.2005
Modificacion Real Decrefto 560/2010

BOE 26.08.2010

TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
0 de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988
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Modificacion Orden de 12 de septiembre de 1991
BOE 17.09.1991
Correccion de errores:
BOE 12.10.1991

Observaciones: complementada por las resoluciones del 27 de abril del 1992, 24 de julio de 1996 y 3 de abril de 1997

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1

R de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES

RD 131471997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 30.09.1997
Correccion de errores:

BOE 28.07.1998 Aplicacion obligada desde el 01.07.1999

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES

0 de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973
BOE 12.11.1975
BOE 10.08.1976
BOE 13.03.1981
BOE 21.04.1981
BOE 25.11.1981
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CONDICIONES  TECNICAS MIiNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS
REVISIONES GENERALES PERIODICAS

0 de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.199%

Correccion de errores:

BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 30.09.199%
Correccion de errores

BOE 28.07.1998 Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION
Y MANUTENCION

RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.02.2013
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1.11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTE DB SUA 6 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

BOE 11.10.2013  Enfrada en vigor 12.12.2013

CONDICIONES  HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS
TURISTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO

D 5371995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum
BOCAIB 2L.06.1995
Correccion de errores

BOCAIB 13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidencia i la Conselleria de Sanitat

BOCAIB 11.02.1989

112 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado
BOE 26.05.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.2008 Entrada en vigor 7.11.2008
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Observaciones Derogados los articulos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los articulos del 20 al 23 (ambos inclusive),
excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y
PARQUES ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia del Govern
BOCAIB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié

BOCAIB 24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié

BOCAIB 24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS

L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidencia del Govern

BOIB 30.11.2013 Enfrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmenfe las Leyes:
L12/2010, L13/2012 y L8/2012.

S SEGURIDAD

SA ESTRUCTURAL

CTE DB SE  Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.
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S.2 INCENDIO

CTE DB SI  Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE
SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.11.2013

S.3 UTILIZACION

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD
DE VIVIENDAS ASi COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 14571997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment
BOCAIB 06.12.1997 Enfrada en vigor 06.02.1998
Modificacion D 20/2007

BOIB 31.03.2007 Enfrada en vigor 01.04.2007
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A ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 371993, de & de mayo, del Parlament de les llles Balears

BOCAIB 20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d‘Obres Pdbliques, Habitatge i Transport
BOIB 29.10.2010  Entrada en vigor 30.12.2010

Modificacion  Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 21.10.2012

Correccion de errores:

BOIB 13.12.2012

CTE DB SUA 1 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SUA 9 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00" de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

funcion de la fecha de solicitud de licencia.

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.73



) J ; I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Miltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
0 VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.04.2013

Correccion de errores
BOE 25.05.2013
Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero

Amplia el ambito de aplicacion a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alguilen a un nuevo

arrendatario cuyo certificado de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013

Me MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE 11.12.2013

Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS
ILLES BALEARS

L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidencia de les llles Balears

BOIB 21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidéncia de les Illes Balears

BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Pibliques i Ordenacié del Territori

BOCAIB 30.04.1987
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Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori

BOCAIB 28.05.1994

Modificacion de los articulos &4 y 7

BOCAIB 29.11.1994

0 de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995

0 de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes

BOCAIB 15.07.1995

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE 14.10.20M
Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas, consecuentemente se elimina la obligatoriedad de la autorizacion de uso de elementos resistentes para pisos y
cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 solamente se requerird para los referidos elementos, el marcado CE.

UyM USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Pdbliques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001 Enfrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re RESIDUOS

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado "00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en

funcion de la fecha de solicitud de licencia.
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LEY BASICA DE RESIDUOS

L 10/1988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado

BOE 22.05.1988

Observaciones: Deroga a la L20/1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente

BOE 30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado

BOE 29.07.20M

Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.02.2008 Enfrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIG, VOLUMINOSOS |
PNEUMATICS FORA D'US DE L'ILLA DE MALLORCA
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA

Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006
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Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS
TECNOLOGIAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autdnoma de las /lles Balears
BOIB 12.01.2013 Entrada en vigor 13.01.2013

Observaciones La disposicion final tercera modifica el articulo 10 y la disposicion adicional segunda de la Ley 1/200%
La disposicion final cuarta modifica los articulos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119 y 123 de la Ley 16/2006
La disposicion final quinta modifica el anexo | de la Ley 1172006

Se derogan parcialmente el Anexo Il de la L 11/2006 y el Anexo | de la Ley 16/2006

SS SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio basico, es un documento independiente anexo al proyecto.

La normativa de aplicacion se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del
documento GUION ORIENTATIVO PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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CAPITULO 2.2. ANEJOS A LA MEMORIA

2.2.1. CUMPLIMIENTO DEL D.59/1.994 POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA EDIFICACION, SU USO Y SU MANTENIMIENTO

En las Illes Balears es vigenfte el D.59/1.994, de 13 de mayo de la Conselleria d'Obres Publiques i
Ordenacio del Territori, referente al Confrol de Calidad en la Edificacion. Dicho Decrefo se superpone
parcialmenfe con las exigencias del CTE y a la espera de la modificacion o concrecion de la
Administracion competente, se jusfifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decrefo y
el presenfe Plan de Confrol de Calidad hace referencia a los maferiales no relacionados en el Decrefo
59/1994 pero si requeridos obligatoriamente en los DB's.

En cumplimiento de los Criterios Basicos de Control de las Obras de Edificacion contenidas en el
presente proyecto, de acuerdo con el Decrefo de 13 de mayo, por el que se regula el control de calidad
de la edificacion y su uso y mantenimiento (B.0.C.AI.B. no 65 de 28-05-1994), los materiales objeto de
control seran todos los elemenfos estructurales y las cubiertas. Igualmente, los materiales que
requieran el marcado CEE deberan formar parfe del Plan de Confrol.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 59/1994
iNDICE

1 INTRODUCCION

1.1 JUSTIFICACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.2 REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE PARTE |
2 ACTUACIONES PREVIAS

2.1 DERRIBOS

3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1 EXPLANACIONES

3.1.2 RELLENOS DEL TERRENO

3.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS

3.1.4 VACIADO DEL TERRENO

3.1.5 ZANJAS Y P0OZOS

3.2 CIMENTACIONES DIRECTAS

3.2.1 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO)
4 ESTRUCTURAS

4.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGON (ARMADO Y PRETENSADO)

5 INSTALACIONES

5.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSION Y PUESTA A TIERRA
5.2 INSTALACION DE ALUMBRADO

5.2.1 INSTALACION DE ILUMINACION

5.2.2 INDICADORES LUMINQOSOS

6 REVESTIMIENTOS

6.1 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS

6.1.1 REVESTIMIENTOS FLEXIBLES PARA SUELOS Y ESCALERAS
6.1.2 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS
6.1.3 REVESTIMIENTOS PETREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS
6.1.4 SOLERAS

7 ANEJOS

1.1 Relacion de productos con marcado CE

1.2 Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas
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1 INTRODUCCION

Antecedentes

Es objeto del presente documento la redaccion del plan de control de calidad de la obra de referencia.
A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el
director de ejecucion realizara los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepcion de
productos, equipos y sistemas, el control de ejecucion de la obra y el control de la obra acabada como
especifica el articulo 7 de la Parte | del CTE.

Dado que el CTE no define un protocolo que facilite la realizacion de este trabajo de bastante
complejidad y envergadura, el director de ejecucion de la obra redactara (de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 59/1994) el correspondiente Programa de Control.

Puntualizaciones al presente documento
Area Técnica del COAIB, ha elaborado el presente documento con el siguiente criterio:
1. Se ha utilizado la estructura y contenido de la Gltima version del pliego de condiciones técnicas
del CSCAE, de este documento se han extraido los apartados de control de calidad, los cuales se han
reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con los siguientes apartados:

- Controles que afectan a la recepcion de productos, equipos y sistemas.

- Control de ejecucidn, ensayos y pruebas.

- Verificaciones de la obra acabada.
2. En referencia al cumplimiento del articulo 2 del Decreto 59/1994 en la documentacion del
proyecto, se deberd indicar las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas asi como su
normativa de aplicacion. Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluird una partida especifica
para ensayos y pruebas de confrol.
3. El arquitecto que utilice el presente documenfo tiene que adaptfarlo y personalizarlo para cada
proyecto.

Area Técnica del COAIB, marzo 2012
CTE Parte |, Articulo 7, Punto 4:
“(.)
4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segln sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas gue se suministren a las
obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.
1.2 Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segin el
articulo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.
7.2.1 Control de la documentacion de los suministros:
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los
siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

¢) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.
7.2.2 Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
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aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso,
el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.
2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3 Control de recepcion mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la reglamentacion
vigente, o bien segln lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.
2. La realizacion de este confrol se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
1.3 Control de ejecucion de la obra.
1. Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de
buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenfa las certificaciones de conformidad que ostenfen los agentes que
intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de
la edificacion.
2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferenfes productos, elemenfos y sistemas consfructivos.
3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
1.4 Control de la obra terminada:
En la obra ferminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes parfes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
()"
2 ACTUACIONES PREVIAS
2.1 DERRIBOS
Control de ejecucién
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas
de sequridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de
ejecucion se adaptan a lo indicado.Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios
medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la direccién facultativa, para efectuar su
apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.
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3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1 EXPLANACIONES

Control de ejecucion

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacion:- Limpieza y desbroce del terreno.Situacion del
elemento.Cota de la explanacion.Situacion de vértices del perimetro.Distancias relativas a otros
elementos.Forma y dimensiones del elemento.Horizontalidad: nivelacion de la explanada.Altura: grosor de
la franja excavada.Condiciones de borde exterior.Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a
eliminacion de restos vegetales y restos susceptibles de pudricién.- Retirada de tierra
vegetal.Comprobacion geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.-
Desmontes.Control geométrico: se comprobaran, en relacion con los planos, las cotas de replanteo del
eje, bordes de la explanacion y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como minimo.- Base del
terraplén.Control geométrico: se comprobaran, en relacion con los planos, las cotas de
replanteo.Nivelacion de la explanada.Densidad del relleno del nicleo y de coronacion.- Entibacion de
zanja.Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.Se comprobara
una escuadria, y la separacion y posicion de la entibacidn, no aceptandose que sean inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.

3.1.2 RELLENOS DEL TERRENO

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Segin el CTE DB SE C, apartados 7.3.1y 7.3.2.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Segin el CTE DB SE C, apartado 7.3.4.

Ensayos y pruebas

Segln el CTE DB SE C, apartado 7.3.4.

3.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS

Control de ejecucion

Se controlara que el camién no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

3.1.4 VACIADO DEL TERRENO

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcion especifico.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacion:- Replanteo:Dimensiones en planta y cotas de fondo.-
Durante el vaciado del terreno:Comparacion de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y
en el estudio geotécnico.ldentificacion del terreno del fondo de la excavacion. Compacidad.Comprobacion de
la cota del fondo.Excavacion colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del
vaciado, se hara una revision general de las edificaciones medianeras.Nivel freatico en relacion con lo
previsto.Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, eftc.Entibacion. Se mantendra un control
permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos y/o sustituyéndolos si fuera
necesario.Altura: grosor de la franja excavada.

3.1.5 ZANJAS Y P0OZ0S

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcién especifico.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacion:- Replanteo:Cotas entre ejes.Dimensiones en
planta.Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores
a + 10 cm.- Durante la excavacion del terreno:Comparar terrenos atravesados con lo previsto en
proyecto y estudio geotécnico.ldentificacion del terreno de fondo en la excavacion.
Compacidad.Comprobacién de la cota del fondo.Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.Nivel
freatico en relacion con lo previsto.Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.Agresividad
del terreno y/o del agua freatica.Pozos. Entibacion en su caso.- Entibacion de zanja:Replanteo, no
admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.Se comprobara una escuadria,
separacion y posicion de la entibacién, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o distintas a
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las especificadas.- Entibacion de pozo:Por cada pozo se comprobard una escuadria, separacion y posicion,
no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a
las especificadas.
3.2 CIMENTACIONES DIRECTAS
3.2.1 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO)
Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Relacion de productos, equipos y sistemas:
Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, articulo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08).
Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, articulo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08) .
Cemento (articulos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instruccion RC-08 y Parte Il, Marcado CE, 19.1).
Aridos (articulos 28 y 85.2 de la EHE-08 y Parte Il, Marcado CE, 19.1.1).
Otros componentes (articulo 29 de la EHE-08 y Parte Il, Marcado CE, 19.1).
- Agua (articulos 27 y 85.5 de la EHE-08).
Control de ejecucion
Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Seqgin el CTE DB SE C, apartado 4.6.4.Segln capitulo XVII de la EHE-08 y lo
que especifique el programa de contfrol requerido por el D 59/1994.Puntos de observacion:- Comprobacion
y control de materiales.- Replanteo de ejes:Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas de
zanjas.Comprobacion de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.Comprobacion de las
dimensiones de las vigas de atado y centradoras.- Excavacion del terreno:Comparacion terreno
atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.ldentificacion del terreno del fondo de la
excavacion: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.Comprobacion de la cota de fondo.Posicion
del nivel freatico, agresividad del agua freatica.Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.Presencia de
corrientes subterraneas.Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.- Operaciones previas a
la ejecucion:Eliminacion del agua de la excavacion (en su caso).Rasanteo del fondo de la
excavacion.Colocacion de encofrados laterales, en su caso.Drenajes permanentes bajo el edificio, en su
caso.Hormigon de limpieza. Nivelacion.No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras.
Pasatubos.- Colocacion de armaduras:Disposicion, tipo, nimero, diametro y longitud fijados en el
proyecto.Recubrimientos exigidos en proyecto. Separacién de la armadura inferior del fondo.Suspension y
atado de armaduras superiores en vigas (canto Gfil).Disposicion correcta de las armaduras de espera de
pilares u otros elementos y comprobacion de su longitud.Dispositivos de anclaje de las armaduras. -
Impermeabilizaciones previstas.- Puesta en obra y compactacion del hormigon que asegure las
resistencias de proyecto.- Curado del hormigdn.- Juntas.- Posibles alteraciones en el estado de zapatas
contiguas, sean nuevas o existentes.- Comprobacion final. Tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas
Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigdn, descritos en el capitulo XVI
de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.
Control de la obra terminada
Segin CTE DB SE C, apartado 4.6.5.
4 ESTRUCTURAS
4.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGON (ARMADO Y PRETENSADO)
Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el confrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Relacion de productos, equipos y sistemas:
Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, articulo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08).
Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, articulo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08).
Cemento (articulos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instruccion RC-08 y Parte Il, Marcado CE, 19.1).
Aridos (articulos 28 y 85.2 de la EHE-08 y Parte Il, Marcado CE, 19.1.1).
Otros componentes (articulo 29 de la EHE-08 y Parte Il, Marcado CE, 19.1).
Agua (articulos 27 y 855 de la EHE-08).
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Control de ejecucion

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Segin capitulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control
requerido por el D59/1994. El constructor elaborard el Plan de obra y el procedimiento de autocontfrol de
la ejecucion de la estructura, los resultados de todas las comprobaciones realizadas seran documentados
en los registros de autocontrol. Ademas, efectuarad una gestion de los acopios que le permita mantener
y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de
control establecido por el proyecto para la estructura.Antes de iniciar las actividades de control en la
obra, la direccién facultativa aprobara el programa de control, preparado de acuerdo con el plan de
control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del constructor. Este programa contendra
lo especificado en el articulo 79.1 de la Instruccion EHE-08.Se seguiran las prescripciones del capitulo
XVII de la Instruccion EHE-08 (articulo 92). Considerando los tres niveles siguientes para la realizacion
del control de la ejecucion: control de ejecucion, a nivel normal y a nivel intenso, segln lo exprese el
proyecto de ejecucién.Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras
durante la ejecucion son:Comprobaciones de replanteo:Se comprobara que los ejes de los elementos, las
cotas y la geometria de las secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas
desviaciones respecto al proyecto son conformes con las folerancias indicadas en el anejo 11 de la
Instruccion EHE-08, para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el célculo de la
estructura.- Cimbras y apuntalamientos:Se comprobara la correspondencia con los planos de su proyecto,
especialmente los elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisara el montaje y
desmontaje.- Encofrados y moldes:Previo vertido del hormigon, se comprobara la limpieza de las
superficies interiores, la aplicacion de producto desencofrante (si necesario), y que la geometria de las
secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las
referidas en el anejo 11 de la Instruccion EHE-08), ademés de los aspectos indicados en el apartado 68.3.
En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibracion exterior, se
comprobaré su ubicacion y funcionamiento.- Armaduras pasivas:Previo el montaje, se comprobara que el
proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en el articulo 69 de la Instruccion EHE-08, que
las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto y que la seccion de
acero no es menor de la prevista en proyecto.Se comprobaran especialmente las soldaduras efectuadas
en obra y la geometria real de la armadura montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se
comprobara que la disposicion de separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de
montaje, garantiza el recubrimienfo. - Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:Se
comprobard que no se forman juntas frias entre diferentes tongadas, que se evita la segregacion
durante la colocacion del hormigdn, la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigdn
(cogueras, nidos de grava y ofros defectos), las caracteristicas de aspecto y acabado del hormigdn que
hubieran podido ser exigidas en el proyecto, ademas se comprobara que el curado se desarrolla
adecuadamente durante, al menos el periodo de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instruccion EHE-
08.- Montaje y uniones de elementos prefabricados:Se prestara especial atencion al mantenimiento de las
dimensiones y condiciones de ejecucion de los apoyos, enlaces y uniones.

Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigdn, descritos en el capitulo XVI
de la EHE-08.Segln el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado:

5 INSTALACIONES

5.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSION Y PUESTA A TIERRA

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy
el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Instalacion de baja tension:instalacion general del edificio:- Caja general de
proteccion:Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos).Conexion de los conductores. Tubos de
acomefidas.- Linea general de alimentacion (LGA):Tipo de tubo. Diametro y fijacion en trayectos
horizontales. Seccidn de los conductores.Dimension de patinillo para linea general de alimentacion.
Registros, dimensiones.Nimero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas
generales de alimentacion.- Recinto de contadores: Centralizacion de contadores: nimero y fijacion del
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conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de lineas generales de alimentacion y derivaciones
individuales.Contadores trifasicos independientes: nimero y fijacion del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones.Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion.
Desagiie.Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacidn, alineaciones, fijacion del tablero.
Fijacion del fusible de desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.Cuadro general de mando y profeccion de
alumbrado: situacion, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y
temporizadores. Conexiones.- Derivaciones individuales:Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones.
Registros, (uno por planta). Nimero, situacion y fijacion de pletinas y placas cortafuegos.Derivacion
individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccion de conductores. Sefializacion en la
centralizacion de contadores.- Canalizaciones de servicios generales:Patinillos para servicios generales:
dimensiones. Registros, dimensiones. Nimero, situacion y fijacion de pletinas, placas cortafuegos y cajas
de derivacion.Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo
protector, seccion. Fijacion. Seccion de conductores.- Tubo de alimentacion y grupo de presion:Tubo de
igual didmetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.nstalacion interior del edificio:- Cuadro
general de distribucion: Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.-
Instalacion interior:Dimensiones, trazado de las rozas.ldentificacion de los circuitos. Tipo de tubo
protector. Diametros.ldentificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.Paso a través de elementos
constructivo. Juntas de dilatacion.Acometidas a cajas.Se respetan los volimenes de prohibicion y
proteccion en locales himedos.Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo
protector. Didmetro. Seccion del conductor. Conexiones.- Cajas de derivacion:Ndmero, tipo y situacion.
Dimensiones segin nimero y diametro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.-
Mecanismos:Ndmero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacion al paramento.lnstalacion de puesta a tierra:-
Conexiones: Punto de puesta a tierra.- Borne principal de puesta a tierra: Fijacion del borne. Seccion del
conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.- Linea principal de tierra: Tipo de tubo
protector. Didmetro. Fijacion. Seccion del conductor. Conexion.- Picas de puesta a tierra, en su caso:
Nimero y separaciones. Conexiones.- Arqueta de conexion:Conexion de la conduccion enterrada,
registrable. Ejecucion y disposicion.- Conductor de union equipotencial:Tipo y seccion de conductor.
Conexidn. Se inspeccionara cada elemento.- Linea de enlace con tierra:Conexiones.- Barra de puesta a
tierra:Fijacion de la barra. Seccion del conductor de conexién. Conexiones y terminales.
Ensayos y pruebas
Medida de continuidad de los conductores de proteccion.Medida de la resistencia de puesta a
tierra.Medida de la resistencia de aislamienfo de los conductores.Medida de la resistencia de aislamiento
de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de proteccion.Medida de la rigidez dieléctrica.Medida
de las corrientes de fuga.Comprobacion de la intensidad de disparo de los diferenciales.Comprobacion de
la existencia de corrientes de fuga.Medida de impedancia de bucle.Comprobacion de la secuencia de
fases.Resistencia de aislamiento:De conductores entre fases (si es trifasica o bifésica), entre fases y
neutro y entre fases y tierra.Comprobacién de que las fuentes propias de energia enfran en
funcionamiento cuando la tensién de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.Comprobacion
de ausencia de tension en partes metélicas accesibles.
Control de la obra terminada
Al término de la ejecucion de la instalacion, la empresa instaladora realizara las verificaciones oportunas
segln ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la direccion de obra. Asimismo, las instalaciones
que se especifican en la ITC-BT-05 seran objeto de la correspondiente Inspeccion Inicial por Organismo de
Control.DocumentacionFinalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspeccion inicial, la empresa
instaladora deberd emitir un Certificado de Instalacion, suscrito por un instalador en baja tension que
pertenezca a la empresa, segin modelo establecido por la Administracion, que debera comprender, al
menos, lo siguiente:a. Los datos referentes a las principales caracteristicas de la instalacion;b.

La potencia prevista de la instalacion;c. En su caso, la referencia del certificado del Organismo
de Control que hubiera realizado con calificacion de resultado favorable, la inspeccion inicial;d.

Identificacion de la empresa instaladora responsable de la instalacion y del instalador en baja
tension que suscribe el certificado de instalacion;e. Declaracion expresa de que la instalacion ha sido
ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares
aprobadas a la Compaiiia eléctrica, asi como, segin corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica
de Disefio.
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5.2 INSTALACION DE ALUMBRADO

5.2.1 INSTALACION DE ILUMINACION

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.Se realizard la comprobacién de la documentacion de suministro en todos los
casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto, a las
indicaciones de la direccion facultativa y a las normas que sean de aplicacion:

Control de ejecucion

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Lamparas, luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a
tierra, cimentaciones, baculos: coincidiran en ndmero y caracteristicas con lo especificado en
proyecto.Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con todas las
luminarias equipadas con sus lamparas correspondientes.Potencia eléctrica consumida por la
instalacion.lluminancia media de la instalacion.Uniformidad de la instalacion.Luminancia media de la
instalacion.Deslumbramiento perturbador y relacion entorno SR.

Control de la obra terminada

Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion
competente.En instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008:Verificacion inicial, previa a su
puesta en servicio: Todas las instalaciones.Inspeccion inicial, previa a su puesta en servicio: Las
instalaciones de mas de 5 kW de potencia instalada.

5.2.2 INDICADORES LUMINOSOS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.Se tendran en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.

Ensayos y pruebas

Medicién de los niveles de iluminacion en las zonas de paso y salidas.Desconexion del suministro principal
y comprobacién de que el alumbrado de emergencia entra en funcionamiento.Se considerara fallo de
alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.EL
alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion alcanzara al menos el 50% del nivel de iluminacion
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.La instalacion cumplird las condiciones de servicio gue
se indican a confinuacién durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el
fallo:En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe
ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos
la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.En los puntos en los que estén situados
los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion manual y los
cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.A lo largo de
la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia méxima y la minima no debe
ser mayor que 40:1Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las
lamparas.Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de
rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40. La iluminacion de las sefales de evacuacion indicativas
de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendios y
primeros auxilios, cumpliran los siguientes requisitos:La luminancia de cualquier area de color de
seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes.La
relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.La relacion entre la
luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1. Las sefiales de
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sequridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100%
al cabo de 60 s.

6 REVESTIMIENTOS

6.1 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS

6.1.1 REVESTIMIENTOS FLEXIBLES PARA SUELOS Y ESCALERAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacion.- Comprobacion del soporte:Comprobar que el soporte
esta seco, limpio y nivelado.- Ejecucion:Comprobar espesor de la capa de alisado.Verificar horizontalidad
de la capa de alisado.Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m.Aplicacion del adhesivo.
Secado.- Comprobacion final:Inspeccionar existencia de bolsas y cejas.

6.1.2 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control medianfte ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacion.- Comprobacion del soporte: Se comprobara la limpieza
del soporte e imprimacion, en su caso.- Ejecucion:Replanteo, nivelacion.Espesor de la capa de base y de la
capa de acabado.Disposicion y separacion entre bandas de juntas.Se comprobara que la profundidad del
corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.- Comprobacion final:Planeidad con regla
de 2 m.Acabado de la superficie.

6.1.3 REVESTIMIENTOS PETREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacién.Proyecto:Clasificacion del suelo en relacion a la
resistencia al deslizamiento, segin proyecto y el CTE DB SU 1.En caso de baldosas de piedra:Espesor de
la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.Replanteo de las piezas. Nivelacion.Espesor de la capa de
mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.Comprobacién de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en
su caso.verificar planeidad con regla de 2 m.Inspeccionar existencia de cejas. Segdn el CTE DB SU 1,
apartado 2, en relacién a las posibles discontinuidades, el suelo no presentara imperfecciones o
irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm. En caso de baldosas de cemento
(hidraulica, pasta y terrazo):Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacion del
mortero.Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso.Comprobar
ejecucion del pulido, en su caso (terrazo).verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Ensayos y pruebas

Segln el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la
resistencia al deslizamiento del solado, se realizara el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra
seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

6.1.4 SOLERAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
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Control de ejecucion

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.Puntos de observacion.- Ejecucion:Compacidad del terreno, planeidad de la
capa de arena, espesor de la capa de hormigon, planeidad de la solera.Resistencia caracteristica del
hormigon.Planeidad de la capa de arena.Resistencia caracteristica del hormigon: no sera inferior al
noventa por ciento (90%) de la especificada. Espesor de la capa de hormigon.Impermeabilizacion: inspeccion
general.- Comprobacion final:Planeidad de la solera.Junta de refraccién: separacion entre las juntas.Junta
de contorno: espesor y altura de la juntfa.

7 ANEJOS

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucién de 31 de agosto 2010 la Direccion
General de Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si
estd determinado o, en ofros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas
armonizadas de aplicacién y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (%), que son los productos para los
que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion ampliada de
sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus
especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en
la reglamentacion vigente.

—_
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1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

11. Acero

111, Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje
de acero para tendones de pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

11.2.  Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso
general

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2006.
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

11.3.  Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14399-1:2009.
Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos
generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

11.4. Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y
desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos
estructurales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

115. Uniones atornilladas estructurales sin precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 15048-1:2008.
Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1. Requisitos generales. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.

11.6.  Adhesivos estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15275:2008. Adhesivos
estructurales. Caracterizacion de adhesivos anaerdbicos para las uniones metalicas co-axiales en
estructuras de construccion e ingenieria civil. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2. Productos prefabricados de hormigon

121 Placas alveolares*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigdn. Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y
desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos
Prefabricados de hormigon. Pilotes de cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

123 Elementos de cimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14991:2008. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos de cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.4  Elemenfos para forjados nervados *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13224:2005+A1:2007.
Productos prefabricados de hormigdon. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

125 Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005 y desde
el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de
hormigon. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-1:2010.
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1. Viguetas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.%# Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-4:2010.
Productos prefabricados de hormigon. Sistemas viga-bloque para suelos. Parte 4. Bovedilla de
poliestireno expandido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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1.2.8 Elemenfos para muros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14992:2008. Productos
prefabricados de hormigon. Elementos para muros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

129 Elementos de muros de contencion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15258:2009.
Productos prefabricados de hormigon. Elementos de muros de confencion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

1210 Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14843:2008. Productos
prefabricados de hormigon. Escaleras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1211 Blogues de encofrado de hormigon de aridos densos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15435:2009. Productos
prefabricados de hormigon. Bloques de encofrado de hormigon de aridos densos y ligeros. Propiedades
del producto y prestaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: &4.

1.212 Blogques de encofrado de hormigdn con virutas de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15498:2009. Productos
prefabricados de hormigon. Bloques de encofrado de hormigon con virutas de madera. Propiedades del
producto y prestaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

13. Apoyos estructurales

1.3.1.  Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.2. Apoyos de rodillo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1337-4:2005 vy desde
el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4:
Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.3. Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.4. Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.5. Apoyos PTFE cilindricos y esféricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-%:2004. Apoyos
estructurales. Parte 7. Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3.

1.3.6. Apoyos guia y apoyos de blogueo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos
estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de blogueo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.
14.  Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon

141, Sistemas para proteccion de superficie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-2:2005. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

14.2. Reparacién estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesion estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-4:2005. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesion estructural. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.
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1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones esfructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos
de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

145, Productos y sistemas de inyeccion del hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del hormigon.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.7. Proteccion contra la corrosion de armaduras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007. Productos
y sistemas para proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7 Proteccion contra la corrosion de armaduras. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/L.

1.5. Estructuras de madera

15.1.  Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicacion: UNE-EN 14080:2006 y
UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema
de evaluacion de conformidad: 1.

15.2. Madera estructural con seccidon transversal rectangular, clasificada por su resistencia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006.
Estructuras de madera. Madera estructural con seccion transversal rectangular, clasificada por su
resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+.

15.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2010.
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que ufilizan
conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacién de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14374:2005.
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

1.5.6. Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14545:2009.
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/3.

15.7. Elementos de fijacién tipo clavija

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14592:2009.
Estructuras de madera. Elementos de fijacion tipo clavija. Requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes y, a veces, de hormigon

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigon. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+.

1.7 Dispositivos antisismicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15129:2010.
Dispositivos antisismicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.
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18.  Anclajes metélicos para hormigon

1.8.1. Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-1. Anclajes metélicos para hormigdn. Parte 1: Anclajes en general.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.2. Anclajes de expansion controlados por par de apriete

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-2. Anclajes metalicos para hormigon. Parte 2: Anclajes de
expansion controlados por par de apriete. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.3. Anclajes por socavado

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-3. Anclajes metalicos para hormigon. Parte 3: Anclajes por
socavado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

1.8.4. Anclajes de expansion por deformacion controlada

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-4. Anclajes metalicos para hormigon. Parte 4: Anclajes de
expansion por deformacién controlada. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.5. Anclajes quimicos

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-5. Anclajes metalicos para hormigon. Parte 5: Anclajes quimicos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.6. Anclajes para fijacion mdltiple en aplicaciones no estructurales

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-6 Anclajes metalicos para hormigdn. Parte 6: Anclajes para fijacion
maltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+,

1.9. Kits de postensado para el pretensado de estructuras

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1+.

110.  Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a
esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

2. FABRICA DE ALBANILERIA

2.1.  Piezas para fabrica de albafileria

211, Piezas de arcilla cocidax

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN
711-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

21.2. Piezas silicocalcareas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN
711-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.3. Blogques de hormigén (aridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN
771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 3: bloques de hormigdn
(aridos densos vy ligeros). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

214, Blogues de hormigdon celular curado en autoclavex

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN
111-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 4. Blogues de hormigon
celular curado en autoclave. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+/4.

215. Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN
+#11-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de piedra
artificial. Sistema de evaluacién de conformidad: 2+/4.

21.6. Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2006.
Especificacion de piezas para fabrica de albafileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de
evaluacion de conformidad: 2+/3/4.
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2.2 Componentes auxiliares para fabricas de albafiileria

2.21. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008.
Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-2:2004.
Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

2.23. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acerox

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008.
Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de albanileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.4. Anclajes de plastico para fijacion miltiple en elementos de hormigon y obra de fabrica para
aplicaciones no esfructurales

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 020-1. Anclajes de plastico para fijacion mdltiple en elementos de
hormigon y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 020-2. Anclajes de plastico para fijacion miltiple en elementos de
hormigon y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plastico para
hormigon de densidad normal. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 020-3. Anclajes de plastico para fijacion mdltiple en elementos de
hormigon y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plastico para fabrica
de albafileria maciza. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 020-4. Anclajes de plastico para fijacion miltiple en elementos de
hormigon y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plastico para fabrica
de albafiileria perforada o hueca. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 020-5 Anclajes de plastico para fijacion mdltiple en elementos de
hormigon y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plastico para
hormigon celular curado en autoclave. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3. AISLANTES TERMICOS

3.1 Productos manufacturados de lana mineral (MW)

311 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13162:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14303:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
3.2.  Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14064-1:2010.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos aislantes térmicos formados
in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificacion para los productos a granel antes de su
instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

33. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13163:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/k.

3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14309:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.
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3.4k, Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13164:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14307%:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

35.  Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)

3.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13165:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma
rigida de poliuretano (PUR). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14308:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.6.  Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)

3.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13166:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma
fendlica (PF). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.6.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14314:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
3.7.  Productos manufacturados de vidrio celular (CG)

3.71. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13167:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio
celular (CG). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14305:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
38.  Productos manufacturados de lana de madera (WW)x

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13168:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de
madera (WW). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.9. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)x

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13169:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita
expandida (EPB). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.10. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13170:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho
expandido (ICB). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

311, Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13171:2009. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF).
Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
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312. Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14063-1:2006 y desde el
1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes
térmicos. Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1. Especificacion de los
productos para rellenos aislantes antes de la instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

313. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14316-1:2005. Productos
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita
expandida (PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de instalacion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

314, Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14317-
1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados
por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3.15. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14304:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.16. Productos manufacturados de silicato calcico (CS)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14306:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de silicato calcico (CS). Especificaciones. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
3.17. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14313:2010.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.

3.18. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guia DITE N2 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

3.19. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico
exferior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 014. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.20. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico
exterior en muros (vetures). Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4, IMPERMEABILIZACION

L1 Laminas flexibles para impermeabilizacién

411, Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertasx*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005+A2:2010.
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/k.

412, Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1:
Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

4.1.3. (Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte
2: Laminas auxiliares para muros. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
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414, Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertasx*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

415, Laminas anticapilaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13967:2006 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13967:2006/A1:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacion .Laminas anticapilaridad plasticas y de caucho, incluidas las laminas plasticas y de
caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Laminas anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005 y
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Laminas anticapilaridad bituminosas incluyendo laminas bituminosas para la estanquidad
de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/k.

417 Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005 y
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacién. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

418 Laminas plasticas y de caucho para el control del vapor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005 y
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacién. Laminas plasticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y
caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

L19. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2007. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Definiciones y
caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14967:2007. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

L.2.  Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

421 Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liguida

Guia DITE N2 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Guia DITE N2 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2001 y desde el
1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN
13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/A1:2005.
Geotexftiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosidn (proteccion costera y revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001 y desde el
1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en obras para el control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de
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taludes). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sdlidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 1325%:2001, desde el 1
de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
los vertederos de residuos sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001, desde el 1
de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores para residuos liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.6. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfalticas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN 15381:2008.
Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas
asfalticas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

L4  Placas

L4 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 544:2006. Placas
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

4.4.2 Placas onduladas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 534:2007+A1:2010.
Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4.

5. CUBIERTAS

5.1 Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal)

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 010. Sistemas de cubierta trasldcida autoportante (excepto las de
cristal). Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.2. Elemenfos especiales para cubiertas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005+A1:2010.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

5.3.  Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y
escaleras. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 51%:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.3. Lucernarios individuales en materiales plasticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1873:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plasticos. Especificacion de producto
y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12951:2006.
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.4. Lucernarios continuos de plastico con o sin zocalo

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14963:2007.
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plastico con o sin zocalo. Clasificacion requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.5. Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacioén discontinua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14964:2007. Placas
rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacion discontinua. Definiciones y caracteristicas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
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6. TABIQUERTA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior

Guia DITE N2 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

11 Carpinteria

711 Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o
confrol de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-
1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al
fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

11.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al
fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin caracteristicas
de resistencia al fuego o confrol de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13830:2004.
Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.2.  Defensas

1.21. Persianas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2004+A1:2009.
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.
1.2.2. Toldos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13561:2004+A1:2009.
Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: &4.

13.  Herrajes

1.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de
evacuacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 17#9:2009. Herrajes para
la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de
evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

73.2. Dispositives antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1125:2009. Herrajes para
la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003 y desde el
1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1.

13.4. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1155:2003 y desde el
1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

13.5. Dispositivos de coordinacion de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003 y desde el
1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.3.6. Bisagras de un solo eje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002 y desde el
1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificacion. Bisagras
de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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13.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN
12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.4 Vidrio

1.4.1. Vidrio de silicato sodocalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio
para la construccién. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio
para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1279-
5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4k, Vidrio borosilicatadox

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-1-2:2005.
Vidrio para la edificacion. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio
para la edificacion. Vidrio de silicato sodocélcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.6. Vidrio de silicato sodocalcico de sequridad templado térmicamentex

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12150-2:2005.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamentex*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12337-2:2005.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamentex*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13024-2:2005.
Vidrio para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion
de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreox

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14178-2:2005.
Vidrio para la edificacion. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en calientex

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio
para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion
de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1411 Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en calientex

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para
la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de
la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

1.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad#

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y
desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio
laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.
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1.4.13. Vidrio para la edificacién. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005.
Vidrio para la edificacion. Productos basicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para
la edificacion. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad; norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para
la edificacion. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con
soporte y sin soporte. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2:
Aluminio lacado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3:
Rotura de puente térmico. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

8. REVESTIMIENTOS

8.1. Piedra natural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exteriorx

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002. Baldosas
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoguines
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1343:2003. Bordillos
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural.
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12057:2005.
Productos de piedra natural. Plaguetas. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escalerasx

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12058:2005.
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005. Productos
de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.2.  Piedra aglomerada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15285:2009. Piedra
aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

8.3.  Hormigdn

8.3.1. Tejas y piezas de hormigon para tejados y revestimiento de murosx

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de
enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigon para tejados y
revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.
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8.3.2. Adoquines de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1
de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigon.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

8.3.3. Baldosas de hormigon=

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1
de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigon. Especificaciones
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004 y desde el
1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de
hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-
EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1. Baldosas de terrazo para uso interior.
Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

8.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo.
Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1374%:2006+A2:2010.
Productos prefabricados de hormigdn. Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003. Pastas
autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y
especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

8.3.9. Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005.
Pavimentos de hormigon. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de
hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

8.4. Arcilla cocida

8.L.1. Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinuax

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de
arcilla cocida para colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1344:2002. Adoguines
de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.
8.4.3. Adhesivos para baldosas ceramicasx

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos
para baldosas ceramicas. Requisitos, evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

8.4.L. Baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2007. Baldosas
ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3/k.

8.5. Madera

8.5.1. Suelos de madera*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14342:2006+A1:2009.
Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

8.5.2. Frisos y entablados de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y
desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera.
Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.101



J I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

8.6. Metal

8.6.1. Enlistonado y cantoneras metélicas. Enlucido interior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006.
Enlistonado y canfoneras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido
interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.2. Enlistonado y esquineras metalicas. Enlucido exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006.
Enlistonado y esquineras metéalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido
exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.3. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas
de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.6.4. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y
exteriores.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2008. Laminas y
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores.
Especificacion de producto y requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metélica

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y
desde el 1 de octubre de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 14509:2007. Paneles sandwich aislantes
autoportantes de doble cara metélica. Productos hechos en fabrica. Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.7.  Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados
decorativos de alta presion (HPL). Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y
techos externos e internos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.8.  Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN
14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.10. Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1
de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos
suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3/k.

8.11.  Superficies para areas deportivas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007.
Superficies para areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

8.12. Betfunes y ligantes bituminosos

8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentacion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12591:2009. Betunes
y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

8.12.2. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13808:2005. Betunes
y ligantes bituminosos. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas cationicas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentacion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13924:2006. Betunes
y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para pavimentacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

8.12.4. Estructura de la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15322:2010. Betunes y
ligantes bituminosos. Estructura de la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.13. Revestimientos decorativos para paredes

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15102:2008.
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes organicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15824:2010.
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes organicos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.15. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas himedas

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes
de piezas himedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma liquida con o sin superficies de proteccion
para uso transitable. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema
de evaluacion de la conformidad: &.

9.2.  Productos de sellado aplicados en frio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema
de evaluacion de la conformidad: &.

9.3.  Juntas preformadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2007.
Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

10.  INSTALACION DE CALEFACCION

10.1.  Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de
junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de
aplicacion: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de
aplicacion: UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, gue
utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3.

10.2. Estufas que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 13240:2002 y UNE-EN
1324:0:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y
desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que
utilizan combustibles solidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3.

10.3. Estufas para combustibles liquidos, con quemadores de vaporizacion y conductos de evacuacion de
humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN
1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles liguidos, con quemadores de vaporizacion y conductos de
evacuacion de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
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10.4. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sélido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN
12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN
12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sélido. Potencia
térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3.

10.5. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120
oC

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14037-1:2003. Paneles
radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 2C. Parte 1
Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.6. Radiadores y convectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN
442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3. En la documentacion comercial adjunta (catalogo u ofra publicacion
correspondiente al aparato de calefaccion) el fabricante, ademas del marcado CE, incluird una copia de la
declaracion CE de conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996).

10.7. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 416-1:2009. Tubos
radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico.
Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.8. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicacion: UNE-EN #77-1:2009. Tubos
radiantes suspendidos con multiguemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no domésfico.
Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-2:2009. Tubos
radiantes suspendidos con multiguemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no domésfico.
Parte 2: Sistema E, sequridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-3:2009. Tubos
radiantes suspendidos con multiguemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico.
Parte 3: Sistema F, sequridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN #77-4:2009. Tubos
radiantes suspendidos con multiguemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico.
Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4&.

10.9. Generadores de aire caliente por conveccion forzados para la calefaccion de locales de uso
doméstico, sin ventilador

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN #78:2010.
Generadores de aire caliente por conveccion forzados, que utilizan los combustibles gaseosos, para la
calefaccion de locales de uso doméstico, de consumo calorifico nominal inferior o igual a 70 kW, sin
ventilador para ayuda de la entrada de aire comburente y/o evacuacion de los productos de combustion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.10. Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso
doméstico, que incorporan quemadores con ventilador

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1319:2009.
Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la
calefaccion de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorifico
inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.11. Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso no
doméstico, sin ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 621:2010. Generadores
de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de
locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda
de la alimentacion de aire comburente y/o la evacuacion de los productos de combustion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.
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10.12. Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso no
doméstico, que incorporan un ventilador

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1020:2009.
Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la
calefaccion de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW, que
incorporan un ventilador para ayuda de la alimentacion de aire comburente y/o la evacuacion de los
productos de combustion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.13. Aparatos de calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14785:2007. Aparatos
de calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

10.14. Aparatos con liberacion lenta de calor alimentados con combustibles solidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15250:2008. Aparatos
con liberacion lenta de calor alimentados con combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

" INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS

1. Sistemas separadores para liquidos ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 858-1:2002 y
UNE-EN 858-1/A1:2005. Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petroleo). Parte
1: Principios de disefio de producto, caracteristicas y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

11.2. Depositos estaticos de materiales termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes,
queroseno y combustibles diesel para calefaccion doméstica

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13341:2005. Depositos
estaticos de materiales termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno vy
combustibles diesel para calefaccion doméstica. Depdsitos de polietileno moldeados por soplado y por
moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacion anionica. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tangues estaticos para combustibles
petroliferos liguidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13616:2005 y desde el 1
de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13616:2005/AC:2006. Dispositivos de prevencion del
rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3/4.

M.4. Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por
encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 12285-2:2005 y UNE-
EN 12285-2:2005 ERRATUM:2006. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales
cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liguidos
inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
12. INSTALACION DE GAS

121.  Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de
gases y fluidos hidrocarbonados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 682:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte
de gases y fluidos hidrocarbonados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

12.2. Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas
de deteccion de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

12.3. Tubos, racores y accesorios de fundicion dictil y sus uniones para conducciones de gas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 969:2009. Tubos,
racores y accesorios de fundicion dictil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
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12.4. Tuberia flexible metélica corrugada de seguridad para la conexion de aparatos domésticos que
utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14800:2008. Tuberia
flexible metéalica corrugada de seguridad para la conexién de aparatos domésticos que utilizan
combustibles gaseosos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

12.5.  Valvula de conexion de seguridad para tubos flexibles metélicos destinados a la union de
aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15069:2009. Valvula de
conexion de seguridad para tubos flexibles metalicos destinados a la union de aparatos de uso doméstico
que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13..  Columnas y baculos de alumbrado de hormigon armado y hormigon pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 40-4:2006 y desde el
1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y baculos de alumbrado.
Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigon armado y hormigdn pretensado.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

13.2.  Columnas y baculos de alumbrado de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003. Columnas
y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas
y baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-7:2003. Columnas
y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales
compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

14, INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

141, Tubos

14.11. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias
de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccién
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias
de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y camaras de inspeccion. Sistema
de evaluacion de la conformidad: &.

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN
1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con
manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de
calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: &.

141.L. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalizacidon de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN
1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales. Parte 1. Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: &.

14.1.5. Tubos y accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de
aguas de los edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicacion: UNE-EN 877:2000 y UNE-
EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN
87%:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a
la evacuacion de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
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Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.1.6. Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion dictil y sus uniones

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 598:2008+A1:2009.
Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion ddctil y sus uniones para aplicaciones de
saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.2. Pozos de registro

14.21. Pozos de registro y cdmaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigon armado y hormigdn con
fibras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 191%:2008. Pozos de
registro y camaras de inspeccion de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigon con fibras de acero.
Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004,
Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que confienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y
ensayo. Parte 1: Planfas elevadoras de aguas residuales que confienen materias fecales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen matferias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte
2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no confienen materias fecales. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen matferias fecales para aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte
3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4. Valvulas

14.4.1. Valvulas de retencion para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas
residuales que confienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte
4: Valvulas de refencion para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4.2. Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desaglie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Valvulas
equilibradoras de presion para sistemas de desagiie. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: &.

14.5. Canales de desagiie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1
de enero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagiie para zonas de
circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y
evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.6. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 12566-1:2000 vy
UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de
hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1. Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.
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14.6.2. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-4:2008. Pequefias
instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes.
Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.6.3. Plantas de depuracion de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-
3:2006+A1:2009. Pequefas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuracion de aguas residuales domésticas prefabricadas
y/o montadas en su destino. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacién para edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003.
Dispositivos antiinundacion para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.
14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1
de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde
el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.8.2. Elastomeros termoplasticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-
2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastémeros termoplasticos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: &.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN
681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho
vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.8.4. Elementos de estanguidad de poliuretano moldeado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN
681-4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de
poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005 y
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas.
Parte 1: Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3/4.

14.10. Adhesivos para sistemas de canalizacién en materiales termoplasticos sin presion

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos
para sistemas de canalizacion en materiales termoplasticos sin presion. Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

15..  Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 99%:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con
sifon incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: &4.

15.2.  Urinarios murales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13407%:2007. Urinarios
murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN
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10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua
destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: &.

15.4, Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para
la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el
consumo humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para
el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos
incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: &.

15.6. Baferas de hidromasaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12764:2005+A1:2008.
Aparatos sanitarios. Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la
conformidad: &.

15.7. Fregaderos de cocina

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13310:2003.
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: &.

15.8. Bidets

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528:2007. Bidets.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de
lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

15.10. Mamparas de ducha

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14428:2005+A1:2008.
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: &.

15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicacion: UNE-EN 1057:2007+A1:2010.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefaccion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

15.12. Lavabos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14688:2007. Aparatos
sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.13. Adhesivos para sistemas de canalizacion de materiales termoplasticos para fluidos liquidos a
presion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos
para sistemas de canalizacion de materiales termoplasticos para fluidos liquidos a presion.
Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

16.  INSTALACION DE VENTILACION

16.1.  Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 12101-1:2007 y
UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el confrol de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones
para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extraccién natural de extraccion de humos y calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004.
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion
natural de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1
de enero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y
calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecénicos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas
para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-10:2007.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo auténomas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006 y desde el
1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autdnomas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2.  Chimeneas

16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008.
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y métodos de
ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008.
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de
ensayo en condiciones himedas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-3:2008.
Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o ceramicos. Parte 3: Requisitos y métodos de
ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas.
Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificacion del producto.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13084-7:2006 y desde
el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes.
Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de
pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1457:2003 y desde el 1
de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de
arcilla o ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metalicas modulares

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-1:2010.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1. Chimeneas modulares. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+/k4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de union metalicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-2:2010.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de union
metalicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1857:2004+A1:2008.
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Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1858:2010.
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigén. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12446:2003.
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas.
Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: &.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plastico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas.
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plastico.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/k.

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1806:2008. Chimeneas.
Blogues para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo (6

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14989-1:2008.
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metalicas y conductos de suministro de aire
independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas fipo C6.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14989-2:2010. Chimeneas
y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 2: Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1.  Productos de proteccion contra el fuego

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 018-1. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 1. General.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 018-2. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 2: Pinturas
reactivas para la proteccion contra el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 018-3. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 3: Productos y
kits de sistemas de revoco para aplicaciones de proteccion contra el fuego. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 018-4. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 4: Productos y
kits para proteccion contra el fuego a base de paneles rigidos y semirrigidos, y mantas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

11.2.  Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo tierra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes
contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.2.2. Hidrantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccion y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acdsticos

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN
54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acisticos.
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Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-23:2010. Sistemas
de deteccion y alarma de incendios. Parte 23: dispositivos de alarma de fuego - Alarmas visuales.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.3. Equipos de suministro de alimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicacion: EN 54-4:1997, adoptada como
UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de
agosto de 2009, normas de aplicacion: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN
54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
11.3.4. Detectores de calor puntfuales

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001 y UNE-EN
54-5/A1:2002. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores
puntuales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.5. Detectores de humo puntuales que funcionan segin el principio de luz difusa, luz transmitida o
por ionizacion

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN
54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-%:2001/A2:2007. Sistemas
de deteccion y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan
segln el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

11.3.6. Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 54-10:2002 vy
UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama.
Detectores puntuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.3.7. Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-
EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de
alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.8. Detectores de humo de linea que utilizan un haz optico de luz

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2003.
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de linea que
utilizan un haz optico de luz. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.3.9. Aisladores de cortfocircuito

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 54-17:2007 y desde
el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-1%:2007/AC:2010. Sistemas de deteccion y alarma
de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.3.10. Dispositives de entrada/salida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2007.
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.11. Detectores de aspiracion de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1
de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 20: Detectores de aspiracion de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.12. Equipos de transmisién de alarmas y avisos de fallo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo. Sistema
de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.13. Equipos de control e indicacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicacion: EN 54-2:1997, adoptada como
UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:199%/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-
2:199%/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 2: Equipos de control e indicacién. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
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11.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas
de deteccion y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

11.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas
de deteccion y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz.
Altavoces. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-25:2009. Sistemas
de deteccién y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

11.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2001 y desde el 1
de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra
incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1
de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra
incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemas
fijos de lucha contfra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y
retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.2. Dispositives automaticos no eléctricos de control y de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas
fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y de
retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

11.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2003.
Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores
de alta presion y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.5. Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de (02

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de (02. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de C02

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de
(02. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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11.5.7. Difusores para sistemas de (02

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el
1 de noviembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extincion de
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y
métodos de ensayo para difusores para sistemas de (02. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
11.5.8. Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
11.5.9. Detectores especiales de incendios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.10. Presostatos y manémetros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manometros. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.5.11. Dispositivos mecanicos de pesaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003.
Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 11: Reguisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004.
Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.13. Valvulas de retencion y valvulas antirretorno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el
1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y
métodos de ensayo para valvulas de retencion y valvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

11.6. Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada

17.6.1. Rociadores automaticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002,
desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de
noviembre de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Proteccion contra incendios.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Parte 1: Rociadores automaticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN
12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicacion: UNE-
EN 12259-2/AC:2002. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de valvula de alarma de tuberia
mojada y cadmaras de retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN
12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha
contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjunfos de
valvula de alarma para sistemas de tuberia seca. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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17.6.L. Alarmas hidromecanicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN
12259-4:2000/A1:2001. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecanicas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

11.6.5. Detectores de flujo de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003.
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

11.7.  Productos cortafuego y de sellado contra el fuego

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1:
General. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2:
Sellado de penetraciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3:
Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

18. KITS DE CONSTRUCCION

18.1.  Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
madera. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.2. De estructura de troncos

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 012. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
troncos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.3. De estructura de hormigon

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.4. De estructura metalica

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura
metalica. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.5. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 021-1. Kits de construccién de almacenes frigorificos. Parte 1: Kits de
camaras frigorificas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Parte 2: Kits de
edificios frigorificos y de la envolvente de edificios frigorificos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

18.1.6. Unidades prefabricadas de construccion de edificios

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 023. Unidades prefabricadas de construccion de edificios. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

19. OTROS (Clasificacion por material)

191, HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN
197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde
el 1 de abril de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-4:2005 Cemento.
Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno
alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2005.
Cementos de albafileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.
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19.1.4. Cemento de aluminato calcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14647%:2006. Cemento
de aluminato calcico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+,

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento.
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de
hidratacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.6. Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15743:2010.
Cementos supersulfatados. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cenizas volantes para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008.
Cenizas volantes para hormigon. Parte 1. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.8. Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002 y desde el
1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construccion. Parte 1:
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.
19.1.9. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para morteros para albafiileria

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albafileria. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etfiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2010.
Aditivos para hormigones, morteros y pasfas. Parte &4: Aditivos para pastas para tendones de
pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.1.12. Aditivos para hormigon proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigdn proyectado. Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.13. Morteros para revoco y enlucidox

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003 y desde el
1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros
para albafileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.
19.1.14. Morteros para albafileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albafileria. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.15. Aridos para hormigdnx

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12620:2003+A1:2009.
Aridos para hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante,
las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad: &4.

19.1.16. Aridos ligeros para hormigon, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el
1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Aridos ligeros. Parfe 1: Aridos ligeros
para hormigdn, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de
evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+;
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no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad: &.

19.1.1%. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas
tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos
ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, fratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacidon
de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluacién de la conformidad &.

19.1.18. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1
de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13139/AC:2004. Aridos para morteros. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a
estos productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion de la conformidad &.

19.1.19. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en
capas estructurales de firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13242:2003+A1:2008.
Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas
estructurales de firmes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante,
las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad &.

19.1.20. Humo de silice para hormigon

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009.
Humo de silice para hormigon. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1+

19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes
a base de sulfato de calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-1:2006.
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base
de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14016-1:2006.
Aglomerantes para soleras confinuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro de magnesio. Parte 1:
Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.1.23. Pigmentos para la coloracion de materiales de construccion basados en cemento y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la
coloracion de materiales de construccion basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.24. Fibras de acero para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras
para hormigon. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.1.25. Fibras poliméricas para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras
para hormigon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias
granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.
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19.2.  YESO Y DERIVADOS

19.21. Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 520:2005+A1:2010.
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

19.2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12859:2009. Paneles de
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de carton

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13915:2009. Paneles
transformados con placas de yeso laminado con alma celular de carton. Definiciones, especificaciones vy
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicacion: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN
12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001/AC:2002.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.25. Yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de
construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y
especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.6. Paneles compuestos de carton yeso aislantes térmico/aclsticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13950:2006.
Paneles compuestos de cartdon yeso aislantes térmico/acUsticos. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material
para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamienfo secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14190:2006. Productos de
placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14209:2006.
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3/4.

19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acistico de paneles de composite y placas de
yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14496:2006.
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/aclstico de paneles de composite y placas de yeso.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.11. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13815:2007. Materiales en
yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

19.2.12. Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14353:2009+A1:2010.
Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.13. Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14566+A1:2009.
Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones vy
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15283-1+A1:2009.
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Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1:
Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15283-2+A1:2009.
Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2:
Placas de yeso laminado con fibras de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.3. FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 494:2005+A3:2007. Placas
onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 492:2005 y desde el 1
de julio de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 492:2005/A2:2007. Plaquetas de fibrocemento y piezas
complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4&.

19.3.3. Placas planas de fibrocemento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 124672006 y desde el 1
de julio de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 12467:2006/A2:2007. Placas planas de fibrocemento.
Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros con estructura abierta

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 y desde
el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de
hormigon armado de &ridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigon en masa, hormigon armado y hormigon con fibra de
acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2008 y UNE
127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigon en masa, hormigon armado y hormigon con fibra
de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

19.4.3. Elementos para vallas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.4. Mastiles y postes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12843:2005.
Productos prefabricados de hormigdn. Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006. Productos
prefabricados de hormigdn. Garajes prefabricados de hormigon. Parte 1: Requisitos para garajes
reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitacion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.6. Marcos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007+A1:2008.
Productos prefabricados de hormigdn. Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.4.7. Rejillas de suelo para ganado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12737:2006+A1:2008.
Productos prefabricados de hormigdn. Rejillas de suelo para ganado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles
huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.2. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano
fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles
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huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.3. Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN
14195:2005/AC:2006. Perfileria metélica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.5.4, Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10255:2005+A1:2008.
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.5.5. Aceros para temple y revenido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10343:2010. Aceros
para temple y revenido para su uso en la construccion. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10088-4:2010.
Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros
resistentes a la corrosion para usos en construccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambron, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros
resistentes a la corrosion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros
inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambron, alambre, perfiles y
productos brillantes de aceros resistentes a la corrosion para usos en construccion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

19.6. ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007 Norma de aplicacion: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y
suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13986:2006. Tableros
derivados de la madera para su utilizacion en la construccion. Caracteristicas, evaluacion de la
conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras
tensionadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS

19.8.1. Revestimientos superficiales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12271:2007.
Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.8.2. Lechadas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12273:2009. Lechadas
bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.8.3. Hormigdn bituminoso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas
bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigon bituminoso. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007/A(:2008. Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/2+/3/L.

19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007/A(:2008. Mezclas bituminosas:
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Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007 y desde
el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.8. Masticos bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 6: Masticos bituminosos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4k.

19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el
1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-%:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas.
Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.9.  PLASTICOS

19.9.1. Perfiles de polilcloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a
partir del 1 de julio de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN 13245-2:2009. Plasticos. Perfiles de polilcloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificacion. Parte 2: Perfiles para acabados
interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.10. VARIOS

19.10.1. Cocinas domésticas gue utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12815:2002 y UNE-EN
12815:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1
de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que
utilizan combustibles solidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3.

19.10.2. Techos tensados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14716:2006. Techos
tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits)

Guia DITE N2 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1. Aspectos
generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos
especificos para uso en cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos
especificos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento
exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos
especificos relativos a paneles para uso en tabiqueria y techos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

19.10.5. Kits de proteccién contra caida de rocas

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 027. Kits de proteccion contra caida de rocas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1
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Relacion de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia la informacion, por
considerarse oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas a la hora de
llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las
exigencias basicas que se establecen en la reglamentacion vigente.
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19.2.2. PANELES DE YESO
19.2.5. YESO DE CONSTRUCCION Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PLACAS ALVEOLARES

Placas alveolares prefabricadas, por extrusion, encofrado deslizante o moldeo, para uso en forjados y
cubiertas, hechas de hormigon pretensado o armado de densidad normal, de las siguientes dimensiones:

- Elementos pretensados: canto maximo: 500 mm, anchura maxima: 1200 mm.

- Elementos armados: canto maximo: 300 mm, anchura maxima sin armadura transversal: 1200 mm, anchura
maxima con armado transversal: 2400 mm.

Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (fambién denominadas
alas), unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales en la seccion
transversal, que es constante y presente un eje vertical simétrico.

Son placas con bordes laterales provistos con un perfil longitudinal para crear una llave a cortante,
para transferir el esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas. Para el efecto
diafragma, las juntas tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante.

Las placas se pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresion estructural moldeada
in situ sobre la pieza, distinguiéndose asi dos tipos de forjados:

- Forjado de placa alveolar: que es el forjado hecho con placas alveolares después del macizado de las
junfas.

- Forjado de placa alveolar compuesto: que es el forjado de placas alveolar complemenfado con una capa
de compresion in situ.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigdn. Placas alveolares.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles y del
método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos geométricos y de las
propiedades de los materiales; método 2: declaracion de la geometria, de las propiedades materiales y de
las propiedades de producto; método 3: declaracion de la conformidad con las especificaciones de disefio
dadas):

a. Resistencia a compresion del hormigon, en N/mm2.

b. Resistencia dltima a la fraccion y limite elastico (del acero), en N/mm2.

C. Resistencia mecanica: geometfria y materiales (método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN/m
(método 2), especificacion de disefio (método 3).

d. Clase R de resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min
(método 2), especificacion de disefio (método 3).

e. Aislamiento al ruido aéreo y transmision del ruido por impacto: propiedades aclsticas, en dB.

f. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacion técnica (datos de

construccion tales como medidas, tolerancias, disposicion de la armadura, recubrimiento del hormigon,
condiciones de apoyo transitorias y finales previstas y condiciones de elevacion).

g. Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados sobre el producto terminado que pueden estar
especificados:

Deslizamiento inicial de los cordones. Seccion transversal y longitudinal: medidas. Fisuras de
agrietamiento, por inspeccion visual. Recubrimiento de hormigon, medido en bordes. Rugosidad para la
resistencia a cortante. Agujeros de drenaje, en los lugares especificados. Resistencia del hormigon, sobre
testigos extraidos del producto: resistencia a compresion o resistencia al agrietamiento por traccion.
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1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PILOTES DE CIMENTACION

Pilotes de cimentacién producidos en planta como elementos de hormigon armado o pretensado, fabricados
en una sola pieza o en elementos con juntas infegradas en el proceso de moldeo. La seccion transversal
puede ser solida o de nilcleo hueco, bien prismatica o bien cilindrica. Puede asimismo ser constante a lo
largo de toda la longitud del pilote o disminuir parcial o totalmente a lo largo del mismo o de sus
secciones longitudinales.

Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008 se dividen en las clases siguientes:
Clase 1: Pilotes o elemenfos de pilote con armadura distribuida y/o armadura de pretensado con o sin pie
de pilote agrandado.

Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta por una Gnica barra situada en el centro
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN
12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigon. Pilotes de cimentacion.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: El simbolo del marcado CE ird acompafado por el nimero de identificacion del organismo de
certificacion, el nombre o marca comercial, los dos dltimos digitos del afio, el nimero de certificado de
conformidad CE, referencia a esta norma, la descripcion del producto (nombre, material, dimensiones y uso
previsto), la clase del pilote, la clasificacion de la junta para pilotes compuestos por elementos y, cuando
proceda, las propiedades correspondientes (es decir, la anchura de la separacion, la capacidad portante
estatica calculada en compresion, traccion y flexion, y la rigidez a flexion) para pilotes compuestos e
informacion sobre las caracteristicas esenciales.

Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a compresion del hormigon (N/mm2).
b. Resistencia Gltima a traccion y limite eldstico del acero (armado o pretensado), (N/mm2).
C. Propiedades geométricas:

c.1. Tolerancias de fabricacion (mm)
- rectitud del eje del fuste del pilofe
- desviacion de las secciones transversales
- desviacion angular (segidn la clase)
- corona (plana o convexa)
- desviacion del eje de cualquier pie agrandado
- posicion del acero de armado y pretensado
- recubrimienfo de la armadura
- desviacion angular (segidn la clase)
c.2. Dimensiones minimas
- factor de forma (segin la clase)
- dimensiones del pie agrandado
¢.3. Juntas del pilote
c.k. Zapata del pie
- desviacion del eje central
- desviacion angular

d. Resistencia mecanica (por calculo), (KNm, KN, KN/m).
e. Condiciones de durabilidad.
f. Rigidez de las juntas del pilote (clase).

La resistencia mecanica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionara el fabricante con los
criterios que se indican:

Método 1: mediante la declaracion de datos geométricos y propiedades de los materiales, aplicable
a productos disponibles en catalogo o en almacén.

Método 2: declaracion del valor de las propiedades del producto (resistencia dltima a compresion
del hormigon; resistencia Gltima a traccion del acero armado; limite elastico del acero armado; resistencia
Gltima a fraccion del acero de pretensado; limite elastico convencional a traccion del 0,1 por ciento del
acero de pretensado; resistencia mecanica Gltima del pilote con la resistencia a compresion axial para
algunas excentricidades, o la resistencia a compresion axial con su momento flector resistente y el
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esfuerzo cortante resistente de las secciones criticas; coeficientes de seguridad del hormigén y del
acero empleados en el calculo; ofros Parametro de Determinacion Nacional PDN utilizados en el calculo;
condiciones de durabilidad frente a la corrosion, o las clases de exposicion; clase de pilote; clasificacion
de la junta para pilotes compuestos por elementos y, cuando proceda, las propiedades correspondientes
para pilotes compuestos por elementos; posible referencia a la documentacion técnica para los datos
geométricos, detalles constructivos, durabilidad y retraccion por secado. Aplicable a productos
prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el fabricante.

Método 3: mediante la declaracion de la conformidad con las especificaciones de disefio indicadas,
aplicable a los casos restantes.
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esta norma puede ser evaluada mediante
ensayos de recepcidon de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido evaluada mediante ensayos
de tipo inicial o mediante un control de produccion en fabrica incluido la inspeccion del producto, no es
necesario un ensayo de recepcion.
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Ensayos del hormigdn.
Medicion de las dimensiones y caracteristicas superficiales: medicién de la perpendicularidad de la corona
del pilote y de la base del pilote respecto a su eje.
Peso de los productos.
Verificacion de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de chogue seguido
de un ensayo de flexion.
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS
Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigon de peso normal, armado o
pretensado, empleados en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior y uno o mas
(generalmente dos) nervios que contienen la armadura longitudinal principal; también, pueden constar de
una placa inferior y nervios fransversales.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN
13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para forjados nervados.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles y del
método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos geométricos y de las
propiedades de los materiales; método 2: declaracion del valor de las propiedades de producto; método 3:
declaracion de la conformidad con las especificaciones de disefio dadas):

a. Resistencia a compresion del hormigon, en N/mm2.
b. Resistencia dltima a la fraccion y limite elastico (del acero), en N/mm2.
C. Resistencia mecanica: geometria y materiales (método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN/m

(método 2), especificacion de disefio (método 3).

d. Clase R de resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min
(método 2), especificacion de disefio (método 3).

e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacion técnica (datos
geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de construccion tales como
dimensiones, tolerancias, disposicion de las armaduras, recubrimiento del hormigon, caracteristicas
superficiales (cuando sea pertinente), condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones
del levantamiento).

f. Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
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- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado estan regulados en la
norma europea EN 13369:2004.

1.2.5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES

Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas y marcos, de hormigon de peso normal,
armado o pretensado, empleados en la construccion de estructuras de edificios y otras obras de
ingenieria civil, a excepcion de los puentes.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005
y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados
de hormigon. Elementos estructurales lineales.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles y del
método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos geométricos y de las
propiedades de los materiales; método 2: declaracion del valor de las propiedades de producto; método 3:
declaracion de la conformidad con las especificaciones de disefio dadas):

a. Resistencia a compresion del hormigon, en N/mm2.

b. Resistencia Gltima a la traccion y limite elastico (del acero), en N/mm2.

C. Resistencia mecanica: geometria y materiales (método 1), resistencia mecénica, en kNm, kN, kN/m
(método 2), especificacion de disefio (método 3).

d. Clase R de resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min
(método 2), especificacion de disefio (método 3).

e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentacion técnica (datos

geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de construccion tales como
dimensiones, tolerancias, disposicion de las armaduras, recubrimiento del hormigdn, condiciones de apoyo
transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento).

f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado estan regulados en la
norma europea EN 13369:2004.

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICAS DE ALBANILERiA

Piezas de arcilla cocida usadas en albafileria (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de
carga y no portantes, asi como muros y particiones interiores, para su uso en edificacion).

Se distinguen dos grupos de piezas:

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3,
para uso en fabrica de albafileria revestida.

Piezas HD, que comprenden:

- Todas las piezas para fabrica de albafileria sin revestir.

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fabricas revestidas.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003 y
UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | (piezas donde la resistencia a
compresion declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), 6 4, para piezas de categoria |l
(piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria ).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
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la direccion facultativa.

Piezas LD:

a. Tipo de pieza: LD.

b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a compresion nominal de la pieza, en N/mm2, y categoria: | 6 Il (en elementos con

exigencias estructurales).

b. Geometfria y forma.

C Tolerancias (recorrido).

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.
e. Propiedades térmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias térmicas).

f. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva, F1: exposicion moderada, F2: exposicion severa.
g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

h. Expansion por humedad y su justificacion (en elementos con exigencias estructurales).

i, Reaccion al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).

j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).

Piezas HD:

a. Tipo de pieza: HD.

b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).

C. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva, F1: exposicion moderada, F2: exposicion severa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a compresion nominal de la pieza, en N/mm2, y categoria: | 6 Il. (en elementos con

exigencias estructurales).

Geometria y forma.

Tolerancias (recorrido).

Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.
Absorcion de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista).
Porcentaje inicial de absorcion de agua (succion).

Propiedades térmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias térmicas).
Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

Expansion por humedad y su justificacion (en elementos con exigencias estructurales).

Reaccion al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta.
Resistencia a compresion. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansién por humedad.
Contenido de sales solubles activas. Reaccion al fuego. Adherencia.

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta.
Resistencia a compresion. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorcion de agua. Succion.
Expansion por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reaccion al fuego. Adherencia.
Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y mantenimiento)
Las piezas se suministraran a la obra sin que hayan sufrido dafios en su transporte y manipulacion que
deterioren el aspecto de las fabricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta
sea decisiva para que safisfagan las condiciones del pedido.

Se suministraran preferentemente paletizados y empaquetados. Los paguetes no seran totalmente
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.

Las piezas se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

T T T Te s an o
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2.1.2. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICAS DE ALBANILERiA

Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales siliceos para fabricas de albaileria,
endurecidos por la accion del vapor a presion, cuya utilizacion principal serd en muros exteriores, muros
interiores, sotanos, cimentaciones y fabrica externa de chimeneas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005 vy
UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 2: Piezas
silicocalcareas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | (piezas donde la resistencia a
compresion declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), 6 &, para piezas de categoria Il
(piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria I).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

a Dimensiones, en piezas no rectangulares, angulo de la pendiente.

b Categoria de tolerancias dimensionales.

C. Configuracion.

d Resistencia a compresion nominal de la pieza, en N/mm2, y categoria: | 6 II.

e Densidad seca aparente.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:
a. Densidad seca absoluta.

b. Volumen de huecos para rellenar totalmente con mortero, en mm3 (si fuera aplicable).

C. Propiedades térmicas.

d. Durabilidad (por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utilicen en lugares donde
haya riesgo de hielo/deshielo y cuando estén himedos).

e. Absorcion de agua (para elementos exteriores).

f. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

g. Reaccion al fuego (clase).

h. Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinacion con el mortero (en el caso de

requisitos estructurales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distinfivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Densidad seca. Resistencia a compresion. Propiedades térmicas. Durabilidad al hielo/deshielo.
Absorcién de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad. Reaccion al fuego. Grado de
adherencia.

2.1.3. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FABRICAS DE ALBANILERiA

Bloques de hormigon de aridos densos y ligeros, o una combinacién de ambos, utilizados como
revestimientos o expuestos en fabricas de albafileria de edificios, autoportantes y no autoportantes, y
en aplicaciones de ingenieria civil. Las piezas estan fabricadas a base de cemento, aridos y agua, y
pueden contener aditivos y adiciones, pigmenfos colorantes y otros materiales incorporados o aplicados
durante o después de la fabricacion de la pieza. Los bloques son aplicables a todo tipo de muros,
incluyendo muros simples, tabiques, paredes exteriores de chimeneas, con camara de aire, divisiones, de
contencion y de sotanos.

Los blogues de hormigdon deberan cumplir la norma UNE-EN #71-3:2004/A1:2005; Especificaciones de piezas
para fabricas de albafileria. Parte 3: Blogues de hormigon (aridos densos y ligeros). Ademas, se estara a
lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Blogues de Hormigon
en las Obras de Construccion vigente.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-3:200%4 y
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 3: blogues de
hormigon (aridos densos y ligeros).

Sistema de evaluacion de conformidad: sistema 2+ para blogues de categoria | (piezas donde la
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resistencia a compresion declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%); sistema & para
bloques de categoria Il (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria
1.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

a. Tipo, segdn su uso: comdn, cara vista y expuesto.

b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3.
C. Configuracion y aspecto de la pieza (forma y caracteristicas).

d. Resistencia a compresion o flexofraccion de la pieza, en N/mm2, y categoria: | 6 Il.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Densidad aparente en seco (para efectuar el calculo de carga, aislamiento aclstico, aislamiento
térmico, resistencia al fuego).

b. Densidad seca absoluta para el hormigon (en caso de requisitos aclsticos).

C. Propiedades térmicas.

d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de bloques protegidos completamente frente

a la penetracion de agua (con revestimiento, muros interiores, etc.) no es necesario hacer referencia a la
resistencia al hielo-deshielo.

e. Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm3 (para elementos exteriores).

f. Variacion debida a la humedad.

g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

h. Reaccion al fuego (clase).

i. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinacién con el mortero, en N/mm2 (en caso de
requisitos estructurales).

j. Resistencia a la adherencia a flexion en combinacion con el mortero.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones y tolerancias. Configuracion. Densidad. Planeidad de las superficies de la cara vista.
Resistencia mecanica. Variacion debido a la humedad. Absorcion de agua por capilaridad. Reaccion al fuego
(generalmente clase A1 sin ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por
ensayo o calculo). Resistencia a la adherencia (es posible establecerla por ensayo o a partir de valores
fijos). Permeabilidad al vapor de aguales posible establecerla por ensayo o calculo).

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y mantenimiento)

Los blogues se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

Si se reciben empaguetados, el envoltorio no sera totalmente hermético.

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICAS DE ALBANILERIA
Blogues de hormigdn curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no
autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de confencidn, cimentacion y usos
generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para proteccion frente al fuego, aislamiento térmico,
aislamiento aclstico y sistemas de chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas).

Las piezas estan fabricadas a partir de ligantes hidraulicos tales como cemento y/o cal, combinados con
materiales finos de naturaleza silicea, materiales aireantes y agua.

Las piezas pueden presentar huecos, sisfemas machihembrados y otfros dispositivos de ajuste.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-4:2004 y
UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 4. Blogues de
hormigon celular curado en autoclave.

Sistemas de evaluacion de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoria |; sistema & para bloques
de categoria |l.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias para usos generales, con morteros
de capa fina o ligeros.
b. Resistencia a compresion de la pieza, en N/mm2, no debe ser menor que 1,5 N/mm2, y categoria: |
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(piezas donde la resistencia a compresion declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) 6
Il (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria I).

C. Densidad aparente en seco, en kg/m3.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Propiedades de los materiales relacionados.

b. Propiedades de las formas relacionadas.

C. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.

d. Uso previsto.

e. Densidad seca absoluta, en kg/m3 (cuando proceda, y siempre en caso de requisitos acUsticos).
f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas).

g. Variacion debida a la humedad (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias estructurales).
h. Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores).

i. Absorcion de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista).

j. Reaccion al fuego (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuego).

k. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinacién con el mortero, en N/mm2 (en caso de
requisitos estructurales).

L. Resistencia a la adherencia a flexion en combinacion con el mortero (cuando lo requieran las
normas nacionales).

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco. Resistencia a compresion. Variacion
debida a la humedad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o calculo). Resistencia a
la adherencia (es posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de
agua (es posible establecerla por ensayo o calculo). Absorcion de agua. Reaccion al fuego. Durabilidad.
Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y mantenimiento)

Los blogues se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

Si se reciben empaguetados, el envoltorio no sera totalmente hermético.

2.15. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Es un elemento prefabricado, para asemejar a la piedra natural, mediante moldeado o compresion, para
fabricas de albafiileria. La piedra artificial de fabrica de albafileria, con dimension mayor O 650 mm,
puede ser porfanfe o no porfante.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN #71-5:2005 vy
UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de
piedra artificial.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | y 4 para piezas de categoria Il.
Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles, para
armaduras de junta de fendel para uso estructural:

a. Dimensiones.
b. Categoria de las tolerancias, D1, D2 o D3.
c. Resistencia a compresion media y categoria de nivel de confianza. Categoria I: piezas con una

resistencia declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. Categoria Il: piezas con una
resistencia declarada igual al valor medio obtenido en ensayos, si bien el nivel de confianza puede
resultar inferior al 95%.

En funcion del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:

a. Densidad aparente.

Densidad absoluta.

Variacién por humedad.

Conductividad térmica.

m an o

Resistencia al hielo/deshielo.
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
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por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados, segdn condiciones del marcado CE (normas
UNE-EN) que pueden estar especificados:

a. Dimensiones, ensayos segdn EN 772-16.

Planeidad de las superficies, ensayos segdn EN 7#72-20.

Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos segdn EN 772-13.

Resistencia a compresion (media), ensayos segin EN 772-1.

Absorcion de agua, ensayos segin EN 772-11.

Propiedades térmicas, ensayos segin EN 1745.

Permeabilidad al vapor, ensayos segin EN 772-11.

Reaccion al fuego, ensayos segdn EN 13501-1.

Variacion debida a la humedad, ensayos segin EN 772-14.

j. Resistencia a la adherencia, ensayos segln EN 1052-3.

2.16. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Es un producto extraido de cantera, transformado en un elemento para fabricas de albafileria, mediante
un proceso de manufacturacion. La piedra natural de fabrica de albafileria, con espesor igual o superior
3 80 mm, puede ser portante o no portante.

Tipos de rocas:

- Rocas igneas o magmaticas (granito, basalto, ..)

- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,..)

- Rocas metamorficas (pizarra, marmol,..)

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2006.
Especificacion de piezas para fabrica de albafileria. Parte 6: Piezas de piedra natural.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles, para
armaduras de junta de tendel para uso estructural:

— — Two P ango

a. Dimensiones nominales y tolerancias.

b. Denominacion de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia petroldgica, color
tipico y lugar de origen). El nombre petroldgico de acuerdo con la Norma EN 12407

C. Resistencia a compresion media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada.

En funcion del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
Resistencia a la compresion normalizada.

Resistencia a flexion media.

Resistencia a la adherencia a cortante.

Resistencia a la adherencia a flexion.

Porosidad abierta.

Densidad aparente.

Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo).

Propiedades térmicas.

- Distintivos de calidad:

TLo o oo

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados, segin condiciones del marcado CE (normas
UNE-EN) que pueden estar especificados:

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos segin EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373.

b Configuracion, ensayos segdn EN 772-16.

C. Densidad aparente, ensayos segln EN 1936.

d Resistencia a la compresion, ensayos segdn EN 772-1.

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.131



A I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

Resistencia a flexion, ensayos segdn EN 12372,

Resistencia a la adherencia a flexion, ensayos segin EN 1052-2.

Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos segin EN 1052-3.

Porosidad abierta, ensayos segin EN 1936.

Absorcion de agua por capilaridad, ensayos segin EN #72-11.

Resistencia al hielo/deshielo, ensayos segin EN 12371,

Propiedades térmicas, ensayos segin EN 1745.

L. Reaccion al fuego, ensayos segin EN 13501.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS Y ANGULOS

Elementos para conectar fabricas de albafileria entre si o para conectar fabricas de albafileria a otras
partes de la obra y construccion, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-
1:2005+A1:2008. Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves,
amarres, colgadores, ménsulas y angulos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcion del tipo de elemento, segin la tabla
1 de la cita norma:

xT T Ta e

a. Referencia del material/revestimiento (tipo 16 2).
b. Dimensiones.

C. Capacidad de carga a traccion.

d. Capacidad de carga a compresion.

e. Capacidad de carga a cortante.

f. Capacidad de carga vertical.

g. Desplazamiento/deformacion medio.

h. Simetria o asimetria del componente.

i. Tolerancia a la pendiente del componente.

j. Tolerancia a movimiento y rango maximo.

k. Disefio del componente para evitar el paso del agua a través de la camara.

L. Especificaciones para su uso, incluyendo los requisitos de fuerza compresiva y fipos de piezas de
fabrica de albafiileria y morteros, tamafio, nimero y situacion de las fijaciones y cualquier instruccién de
instalacion o montaje.

m. Identidad del producto.

n. Minimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda).
0. Especificacion de dispositivos de fijacion no suministrados por el fabricante y no empaquetado con
el producto.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del material

a. Dimensiones y desviaciones.

Capacidad de carga a fraccion, ensayos segin EN 846-4, EN 846-5 o EN 846-6.

Capacidad de carga a compresion, ensayos segln EN 846-5 o EN 8L46-6.

Capacidad de carga a cortante, ensayos segin EN 846-7.

Capacidad de carga de acuerdo al fipo de producto, ensayos segin EN 846-8 y EN 846-10.
Desplazamiento/deformacion (cuando corresponda) de 1 mm 6 2 mm, o el valor declarado
especificado de acuerdo con el fipo de producto, a un fercio del valor declarado de capacidad de carga,
ensayos seglin EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6, EN 846-7, EN 846-8 o EN 846-10.

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL

Armaduras de tendel para su colocacion en fabrica de albafileria para uso estructural y no estructural.

™ rPan o
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Pueden ser:

- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres transversales
o a un alambre continuo diagonal.

- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal.

- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado
unos cortes previamente.

Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable austenitico, alambre de acero zincado, banda
de acero, con los correspondientes revestimientos de proteccion.

Para uso no estructural es valida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse
mallas de alambre soldado, con un tamafio minimo de los alambres longitudinales de 3 mm.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-
3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de albadileria. Parte 3:
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles, para
armaduras de junta de tendel para uso estfructural:

Referencia del material/revestimiento.

Clase de ductilidad, alta, normal o baja.

Resistencia al corfe de las soldaduras.

Configuracion, dimensiones y tolerancias

Limite elastico caracteristico de los alambres longitudinales y transversales en N/mm2.

. Longitud de solape y adhesion.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles, para
armaduras de junta de tendel para uso no estructural:

P an oo

a. Referencia del material/revestimiento.
b. Configuracion, dimensiones y tolerancias.
C. Limite elastico caracteristico de los alambres y bandas de acero en N/mm2.

d. Longitud de solape y adhesion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados, segin condiciones del marcado CE (normas
UNE-EN) que pueden estar especificados:

a. Dimensiones y tolerancias.

b. Limite elastico caracteristico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos segdn EN
10002-1, EN ISO 7500-1, EN ISO 9513 e ISO 10606.

C Limite elastico caracteristico de los alambres transversales, ensayos segln EN 10002-1, EN ISO
7500-1 y EN ISO 9513.

d. Resistencia a cortante de las soldaduras, ensayos segin EN 846-3.

e. Resistencia a la adhesion, ensayos segln EN 846-2.

3. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION
Productos manufacturados y norma de aplicacion:

- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2009.

- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2009.

- Poliestireno extruido (XPS). UNE EN 13164:2009.

- Espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2009.

- Espuma fenélica (PF). UNE EN 13166:2009.

- Vidrio celular (CG). UNE EN 1316%:2009.

- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2009.

- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2009.

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
p.133



J I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2009.

- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2009.

Para la recepcion de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con
el sistema de evaluacion de la conformidad correspondiente en funcion del uso:

- Sistema 3: para cualquier uso.

- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reaccion al fuego, de acuerdo
con lo siguiente:

Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

Clase (A1, A2, B, C)x*, D, E: sistema 3.

Clase (Ala E)**x, F: sistema 3 (con & para RtF).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de

produccion supone una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo, la adicion de
retardadores de ignicion o la limitacion del material organico).

* % Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).

xx*  Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reaccion al fuego (por ejemplo,
productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decision de la Comision 96/603/CE, una vez
enmendada).

Ademas, para estos productos es de aplicacion el apartado &4, de la Seccion HE-1 Limitacion de la
demanda energética, del Documento Basico DB-HE Ahorro de Energia del Codigo Técnico de la Edificacion,
en el que especifica que:

“4.3 Control de recepcion en obra de productos:

1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicaran las condiciones particulares de control para la
recepcion de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos rednen las caracteristicas
exigidas en los apartados anferiores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:

a. corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;

b. disponen de la documentacion exigida;

C. estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d. han sido ensayados, cuando asi se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el

director de la ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.
3. En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE".

3.1.1. PROBUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)

Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimienfo, que se utilizan para el aislamienfo
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13162:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Reaccion al fuego: Euroclase.

Resistencia térmica (mK/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura de la lana mineral: MW.

Norma del producto: EN 13162.

Tolerancias en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Tension o resistencia a compresion: CS(10/Y)i.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Carga puntual: PL(5)i.

Absorcion de agua a corto plazo: WS.
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Absorcion de agua a largo plazo: WL(P).

Transmision de vapor de agua: Mui o Zi.

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi.

Fluencia a compresion: CC(i1/i2/yloc.

Coeficiente practico de absorcion acdstica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion aclstica: AWi.

Resistividad al flujo de aire: AFri.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional. Resistencia a la traccion paralela a las caras. Reaccion al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura especifica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas.
Tension o resistencia a compresion. Resistencia a la traccion perpendicular a las caras. Carga puntual.
Fluencia a compresion. Absorcion de agua a corto plazo. Absorcion de agua a largo plazo. Transmision de
vapor de agua. Rigidez dinamica. Reduccidn de espesor a largo plazo. Absorcion acdstica. Resistencia al
flujo de aire. Emision de sustancias peligrosas. Incandescencia continua.

3.2.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas,
rollos u otros articulos preformados.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE EN 13163:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura del poliestireno expandido: EPS.

Norma del producfo: EN 13163.

Tolerancia en espesor: Ti.

Tolerancia de longitud: Li.

Tolerancia de anchura: Wi.

Tolerancia de rectangularidad: Si.

Tolerancia de planicidad: Pi.

Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad especificas: DS(TH)i.

Resistencia a flexion: BSi.

Tension de compresion al 10% de deformacion: CS(10)i.

Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.

Deformacion bajo condiciones especificas de carga a compresion y temperatura: DLT(i)5.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion CC(i1/i2/y)oc.

Absorcion de agua a largo plazo: WL(T)i.

Absorcion de agua por difusion: WD(V)i.

Factor de resistencia a la difusion del vapor agua: Mui o Zi.

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
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las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo
condiciones especificas de temperatura y humedad. Resistencia a flexién. Reaccion al fuego. Estabilidad
dimensional bajo condiciones especificas de temperatura y humedad. Deformacion bajo condiciones
especificas de carga de compresion y temperatura. Tensién de compresion al 10% de deformacion.
Resistencia a la traccion perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Absorcion de agua a largo
plazo por inmersion. Absorcion de agua a largo plazo por difusion. Resistencia a ciclos de congelacion-
descongelacion. Transmision de vapor. Rigidez dinamica. Reduccion de espesor a largo plazo. Densidad
aparente. Emision de sustancias peligrosas. Incandescencia continua.

3.3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, gue
se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas,
las cuales también estan disponibles con cantos especiales y tratamiento de la superficie
(machihembrado, media madera, etc.).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13164:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura del poliestireno extruido: XPS.

Norma del producto: EN 13164.

Tolerancia en espesor: Ti.

Tension o resistencia a compresion: CS (10\Y).

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS (T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Estabilidad dimensional bajo condiciones de carga a compresion y temperatura especificas: DLT (i) 5.
Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresién: CC(i1/i2/y)oc.

Absorcion de agua a largo plazo por inmersion: WL(T)i.

Absorcion de agua a largo plazo por difusion: WD(VIi.

Transmision de vapor de agua: Mui o Zi.

Resistencia a ciclos de congelacion-descongelacion: FTi.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Rectangularidad. Planicidad. Espesor.
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Estabilidad dimensional en condiciones especificas de temperatura y humedad. Tension o resistencia a
compresion. Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Estabilidad dimensional a
temperatura y humedad especificas. Deformacion bajo condiciones especificas de carga a compresion y de
temperatura. Traccion perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Carga puntual. Absorcion de agua
a largo plazo por inmersion. Absorcion de agua a largo plazo por difusion. Resistencia a ciclos de
congelacidn-descongelacion. Propiedades de transmision de vapor de agua. Emision de sustancias
peligrosas. Incandescencia continua.
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3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PUR)

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano, con o sin recubrimientos o revestimientos
rigidos o flexibles y con o sin refuerzo inftegral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. El poliuretano (PUR) también incluye espuma de poliisocianurato (PIR).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13165:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma
rigida de poliuretano (PUR). Especificacion.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 & &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura de la espuma rigida de poliuretano: PUR.

Norma del producfo: EN 13165.

Tolerancias en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS (TH)i

Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5.

Tension o resistencia a compresion: CS (10\Y)i.

Fluencia a compresién: CC(i1/i2/y)oc.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRi.

Planicidad después de mojado por una cara: FWi.

Absorcion de agua a largo plazo: WL(T)i.

Transmision a largo plazo: MUi o Zi.

Coeficiente practico de absorcion acGstica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion aclstica: AWi.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de humedad y temperatura. Tension de compresion o
resistencia a compresion. Reaccion al fuego. Deformacién bajo condiciones especificas de compresion y
temperatura. Resistencia a la traccion perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Absorcion de
agua. Planicidad después de mojado por una cara. Transmisién de vapor de agua. Absorcion acGstica.
Emision de sustancias peligrosas. Incandescencia continua. Contenido en celdas cerradas.

3.5.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENOLICA (PF)

Productos manufacturados de espuma fenélica, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
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aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13166:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma
fendlica (PF). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m*K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).
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g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura de la espuma fenélica: PF.

Norma del producto: EN 13166.

Tolerancias en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS (T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Estabilidad dimensional a -20 2C: DS (T-).

Resistencia a compresion: CS(Y)i.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion CC(i1/i2/yloc.

Absorcion de agua a corto plazo: WSi.

Absorcion de agua a largo plazo: WL(P)i.

Transmision de vapor de agua: MU o Z.

Densidad aparente: AD.

Contenido de células cerradas: CV.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones
especificas de humedad y temperatura. Comportamiento a flexién. Reaccion al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura especifica. Estabilidad dimensional bajo temperatura y humedad especificas.
Estabilidad dimensional a -20 2C. Resistencia a compresion. Resistencia a la traccion perpendicular a las
caras. Carga puntual. Fluencia a compresion. Absorcion de agua a corto plazo. Absorcion de agua a largo
plazo. Transmision del vapor de agua. Densidad aparente. Contenido en células cerradas. Emision de
sustancias peligrosas. Incandescencia confinua.

3.6.1. PRODUCTOS MANUFACTURADQS DE VIDRIO CELULAR (CG)

Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio
celular (CG). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura del vidrio celular: CG.

Norma del producto: EN 13167.

Carga puntual: PL(P)i.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica DS(T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Tension o resistencia a compresion: CS(Y).

Resistencia a flexion: Bsi.

Resistencia a traccion paralela a las caras: TPi.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion: CC(i1/i2/yloc.

Absorcion de agua a corto plazo: WS.

Absorcion de agua a largo plazo: WL(P).

Transmision de vapor de agua: MU o Zi.

TP an oo
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Coeficiente practico de absorcidon acdstica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion aclstica: AWi.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional en condiciones constantes y normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en
condiciones especificas de temperatura y humedad. Carga puntual. Reaccion al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura especifica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas.
Tension o resistencia a compresion. Resistencia a la flexion. Resistencia a la traccion paralela a las
caras. Resistencia a traccion perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Absorcidn de agua.
Transmision de vapor de agua. Absorcion aclstica. Emision de sustancias peligrosas. Incandescencia
continua.

3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)

Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13168:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de
madera (WW). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Tipo de aglomerante.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

. Codigo de designacion del producto:

Abreviaturas de la lana de madera: WW o WW-C.

Norma del producfo: EN 13168.

Tolerancias en longifud: Li.

Tolerancias en anchura: Wi.

Tolerancias en espesor: Ti.

Tolerancias en rectangularidad: Si.

Tolerancias en planicidad: Pi.

Tension o resistencia a compresién CS(10\Y)i

Resistencia a flexion (con especificacion de la separacion entre apoyos): BS+.

Contenido en cloruros: Cli.

Estabilidad dimensional en condiciones especificas de temperatura y humedad relativa: DS(TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga especificas: DSI(L).

Carga puntual: PL(2).

Absorcion de agua en corto plazo: WS.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Transmision de vapor de agua: MUi o Zi.

Fluencia a compresion: CC(i1/i2/yloc.

Coeficiente ponderado de absorcion aclstica: AWi.

Coeficiente practico de absorcion acdstica: APi.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Tension o resistencia a compresion. Densidad, densidad superficial. Contenido en cloruros. Estabilidad
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dimensional en condiciones de temperatura y humedad especificas. Resistencia a la traccion paralela a las
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caras. Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional en condiciones de presion y humedad especificas. Carga
puntual. Resistencia a flexion. Transmision del vapor de agua. Absorcion de agua en corto plazo. Fluencia
a compresion. Absorcion acdstica. Emision de sustancias peligrosas. Incandescencia continua. Resistencia a
la carga. Resistencia al choque.

3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)

Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o aislamiento
multicapa.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13169:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita
expandida (EPB). Especificacion.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 & &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura de panel de perlita expandida: EPB.

Norma del producfo: EN 13169.

Resistencia a flexion: BS.

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(H).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(T+\50).

Tension o resistencia a compresién CS(10\Y)i.

Deformacién bajo carga y temperatura: DLTI(i)5.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TR.

Absorcién de agua a corto plazo por inmersion parcial: WSi.

Absorcién de agua a corto plazo por inmersion total: WS(T)i.

Resistencia a flexion a luz constante: BS(250)i.

Carga puntual: PL(2)i.

Fluencia a compresién: CC(i1/i2/y)oc.

Transmision de vapor de agua: MUi o Zi.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Resistencia a la flexion. Estabilidad dimensional en condiciones especificas de temperatura y humedad.
Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas. Tension o resistencia a
compresion. Deformacion bajo condiciones especificas de carga y de temperatura. Traccion perpendicular a
las caras. Absorcion de agua a corto plazo por inmersion parcial. Absorcion de agua a corto plazo por
inmersion total. Resistencia a flexion a luz constante. Carga puntual. Fluencia a compresion. Transmision
de vapor de agua. Emision de sustancias peligrosas. Incandescencia continua.

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)

Productos manufacturados de corcho expandido, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican con corcho granulado que se aglomera sin aglufinantes adicionales y
se suministran en forma de planchas sin revestir.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13170:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho
expandido (ICB). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
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la direccién facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m?K/W).

Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g. Codigo de designacion del producto:

Abreviatura del corcho expandido: ICB.

Norma del producto: EN 13170.

Tolerancias de espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+).

Estabilidad dimensional bajo condiciones de temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Tension de compresion para una deformacion del 10%: CS(10)i.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Carga puntual: PL(P)i.

Fluencia a compresion: CC(i1/i2/yloc

Absorcion de agua a corto plazo: WS.

Transmision de vapor de agua: Zi.

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi.

Coeficiente practico de absorcion acGstica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion aclstica: AWi.

Resistencia al flujo de aire: AFri.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en condiciones
especificas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexion. Reaccion al fuego. Contenido de
humedad. Densidad aparente. Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Estabilidad dimensional
bajo condiciones de temperatura y humedad especificas. Deformacion bajo carga de compresion. Esfuerzo
de compresion al 10% de deformacion. Traccion perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresion. Resistencia a cortante. Absorcion de agua. Transmisién de vapor de agua. Rigidez dinamica.
Espesor. Reduccion de espesor a largo plazo. Absorcion acdstica. Resistencia al flujo de aire. Emision de
sustancias peligrosas. Incandescencia confinua.

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)

Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimienfo o recubrimienfto, que se ufilizan
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos, mantas,
fieltros, planchas o paneles.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13171:2009.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de
madera (WF). Especificacion.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
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la direccion facultativa.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia térmica (m*K/W).
Conductividad térmica (W/mK).

Espesor nominal (mm).

Tipo de revestimiento.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

mPon oo

g. Codigo de designacion del producto.
Abreviatura de la fibra de madera: WF.
Norma del producto: EN 13171.
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Tolerancias en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+)i.

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH)i.

Tension o resistencia a compresion: CS(10\Y)i.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion: CC(i1/i2/yloc.

Absorcion de agua a largo plazo: WSi.

Transmision de vapor de agua: MU o Z.

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi.

Coeficiente practico de absorcién aclstica: AP.

Coeficiente ponderado de absorcion acdstica: AW.

Resistividad al flujo de aire: AFr.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para
las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad.
Estabilidad dimensional. Traccion paralela a las caras. Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a
temperatura especifica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas. Tension o
resistencia a compresion. Traccion perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresion.
Absorcién de agua. Transmision de vapor de agua. Rigidez dindmica. Espesor. Reduccion de espesor a
largo plazo. Absorcion acUstica. Resistividad al flujo de aire. Densidad aparente. Emision de sustancias
peligrosas. Incandescencia continua.

4.1, LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION

4.11. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilizacion de cubiertas.
Incluye laminas utilizadas como Gltima capa, capas intermedias y capas inferiores. No contempla las
ldminas bituminosas con armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con elementos
discontinuos. Tampoco contempla las laminas impermeabilizantes destinadas a colocarse totalmente
adheridas bajo productos bituminosos (por ejemplo asfalto) directamente aplicados a temperatura elevada.
Como sistema de impermeabilizacion se entiende el conjunto de una o mas capas de laminas para la
impermeabilizacién de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas caracteristicas de
comportamiento lo que permite considerarlo como un todo.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1370%:2005+A2:2010. Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para
impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 0 & para las caracteristicas de
reaccion al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en funcion del uso previsto y nivel o clase:
Impermeabilizacion de cubiertas sujetas a reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, O)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)*=*, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacion de cubiertas sujetas a un fuego externo:
- EN 13501-5 para producfos que requieren ensayo: sistema 3.

- Productos Clase FROOF: sistema 4.

Impermeabilizacion de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los cuales existe una efapa claramente identificable en el proceso de
produccion gue implica una mejora de la clasificacion de la reaccion al fuego (por ejemplo adicion de
retardadores de fuego o limitacion de materiales organicos).

x* Productos o materiales no contemplados por la nota (x).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

a. Anchura y longitud.

b. Espesor o masa.
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C. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles,
relacionadas con los sistemas de impermeabilizacién siguientes:

- Sistemas multicapas sin proteccion superficial pesada permanente (por ejemplo, grava).

- Laminas para aplicaciones monocapa.

- Laminas para cubierta ajardinada o laminas bajo proteccion superficial pesada permanente (por
ejemplo, grava).

a. Defectos visibles (en ftodos los sistemas).

b. Dimensiones (en ftodos los sistemas).

C. Estanquidad (en todos los sistemas).

d. Comportamiento frente a un fuego externo (en sistemas multicapas sin proteccion superficial
pesada permanente y laminas para aplicaciones monocapa).

e. Reaccion al fuego (en todos los sistemas).

f. Estanquidad tras estiramiento (sélo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente).
g. Resistencia al pelado (sélo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente).

h. Resistencia a la cizalladura (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta

ajardinada o laminas bajo proteccion superficial pesada permanente).
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinacion segln norma En 1931 o valor
de 20.000).

j. Propiedades de traccion (en todos los sistemas).

k. Resistencia al impacto (en ldminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta ajardinada o
laminas bajo proteccion superficial pesada permanente).

L. Resistencia a una carga estatica (en ldminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta
ajardinada o laminas bajo proteccion superficial pesada permanente).

m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapas sin proteccion superficial pesada
permanente y laminas para aplicaciones monocapa, fijados mecanicamente).

n. Resistencia a la penefracion de raices (s6lo en barreras antirraices para cubierta ajardinada).

0. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

p. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura (sélo en laminas con protfeccion

superficial metélica en sistemas multicapas sin proteccion superficial pesada permanente y laminas para
aplicaciones monocapa).

Q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).

s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapas sin proteccion superficial
pesada permanente y laminas para aplicaciones monocapa sin proteccion superficial).

f. Adhesion de granulos (en sistemas multicapas sin proteccion superficial pesada permanente y

laminas para aplicaciones monocapa).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distinfivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Longitud y anchura. Rectitud. Espesor o masa por unidad de area. Estanquidad.
Comportamiento frente a un fuego externo. Reaccion al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja
temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la
cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de traccion. Resistencia al impacto. Resistencia a
una carga estatica. Resistencia desgarro (por clavo). Resistencia a la penetracion de raices. Estabilidad
dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura
(plegabilidad). Resistencia a la fluencia a elevada temperatura. Comportamiento al envejecimiento artificial.
Adhesion de granulos.

4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

Laminas flexibles prefabricadas de plastico, betdn, caucho y otros materiales adecuados, utilizadas como
laminas auxiliares en cubiertas con pendiente (por ejemplo, tejas, pizarras).
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Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-
1:2006+A1:2009. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas
auxiliares. Parte 1: Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la
reaccion al fuego en la clase F. Especificacion del sistema en funcion del uso previsto y de la clase
correspondiente:

Capas de control de vapor de agua: sistema 3.

Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, ()*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)x*, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema &.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn
supone una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de retardadores de
fuego o la limitacion de materiales organicos).

x* Productos o materiales no contemplados por la nota (x).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

a. Anchura y longitud.

b. Espesor o masa.

C. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcion de los requisitos exigibles:
Reaccion al fuego.

Resistencia a la penefracion de agua: clase W1, W2, o W3.

Propiedades de fransmision de vapor de agua.

Propiedades de fraccion.

Resistencia al desgarro.

Estabilidad dimensional.

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penefracion de agua y resistencia a la
traccion y elongacion).

i. Resistencia a la penetfracion de aire.

j. Sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de area. Reaccion al fuego. Resistencia a la penetracion de

Two ~Ppan oo

agua. Propiedades de transmision de vapor de agua. Propiedades de traccion. Resistencia al desgarro (por
clavo). Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad). Resistencia al
envejecimiento artificial. Resistencia a la penetracion de aire.

413 LAMINAS AUXILIARES PARA MUROS

Laminas flexibles prefabricadas de plastico, betdn, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo
los revestimientos exteriores de muros.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-
2:2006+A1:2009. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas
auxiliares. Parte 2: Laminas auxiliares para muros.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema & indica que no se requiere ensayo para la
reaccion al fuego en la clase F. Especificacion del sistema en funcion del uso previsto y de la clase
correspondientfe:

Laminas auxiliares para muros: sistema 3.

Laminas auxiliares para muros sometidas a reglamentos de reaccién al fuego:
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- Clase (A1, A2, B, ()*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)x*, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema &.

* Productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de produccion
implica una mejora de la clasificacion de la reaccion al fuego (por ejemplo, una adicion de retardadores de
fuego o limitacion de materiales organicos).

*x* Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

a. Anchura y longitud.

b. Espesor o masa.

C. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:
Reaccion al fuego.

Resistencia a la penetracion de agua: clase W1, W2 o W3.

Propiedades de transmision de vapor de agua.

Resistencia a la penetracién de aire.

Propiedades de traccion.

Resistencia al desgarro.

Estabilidad dimensional.

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetracion de agua y resistencia a la
traccion y la elongacion.

j. Sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de area. Reaccion al fuego. Resistencia a la penetracion de
agua. Propiedades de transmision de vapor de agua. Resistencia a la penetfracion de aire. Propiedades de
traccion. Resistencia al desgarro (por clavo). Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas
(plegabilidad). Resistencia al envejecimiento artificial.

414, LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas plasticas y de caucho, incluidas las laminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho
termopléstico) para las que su uso previsto es la impermeabilizacion de cubiertas.

Como sistema de impermeabilizacion se entiende el conjunto de componentes de impermeabilizacion de la
cubierta en su forma aplicada y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que debe comprobarse como
un fodo.

En estas laminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plasticos, cauchos y cauchos
termoplasticos. Pueden utilizarse otros materiales. A confinuacion se nombran algunos materiales tipicos
para los grupos individuales, con su codigo de designacion abreviada, el cual se ha establecido en el
mercado y difiere de los codigos normativos:

- Plasticos:

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolimero de acetato de etil-etileno
(denominacion completa), EEA; acetato de butil etileno, EBA; etieno, copolimero, betin, ECB o EBT; acetato
de vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPO o PO-F; polipropileno flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE;
polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC.

- Cauchos:

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, CSM;
terpolimero de etileno, propileno y un dieno con una fraccion residual no saturada de dieno en la cadena
lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butilico), lIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de
nitrilo), NBR.

- Cauchos termoplasticos:

TFwe 4~ an oo
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Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundicion procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno,
SEBS; elastomeros termoplasticos, no reticulados, TPE; elastémeros termoplasticos, retficulados, TPE-X;
copolimeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplastico vulcanizado, TPV.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 0 & para las caracteristicas de
reaccion al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en funcién del uso previsto y nivel o clase:
Impermeabilizacion de cubiertas sujetas a la reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, ()*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)x*, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema &.

Impermeabilizacion de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego exterior:
- pr EN 13501-5 para los productos que requieren ensayo: sistema 3.

- Productos de clase FROOF: sistema &.

Impermeabilizacion de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn
supone una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de retardantes del
fuego una limitacion de sustancias organicas).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

a. Longifud y anchura.
b. Espesor o masa.
C. Sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcion de los requisitos exigibles,
relacionadas con los sistemas de impermeabilizacion siguientes:

- Laminas expuestas, que podran ir adheridas o fijadas mecanicamente.

- Laminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking o similares.
Defectos visibles (en todos los sistemas).

Longitud (en todos los sistemas).

Anchura (en todos los sistemas).

Rectitud (en todos los sistemas, en funcion de los materiales, de las condiciones climaticas y los
requisitos legales).

anNn oo

e. Planeidad (en todos los sistemas, en funcion de los materiales, de las condiciones climaticas y los
requisitos legales).

f. Masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).

g. Espesor efectivo (en todos los sistemas).

h. Estanquidad al agua (en todos los sistemas).

i. Comportamiento frente al fuego externo (en el caso de laminas expuestas en funcion de los
materiales, de las condiciones climaticas y los requisitos legales; en el caso de laminas protegidas,
cuando la cubierta sea conforme con la Decision de la Comision 2000/533/CE).

j. Reaccion al fuego (en todos los sistemas, en funcion de los materiales, de las condiciones
climaticas y los requisitos legales).
k. Resistencia al pelado de los solapes (en laminas expuestas, y para las adheridas en funcion de

los materiales, de las condiciones climaticas y los reguisitos legales).
Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas).
Resistencia a la traccion (en todos los sistemas).

Alargamiento (en todos los sistemas).

Resistencia al impacto (en todos los sistemas).

Resistencia a la carga estatica (en laminas protegidas).

Resistencia al desgarro (en laminas expuestas fijadas mecanicamente).

7LD o 2 3 7

Resistencia a la penetracion de raices (sélo en laminas utilizadas como barrera contra raices en
cubiertas ajardinadas).
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s Estabilidad dimensional (en fodos los sistemas).

t. Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

u Exposicion UV (1000 h) (en laminas expuestas).

v Efectos de los productos quimicos liguidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas, en funcion
de los materiales, de las condiciones climaticas y los requisitos legales).

w. Resistencia al granizo (en laminas expuestas, en funcion de los materiales, de las condiciones
climaticas y los requisitos legales).

X. Propiedades de transmision de vapor de agua (en todos los sistemas, en funcion de los
materiales, de las condiciones climaticas y los requisitos legales).

y. Resistencia al ozono (sélo para laminas de caucho en el caso de laminas expuestas o protegidas
con grava).

z. Exposicion al betdn (en todos los sistemas, en funcion de los materiales, de las condiciones

climaticas y los requisitos legales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Longitud. Anchura. Rectifud. Planeidad. Masa por unidad de superficie. Espesor efectivo.
Estanquidad al agua. Comportamiento frente al fuego exterior. Reaccion al fuego. Resistencia al pelado
de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la fraccion. Alargamiento.
Resistencia al impacto. Resistencia a una carga estatica. Resistencia al desgarro. Resistencia a la
penetracion de raices. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposicion UV. Efectos de
los productos quimicos liguidos, incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmision
del vapor de agua. Resistencia al ozono. Exposicion al betan.

4.1.7. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA

Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de barrera anticapilaridad en
edificios, incluyendo la estanquidad de esfructuras enterradas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacién. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema & indica que no se requiere ensayo para la
reaccion al fuego en la clase F.

Laminas bituminosas con armadura, con funcion anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en
estructuras enterradas sometidas a reaccién al fuego:

- Clase (A1, A2, B, O)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema &.

Laminas bituminosas con armadura, con funcion anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en
estructuras enterradas: sistema 2+.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccion
supone una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de retardadores de
llama o la limitacion de material organico).

x* Productos o materiales no contemplados por la nota (x).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

a. Longifud y anchura.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

d. Tipo de producto (A o T).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcion de los requisitos exigibles:.
a. Defectos visibles.

b. Dimensiones y tolerancias.
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Espesor y masa por unidad de area.

Estanquidad.

Resistencia al impacto.

Durabilidad.

Envejecimiento/degradacion artificial.

Agentes quimicos.

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

Resistencia al desgarro (por clavo).

Resistencia de la junta.

Transmision de vapor de agua.

Resistencia a una carga estatica.

Propiedades de traccion.

Reaccion al fuego.

Sustancias peligrosas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Estanquidad al agua en fase. Resistencia a una carga estatica. Propiedades de traccion. Durabilidad de la
estanquidad frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la estanquidad frente a agentes quimicos.
Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia al impacto. Flexibilidad a baja temperatura. Resistencia de
la junta. Transmision de vapor de agua. Reaccion al fuego. Longitud. Anchura. Espesor. Masa. Rectitud.
Sustancias peligrosas. Defectos visibles.

7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o mas ventanas y/o
puertas exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), para instalacion en aberturas
de muros verticales y ventanas de tejado para instalacion en tejados inclinados completas con: herrajes,
burlefes, aperturas acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana, con/sin
celosias.

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o mas ventanas y/o puertas exteriores
peatonales en un plano con o sin marcos separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa
o parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no transparente. Fijadas o parcialmente
fijadas o operables con uno o mas marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante).

Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles,
completas conm: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que estan contenidas dentro de
un marco Gnico para inclusion en una apertura Gnica si los hubiera.
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Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE EN 14351-
1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al

fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad

Productos

Usols) previstols)

Niveles o clases

Sistemas de
evaluacién de la
conformidad

Puertas y
portones (con o
sin herrajes
relacionados)

Compartimentacio
n de fuego/humo
y en rufas de
escape

1

En rutas de
escape

Otros usos
especificos
declarados y/o
usos sujefos a
ofros requisiftos
especificos, en
particular ruido,
energia,
estanquidad y
seguridad de uso.

Para comunicacion
interna solamente

Ventanas (con o
sin herrajes
relacionados)

Compartimentaci6
n de fuego/humo
y en rufas de
escape

Cualquiera otfra

Ventanas de
tejado

Para usos
sujefos a
resistencia al
fuego (por
ejemplo,
compartimentacion
de fuego)

Cualquiera

Para usos
sujetos a
reglamentaciones
de reaccion al
fuego

(A1, A2, B, O)*

(A1, A2, B, C)*x,
D, E

(A1 @ E)**%, F

=

Para usos
sujetos a
reglamentaciones
de
comportamiento
al fuego exterior

Productos gque
requieren ensayo

w

Productos
"“considerados
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que satisfacen”
sin ensayo (listas
CWFT)

Para usos que 3
contribuyan a
rigidizar la
esftructura de la
cubierta

Para usos 3
distintos de los
especificados
anteriormente

* Productos/materiales para los que una etapa claramente identificable en la produccion resulta en
una mejora de la clasificacion de la reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de retardantes o limitacion
de materia organica).

* % Productos/materiales no cubiertos por la nota (x).

x%*  Productos/materiales que no requieren ser ensayados para la reaccion al fuego (por ejemplo,
productos/materiales de las Clases A1 de acuerdo con la Decision de la Comision 96/603/CE, corregida).
Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:

Ventanas:

a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion /(Presion de ensayo, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200),
4/(1600), 5/(2000), Exxxx/(>2000).

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion /(Flecha del marco): A/(<1/150), B/(<1/200),
C/(=1/300).

C. Resistencia a la carga de nieve y carga permanente. (Valor declarado del relleno, por ejemplo,
tipo y espesor del vidrio).

d. Reaccion al fuego (F,E,D,C,B,A2,A1).

e. Comportamiento al fuego exterior.

f. Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificacion/ (Presion de ensayo, Pa): 1A(0), 2A(50),
3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).

g. Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificacion/ (Presién de ensayo, Pa): 1B(0), 2B(50),
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).

h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).

Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 950.

Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).

Prestacion acdstica. Atenuacion de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).

Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado).

Propiedades de radiacion. Factor solar g. (Valor declarado).

Propiedades de radiacion. Transmision de luz (Ov). (Valor declarado).

Permeabilidad al aire. Clasificacion / (Presion max. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de referencia
al aire a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1 / (150) / (50 6 12,50), 2 / (300) / (27 6 6,75), 3 / (600) / (9 &
2,25), & / (600) / (3 6 0,75).

©o 33 — x v

p. Fuerza de maniobra. 1, 2.
q. Resistencia mecanica. 1, 2, 3, &.
r. Ventilacion. Exponente del flujo de aire (n). Caracteristicas del flujo de aire (K). Proporciones de

flujo de aire. (Valores declarados).

Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FBL4, FBS, FB6, FB7, FSG.

Resistencia a la explosion (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPRA4.

Resistencia a la explosion (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXRL, EXRS.
Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Nimero de ciclos). 5000, 10000, 20000.
Comportamiento enfre climas diferentes.

Resistencia a la efraccion. 1, 2, 3, &, 5, 6.

X £ < c v
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Puertas:

a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion / (Presion de ensayo P1, Pa): 1/(400), 2/(800),
3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000).

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion / (Flecha del marco): A / (<1/150), B / (<1/200), C /
(=1/300).

C. Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificacion/ (Presion de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50),
3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), #A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
d. Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificacion / (Presion de ensayo, Pa): 1B(0), 2B(50),

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), #B(300).

e Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).

f. Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 950.

g Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).

h Altura y anchura. (Valores declarados).

i. Capacidad de desblogueo.

j. Prestaciones aclsticas. Atenuacion de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).

k Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado).

L. Propiedades de radiacion. Factor solar g. (Valor declarado).

m Propiedades de radiacion. Transmision de luz (Ov). (Valor declarado).

n. Permeabilidad al aire. Clasificacion / (Presion max. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de referencia
al aire a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 6 12,50), 2/(300)/(2% 6 6,75), 3/(600)/(9 6 2,25), 4/(600)/(3
0 0,75).

0. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4.
p. Resistencia mecanica. 1, 2, 3, &.
Q. Ventilacion. Exponente del flujo de aire (n). Caracteristica de flujo de aire (K). Proporciones de

flujo de aire. (Valores declarados).

r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FB6, FB?, FSG.

S. Resistencia a la explosion (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPRL.

f. Resistencia a la explosion (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXRL, EXRS.

u. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (NGmero de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000,
200000, 500000, 100000.

V. Comportamiento entre climas diferentes. (Deformacion permisible). 1(x), 2(x), 3(x).

w. Resistencia a la efraccion. 1, 2, 3, &, 5, 6.

Puertas y ventanas:

a. Informacion sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalacion
del producto.

b. Requisitos y técnicas de instalacion (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalacion
del producto.

C. Mantenimiento y limpieza.

d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitucion de componentes.

e. Instrucciones de seguridad de uso.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Hay caracteristicas cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente (herrajes, juntas
de estanquidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso deberia llevarse a cabo un reensayo
debido a modificaciones del producto.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Resistencia a la carga de viento.

- Resistencia a la nieve y a la carga permanente.

- Reaccion al fuego en ventanas de tejado.

- Comportamienfto al fuego exterior en venftanas de fejado.

- Estanquidad al agua.

- Sustancias peligrosas.

- Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u ofro material fragmentario.
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- Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujecion y
reversibles, limitadores y dispositivos de fijacion para limpieza).

- Altura y anchura de aperfura de puertas y balconeras en mm.

- Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipatico instalados en
puertas exteriores.

- Prestaciones acdsticas.

- Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW.

- Propiedades de radiacion: transmitancia de energia solar total y transmitancia luminosa de los
acristalamienfos franslicidos.

- Permeabilidad al aire.

- Durabilidad: material de fabricacion, recubrimiento y proteccion. Informacion sobre el mantenimiento
y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas caracteristicas (estanquidad y permeabilidad al aire,
transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra).

- Fuerzas de maniobra.

- Resistencia mecanica.

- Ventilacion (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta):
caracteristicas del flujo de aire, exponente de flujo, proporcion de flujo del aire a una presion
diferencial de (4, 8,10 y 20) Pa.

- Resistencia a la bala.

- Resistencia a la explosion (con tubo de impacto o ensayo al aire libre).

- Resistencia a aperfuras y cierres repetidos.

- Comportamienfo enfre climas diferenfes.

- Resistencia a la efraccion.

- Puertas de vidrio sin marco: deben cumplir las normas europeas EN 1863-2, EN 12150-2, EN ISO
12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2.

- En puerfas exferiores peatonales moforizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los motores
y componentes eléctricos/ herrajes.

- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes.
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obfenidos por colada contfinua, colada y
laminacion continuas, estirado continuo, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y
estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar sus propiedades mecanicas, usados en
construccién para acristalamiento de huecos.

Tipos de vidrio:

- Productos basicos de vidrio:

Vidrio plano: de silicato sodocéalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, de caras paralelas vy
pulidas, obtenido por colada continua y solidificacion sobre un bafio de metal.

Vidrio pulido armado: de silicato sodocalcico, plano, transparente e incoloro, con caras paralelas y pulidas
fabricado a partir de vidrio impreso armado, esmerilando y puliendo sus caras.

Vidrio estirado: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado
continuo, inicialmente vertical, de espesor reqular y con las dos caras pulidas al fuego. Productos: vidrio
estirado antiguo de nueva fabricacion, vidrio estirado para renovacion y vidrio estirado con defectos
visuales minimos.

Vidrio impreso: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado que se obtiene por
colada y laminacion continuas.

Vidrio impreso armado: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de
acero incorporada, soldada en todas sus infersecciones, de caras impresas o lisas obtenido por colada y
laminacion continuas.

Vidrio de perfil en U, armado o sin armar: de silicato sodocalcico, translicido, incoloro o coloreado,
armado o sin armar, que se obtiene por colada y laminacion continuas y sometido a un proceso de
formacién de perfiles en U.

- Productos basicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de oxido de boro que le confiere alto nivel de
resistencia al chogue térmico, hidrolitico y a los acidos muy alta.

Vitroceramica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los métodos
habituales de fabricacién de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de forma
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controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades
diferentes a las del vidrio del que procede.

- Vidrios de capa:

Vidrio basico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de
materiales inorganicos para modificar sus propiedades.

- Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos, especiales, de
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos por capas o materiales que pegan o
separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos,
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos por capas o materiales que
aportan resistencia al impacto.

Los productos vitreos pueden tratarse segdn los métodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusion de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja
las tensiones de enfriamiento.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificacion y posterior enfriamiento
consiguiendo propiedades mecanicas y fragmentacién en trozos muy pequefos.

Termoendurecido: se le introduce una tensién superficial permanente de compresion mediante
calentamiento/enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecanicas y térmicas y
que prescribe las caracteristicas de fragmentacion.

Templado térmicamente: se le introduce una tension superficial permanente de compresion mediante
calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecanicas y térmicas y
que prescribe las caracteristicas de fragmentacion.

Endurecido quimicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia a tensiones
mecanicas y térmicas. Los iones de pequefio diametro en la superficie y en los bordes del vidrio son
reemplazados con otros de mayor didmetro, lo que implica que la superficie del vidrio y los bordes estén
sometidos a esfuerzos de compresion.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Vidrio de silicato sodocalcico. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN
572-9:2006. Vidrio para la construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte
9: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-4:2005.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma UNE-EN
1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-
2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos bésicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado.
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido.
Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico
de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre
de 2006. Norma UNE-EN 12337-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocélcico endurecido
quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio borosilicatado de
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
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evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de
2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos de vidrio de silicato basico
alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio de sequridad de silicato sodocalcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
marzo de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato
sodocélcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de sequridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
junio de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicacion: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN
14449:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:

o (kg/m3) densidad
HK0'1/20 (Gpa) dureza
O (Pa) modulo de Young
0 (adimensional) coeficiente de Poisson
fg.,k (Pa) resistencia caracteristica a flexion
(K) resistencia confra cambios repenfinos de femperaftura y temperaturas diferenciales
¢ (J/(kgK))  calor especifico
0 (K-1) coeficiente de dilatacion lineal
O (W/(mK))  conductividad térmica
n (adimensional) indice principal de refraccion a la radiacion visible
¢ (adimensional) emisividad
Ov (adimensional) transmitancia luminosa
Oe (adimensional) transmitancia solar directa
g (adimensional) transmitancia de energia solar total

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia al fuego. Reaccion al fuego. Comportamiento al fuego exterior. Resistencia a la bala: destrozo
y resistencia al arranque. Resistencia a la explosion: impacto y resistencia al arranque. Resistencia a la
efraccion: destrozo y resistencia al arrangue. Resistencia al impacto de cuerpo pendular: destrozo,
rompimiento sequro y resistencia al impacto. Resistencia mecanica: resistencia a los cambios repentinos
de temperatura y deferencias de temperatura. Resistencia mecanica: al viento, nieve, carga permanente
y/o cargas impuestas. Aislamiento al ruido aéreo directo/Atenuacion acdstica al ruido aéreo directo.
Propiedades térmicas. Transmitancia luminosa y reflectancia. Caracteristicas de energia solar.

8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas ftexfturas para usos externos y acabado de calzadas,
de anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al espesor.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002.
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
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caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

a. Descripcion pefrografica de la piedra.

b. Descripcion del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado obtenido por rotura) o
texturaza (con apariencia modificada): fina (acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm
entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con
diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con
chorro de arena o flameado).

C. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor,
en mm, y folerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara
vista: D1 o D2; del espesor: T0, T1 0o T2

d. Resistencia a la flexion (carga de rotura), en MPa.

e. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 (no heladiza).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a la abrasion, en mm de longitud de cuerda de huella.

b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en n2 USRVER.

C. Absorcion de agua, en %.

d. Tratamiento superficial quimico (si procede).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la flexion. Resistencia
a la abrasion. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorcion de agua. Descripcion petrografica.
Tratamiento superficial quimico.

8.1... PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES

Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimienfos de muros y
acabados de bévedas interiores y exteriores, fijada a una estructura bien mecanicamente o por medio de
un mortero o adhesivos.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1469:2005. Piedra
natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

a. Caracteristicas geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, angulos vy
formas especiales, localizacion de los anclajes. Dimensiones.

Descripcion petrografica de la piedra. Apariencia visual.

Resistencia a la flexion, en Mpa.

Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecanicamente utilizando anclajes en las aristas.
Reaccion al fuego (clase).

Densidad aparente y porosidad abierta.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Absorcion de agua a presion atmosférica (si se solicita).

Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm2 (si se solicita).

Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios).

Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
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proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrografica. Caracteristicas geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexion. Carga de
rotura del anclajes. Absorcion de agua a presion atmosférica. Reaccion al fuego. Absorcion de agua por
capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque
térmico. Permeabilidad al vapor de agua.

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estandar, generalmente menor o igual que 610 mm y
de espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliacion, con acabado de la cara vista de
diversas texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bovedas.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12057:2005.
Productos de piedra natural. Plaguetas. Requisitos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 ¢ 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:

Dimensiones, planicidad y escuadrado.

Acabado superficial.

Descripcion petrografica de la piedra.

Apariencia visual.

Resistencia a la flexion, en Mpa.

Absorcién de agua a presion atmosférica.

Reaccidn al fuego (clase).

Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %.

Carac’rerlshcas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:
Resistencia a la adherencia.

Absorcion de agua por capilaridad (si se solicita).

Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 (no heladiza).

Resistencia al chogue térmico (en caso de requisito reglamentario).

Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa-m-s (si se solicita).

Resistencia a la abrasion.

Resistencia al deslizamiento.

Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sélo para plaquetas para
pavimentos y escaleras).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
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proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrografica. Apariencia visual. Resistencia a la flexién. Absorcion de agua a presion
atmosférica. Reaccion al fuego. Absorcion de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta.
Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a
la abrasion. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliacion con acabado de la cara
vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero,
adhesivos u otfros elemenfos de apoyo.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12058:2005.
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 0 &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.
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a. Descripcion pefrografica de la piedra.
b. Descripcion del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina (acabado

superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido,
apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y
depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado).

C. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor,
en mm.

d. Resistencia a la flexion, en Mpa.

e. Reaccion al fuego (clase).

f. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores).
g. Absorcion de agua a presion atmosférica.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Absorcion de agua por capilaridad (si se solicita).

b. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 (no heladiza).

C. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa-m-s (si se solicita).

e. Resistencia a la abrasion (excepto para zodcalos y contrahuellas).

f Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en n2 USRV (excepto para zécalos y

contrahuellas).

g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zocalos y
contrahuellas).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrografica. Apariencia visual. Resistencia a la flexion. Absorcion de agua a presion
atmosférica. Reaccion al fuego. Absorcién de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta.
Resistencia a la heladicidad. Resistencia al chogue térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a
la abrasion. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON

Tejas y piezas de hormigdn (compuesto por una mezcla de cemento, aridos y agua, como materiales
basicos pudiendo contener también pigmentos, adiciones y/o aditivos, y producido como consecuencia del
endurecimiento de la pasta de cemento) para la ejecucion de tejados inclinados y revestimiento interior y
exterior de muros.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 y desde
el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigon para
tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL

a. Altura de la onda, en mm.

b. Tipo de seccion: RF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia regularmente en
toda su anchura; IF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su
anchura.

c. Anchura efectiva de cubricion de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en
posicion cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion estirada: Cwd / y la longitud
de cuelgue de la teja: 11 (los grupos de cifras 12 y 42 son imprescindibles, mientras que los grupos 22 y
32 pueden no declararse).

d. Masa, en kag.

TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL

a. Altura de la onda, en mm.
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b. Tipo de seccion: RF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia regularmente en
toda su anchura; IF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su
anchura.

C. Anchura efectiva de cubricién de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en
posicion cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion estirada: Cwd / y la longitud
de cuelgue de la teja: 11 (los grupos de cifras 12 y 42 son imprescindibles, mientras que los grupos 29 y
32 pueden no declararse).

d. Masa, en kag.

PIEZAS: F-EN 490

a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: ofros fipos.
b. Tipo de pieza dependiente de su mision en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya mision es
alinearse o ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de remate
lateral con ensamble, teja y media, etc.); NC: no coordinadas.

C. Dimensiones pertinentes, en mm x mm.

d. Masa, en kag.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:
Comportamiento frente al fuego exterior.

Clase de reaccion al fuego.

Resistencia mecanica.

Impermeabilidad al agua.

Estabilidad dimensional.

Durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Longifud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva. Planeidad. Masa.
Resistencia a flexion transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo. Soporte por el tacén.
Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas.

8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGON

Baldosa no armada o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para
uso en areas pavimentadas sometidas a trafico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones:
longitud fofal = 1,00 m;

relacion longitud total/ espesor > &.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigon.
Especificaciones y métodos de ensayo.

Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

~pPan oo

a. Dimensiones nominales (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase/marcado: 1/N; 2/P;
3/R.

b. Elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimefral, ranuradas o biseladas:
dimensiones nominales.

c. Clase/marcado de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm: 1/J; 2/K;
3/L.

d. Tolerancias sobre planeidad y curvatura.

e. Clase/marcado resistente climatica: 1/A (sin requisito); 2/B (absorcion de agua = 6%); 3/D (masa
perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio = 1,0 kg/m2; valor individual = 1,5 kg/m2).

f. (lase/marcado resistente a la flexién: 1/S (valor caracteristico = 3,5 Mpa; valor individual = 2,8

Mpa); 2/T (valor caracteristico = 4,0 Mpa; valor individual = 3,2 Mpa); 3/U (valor caracteristico = 5,0
Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).
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g. Clase/marcado resistente al desgaste por abrasion: 1/F (sin requisito); 2/G (huella = 26 mm;
desgaste por abrasion = 26000/5000 mm3/mm2); 3/H (huella = 23 mm; desgaste por abrasion =
20000/5000 mm3/mm2); 4/1 (huella = 20 mm; desgaste por abrasion = 18000/5000 mm3/mm2).

h. Clase/marcado resistente a la carga de rotura: 30/3 (valor caracteristico = 3,0 kN; valor minimo
> 2,4 kN); 45/L4 (valor caracteristico = 4,5 kN; valor minimo = 3,6 kN); 70/7 (valor caracteristico = 7,0
kN; valor minimo = 5,6 kN); 110/11 (valor caracteristico = 11,0 kN; valor minimo = 8,8 kN); 140/14 (valor
caracteristico = 14,0 kN; valor minimo = 11,2 kN); 250/25 (valor caracteristico = 25,0 kN; valor minimo =
20,0 kN): 300/30 (valor caracteristico = 30,0 kN; valor minimo = 24,0 kN).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segln el CTE DB SUA 1.
b. Reaccion al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo.
C. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa. Resistencia a flexion. Carga de rotura.
Resistencia a la abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Resistencia climatica.

8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR

Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en inferiores.
Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una
distancia de 2 m con luz natural diurna (esta permitido el relleno permanente de huecos menores).

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 13748-1:2005
y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de ferrazo para uso
inferior.

Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de
pulido: en fabrica o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor = & mm), clase |l
(baldosas con capa de huella de espesor = 8 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitiran pulido tras su colocacion.

Las baldosas de clase Th Il podran pulirse tras su colocacion.

C. Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL | (sin requisito); 2: BL Il (superficie de la baldosa =
1100 cm2, valor individual = 2,5 kN); 3: BL Ill (superficie de la baldosa > 1100 cm2, valor individual = 3,0
kN).

Las baldosas de clase BL | deberan colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rigida.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
Absorcion total de agua, en %.

Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm2.

Resistencia a la flexion, en Mpa.

Resistencia al desgaste por abrasion.

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTE DB SUA 1.

Reaccion al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

Conductividad térmica.

e P oan oo

Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
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Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecanicas: Resistencia a la
carga de rotura. Absorcion total de agua. Absorcion de agua por capilaridad. Resistencia a la flexion.
Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.
8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR

Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en cubiertas)
en areas peatonales donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos, terrazas, centros
comerciales, etc.)

Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una
distancia de 2 m con luz natural diurna (esta permitido el relleno permanente de huecos menores).

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005.
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de
pulido: en fabrica o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor = & mm), clase |l
(baldosas con capa de huella de espesor = 8 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitiran pulido tras su colocacion.

Las baldosas de clase Th Il podran pulirse tras su colocacion.

C. Clase resistente a la flexion: ST (valor medio = 3,5 Mpa; valor individual = 2,8 Mpa); TT (valor
medio = 4,0 Mpa; valor individual = 3,2 Mpa); UT (valor medio = 5,0 Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).
d. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio = 3,0 kN; valor individual = 2,4 kN); 45:

4T (valor medio = 4,5 kN; valor individual = 3,6 kN); #0: 7T (valor medio = 7,0 kN; valor individual = 5,6
kN); 110: 11T (valor medio = 11,0 kN; valor individual = 8,8 kN); 140: 14T (valor medio = 14,0 kN; valor
individual = 11,2 kN); 250: 25T (valor medio = 25,0 kN; valor individual = 20,0 kN); 300: 30T (valor medio =
30,0 kN; valor individual = 24,0 kN).

e. Clase resistente al desgaste por abrasion: F (sin requisito); G (huella = 26 mm; pérdida = 26/50
cm3/cm2); H (huella = 23 mm; pérdida = 20/50 cm3/cm2); | (huella = 20 mm; pérdida = 18/50 cm3/cm2).
f. Clase resistente climatica: A (sin requisito); B (absorcion de agua = 6%); D (masa perdida después

del ensayo de hielo-deshielo: valor medio = 1,0 kg/m2; valor individual = 1,5 kg/m2).
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTE DB SUA 1.
b. Reaccion al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo.
C. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecanicas: Resistencia a la
carga de rotura. Resistencia climatica. Resistencia a la flexion. Resistencia al desgaste por abrasion.
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.4.1. TEJAS DE ARCILLA COCIDA PARA COLOCACION DISCONTINUA

Elementos de recubrimiento para colocacion discontinua sobre tejados inclinados y revestimiento interior y
exterior de muros, que se obtienen por conformacion (extrusion y/o prensado), secado y coccion, de una
pasta arcillosa que puede contener aditivos y que pueden estar recubierfos tofal o parcialmente de
engobe o esmalfe.

Tipos:

- Teja con encaje lateral y de cabeza: feja que tfiene un dispositivo de encaje lateral y un dispositivo de
encaje transversal simple o mdltiple.

- Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de
encaje transversal, lo que permite obtener valores variables de recubrimiento.
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- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningln dispositivo de encaje y puede presentar ligeros nervios
longitudinales y/o transversales.

- Teja de solape: teja que esta perfilada en forma de S y no contiene ningln dispositivo de encaje.

- Teja curva: teja que tiene forma de canalon con bordes paralelos o convergentes y un disefio que
permite obtener valores variables de solape de cabeza.

- Piezas especiales: elemenfos destinados a completar y/o complementar las tejas utilizadas en la
cubierta con disefio y dimensiones compatibles con ellas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006.
Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de producto.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL:

a. Designacion, se definen dos clases: mixta o plana.
b. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.
C. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de impermeabilidad = 0,5 cm3/cm2/dia

o coeficiente medio de impermeabilidad = 0,8) 6 2 (factor medio de impermeabilidad = 0,8 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,925).

d. Tipo de ensayo a la helada en funcion del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo
y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia,
Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

TEJA PLANA SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE:

a. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de impermeabilidad = 0,5 cm3/cm2/dia
o coeficiente medio de impermeabilidad = 0,8) 6 2 (factor medio de impermeabilidad = 0,8 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,925).

C. Tipo de ensayo a la helada en funcion del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo
y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia,
Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

TEJA CURVA:
a. Dimensiones nominales (longitud), en mm.
b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de impermeabilidad = 0,5 cm3/cm2/dia

o coeficiente medio de impermeabilidad = 0,8) 6 2 (factor medio de impermeabilidad = 0,8 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,925).

C. Tipo de ensayo a la helada en funcion del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo
y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia,
Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia mecanica.

b. Comportamiento frente al fuego exterior.
c. Clase de reaccion al fuego.
d. Emision de sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Caracteristicas estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha). Dimensiones.
Impermeabilidad. Resistencia a flexion. Resistencia a la helada. Comportamiento al fuego exterior. Reaccion
al fuego.
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8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

Se definen distintos tipos de adhesivos segin la naturaleza quimica de los conglomerantes.

Adhesivo cementoso (tipo C): Mezcla de conglomerantes hidraulicos, aridos y aditivos organicos, que se
mezclan con agua o un aditivo liquido justo antes de su utilizacién.

Adhesivo en dispersion (tipo D): Mezcla de conglomerante(s) organico(s) en forma de polimero en
dispersion acuosa, aditivos orgénicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

Adhesivo de resinas reactivas (tipo R): Mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos
organicos cuyo endurecimiento es el resultado de una reaccion quimica. Estan disponibles en forma de
uno o mas componentes.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004:2008.
Adhesivos para baldosas ceramicas. Requisitos, evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:

Tipo de adhesivo segln la naturaleza quimica de sus conglomerantes y sus caracteristicas opcionales.
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersion (D), de resinas reactivas (R).

Segln sus caracteristicas opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado
rapido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto ampliado (E), adhesivo
deformable (S1), adhesivo altamente deformable (S2).

Tiempo de conservacion.

Tiempo de maduracion.

Vida atil.

Tiempo abierto.

Capacidad humectante.

Deslizamiento.

Tiempo de ajuste.

Adherencia.

Deformabilidad.

Deformacion transversal.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Tiempo abierto. Deslizamiento. Adherencia inicial. Adherencia temprana. Adherencia inicial a cizalla.
Adherencia después del acondicionamiento. Adherencia a cizalla después del acondicionamiento.
Deformacion transversal. Resistencia quimica. Capacidad humectante. Resistencia al fuego.
Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y mantenimiento)

El fabricante deberia informar sobre las condiciones y el uso adecuado del producto.

El prescriptor deberia evaluar el estado del lugar de trabajo (influencias mecanicas y térmicas) y
seleccionar el producto adecuado considerando fodos los riesgos posibles.

8.4.4. BALDOSAS CERAMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorganicas, generalmente
utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusion (A) o por prensado (B) a
temperatura ambiente, aunque pueden fabricarse medianfte ofros procedimientos, seguidamenfe secadas y
posteriormente cocidas a temperafuras suficientes para desarrollar las propiedades necesarias. Las
baldosas pueden ser esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz.
Una baldosa totalmente vitrificada (o porcelanico) es una baldosa con absorcién de agua menor del 0,5%.
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Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado. Las baldosas ceramicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricacion propia, y el pais de origen.

Marca de primera calidad.

La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-EN 14411:2006 y clasificacion (“precision” o
“natural”), cuando sea de aplicacion.

Medidas nominales y medidas de fabricacion.

Naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2007.
Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado.

Sistema de evaluacion de conformidad: Sistema 3 6 &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:

a. Tipo de baldosa:

a.1. Definidos segln el método de fabricacion: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas
prensadas; baldosas fabricadas por otros métodos.

a.2. Definidos segln su absorcion de agua: baldosas con baja absorcion de agua (Grupo 1), baldosas con
absorcion de agua media (Grupo Il), baldosa con elevada absorcion de agua (Grupo ll).

a.3. Definidos segln acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

b. Dimensiones y aspecto superficial: Longitud y anchura, espesor, rectifud de lados, ortogonalidad,
planitud de superficie, aspecto superficial.
C. Propiedades fisicas: absorcion de agua, resistencia a flexion (N/mm2), médulo de ruptura,

resistencia a la abrasion profunda de baldosas no esmaltadas, resistencia a la abrasion superficial de
baldosas esmaltadas, dilatacion térmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo de las
baldosas esmaltadas, resistencia a la helada, coeficiente de friccion, expansion por humedad, pequefias
diferencias de color, resistencia al impacto.

d. Propiedades quimicas: resistencia a las manchas, resistencia a acidos y alcalis de baja
concentracion, resistencia a acidos y alcalis de alta concentracion, resistencia a los agentes de limpieza
domésticos y productos quimicos para agua de piscinas, emision plomo y cadmio.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Reaccion al fuego. Fuerza de rotura, resistencia a la flexion. Deslizamiento. Resistencia al derrape.
Resistencia al choque térmico. Resistencia a la helada, hielo/deshielo. Adhesion. Emision de sustancias
peligrosas.

8.5.1. SUELOS DE MADERA

Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos individuales de madera, ensamblados o
preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre una
capa base.

Tipos:

Suelos de madera: elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengiietas. Productos de lamparqué
macizo. Parqué de recubrimiento de madera maciza con sistema de interconexion, incluido blogue inglés.
Elementos de parqué mosaico. Elementos de parqué multicapa. Tablas macizas de madera de coniferas
para revestimienfos de suelo. Tablas pre-ensambladas macizas de madera de frondosas. Parquet de
madera maciza. Tablillas verticales, listoncillos y tacos de parquet.

Tableros derivados de la madera: revestimientos de suelos rechapados con madera.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
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caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles, para los productos de de suelos de madera y parqué:

a. Reaccion al fuego (clase y subclase, y para los productos CWFT, densidad media y grosor total
minimo asociados, y para los productos ensayados, las condiciones de montaje y fijacion.

b. Emision (liberacion) de formaldehido: Clase E1 o E2.

c. Emision (contenido) de pentaclorofenol: si es mayor de 5 ppm la leyenda: "PCP > 5 ppm".
d. Resistencia a la rotura: carga maxima (kN) y luz (mm).

e. Deslizamiento.

f. Conductividad térmica (W/mK).

g. Durabilidad (bioldgica).

El marcado debe incluir las caracteristicas previamente mencionadas y la informacion relativa al
procedimiento de colocacion y su posible influencia en la aptitud al uso. Cada unidad definida por el
fabricante debe ser identificada como se indica a continuacion, segdn el tipo de producto:

a. Tipo de producto, y si es aplicable, su denominacion comercial.

b. Nivel de uso (en tableros derivados de la madera).

C. Machihembrado de testa si/no (en tablas macizas de madera de coniferas para revestimientos de
suelo)

d. Simbolo de la clase de aspecto.

e. Tipo de acabado (en elementos de parqué mosaico).

f. Longitud nominal del elemento (mm) y nimero de elementos.

a. Anchura nominal y espesor nominal (mm).

h Empalmes por unidn dentada, si/no (en tablas macizas de madera de coniferas para revestimientos

de suelo).
Superficie cubierta (m2).

Nombre comercial de la especie.

Disefio, si es aplicable.

Clase de durabilidad, si se requiere.

Tipo de colocacion.

Soporfe sobre la cara o sobre la confracara, si es aplicable.

Especie de madera (en tablas macizas de madera de coniferas para revestimientos de suelo).
Referencia a la Norma de aplicacion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados para los
productos de suelos de madera y parqué: Reaccion al fuego. Emision de formaldehido. Contenido de
pentaclorofenol. Resistencia a la rotura. Resistencia al deslizamiento. Conductividad térmica. Durabilidad
biologica.

Seqgin el producto, también pueden estar especificados:

Dureza. Contenido de humedad. Caracteristicas geométricas. Dimensiones nominales. Escuadria y otros
angulos. Abarquillado. Curvatura de cara. Curvatura de canto. Mecanizaciones. Perfil. Adherencia del
barniz. Resistencia a la traccion del material de soporte. Arranque de la superficie.

19.1.1. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidraulicos, es decir, materiales inorganicos finamente molidos que, amasados con agua,
forman una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratacion y que, una
vez endurecidos, conservan su resisftencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con
la UNE EN 197-1, denominados cemenfos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente
con agua y aridos de producir un hormigon o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo
suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presenfar
también estabilidad de volumen a largo plazo.
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Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designacion es:

TIPOS DESIGNACION Y DENOMINACION
PRINCIPALES (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I: Cemento Portland CEM |
CEM Il: Cementos |Cemenfo Portland|CEM II/A-S
Portfland con escoria
compuesfos
CEM 1I/B-S
Cemento Portland|CEM II/A-D
con humo de
silice
Cemento Portland|CEM II/A-P
con puzolana
CEM 1I/B-P
CEM II/A-Q
CEMII/B-Q
Cemento Portland|CEM II/A-V
con ceniza
volante
CEM 1I/B-V
CEM II/A-W
CEM 1I/B-W
Cemento Portland|CEM II/A-T
con esquisto
calcinado
CEM 1I/B-T
Cemento Portland|CEM II/A-L
con caliza
CEM 1I/B-L
CEM II/A-LL
CEM 11I/B-LL
Cemento Portland|CEM II/A-M
compuesto
CEM 11/B-M
CEM Ill: Cementos con escorias de [CEM lII/A
alto horno
CEM 1lI/B
CEM llI/C
CEM IV: Cementos puzolanicos CEM IV/A
CEM IV/A
CEM V: Cementos compuestos CEM V/A
CEM V/B

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el

1 de abril de 2002. Normas de aplicacion: UNE-EN 197-1 y UNE EN

197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde
el 1 de abril de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.
Identificacion: Los cementos CEM se identificaran al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 6 52,5,
que indican la clase de resistencia (ej,, CEM | 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se
afadiran las lefras N o R, segdn corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratacion se
deben indicar adicionalmente con las letras LH. Puede llevar informacion adicional: limite en cloruros (%),
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limite superior de pérdida por calcinacion de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el nimero de identificacion del organismo
de certificacion y la informacion adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentacion comercial
que lo acompaiia (albaranes de entrega), o bien en una combinacién de ambos. Si solo parte de la
informacion aparece en el saco, entonces, es conveniente que la informacion completa se incluya en la
informacion comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha informacién deberia ir recogida de
alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompafen.

Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Propiedades mecanicas (para todos los tipos de cemento):

a.l. Resistencia mecanica a compresion normal (Mpa). A los 28 dias.

a.2. Resistencia mecanica a compresion inicial (Mpa). A los 2 6 7 dias.

a.2. Calor de hidratacion (J/g). A 7 dias (conforme Norma EN 196-8) o a 41 h (conforme Norma EN 196-9).
b. Propiedades fisicas (para todos los tipos de cemento):

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min).

b.2. Estabilidad de volumen (expansién en mm).

C. Propiedades quimicas (para todos los tipos de cemento):

¢.1. Contenido de cloruros (%).

c.2. Contenido de sulfato (% S03).

¢.3. Composicion (% en masa de componentes principales - Clinker, escoria de horno alto, humo de silice,
puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes siliceas, cenizas volantes calcéareas,
esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios).

d. Propiedades quimicas (para CEM I, CEM IlI):

d.1. Pérdida por calcinacion (% en masa del cemento final)

d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final).

e. Propiedades quimicas (para CEM IV):

e.1 Puzolanicidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composicion.
Pérdida por calcinacion. Residuo insoluble. Puzolanicidad. Calor de hidratacion.

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCION

Formas fisicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el oxido de calcio y el
de magnesio y/o el hidroxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar
morteros para fabricas, revestimientos interiores y exteriores, asi como para fabricar otros productos
para construccion.

Tipos:

- Cales aéreas: constituidas principalmente por oxido o hidroxido de calcio que endurecen lentamente
al aire bajo el efecto del didxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:

Cales vivas (Q): producidas por la calcinacion de caliza y/o dolomia, pudiendo ser cales calcicas (CL) y
cales dolomiticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).

Cales hidratadas (S): cales aéreas, calcicas o dolomiticas resultantes del apagado controlado de las
cales vivas.

- Cales hidraulicas naturales (NHL): producidas por la calcinacion de calizas mas o menos arcillosas
o siliceas con reduccion a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el
agua. Pueden ser:

Cales hidraulicas naturales con adicion de materiales (Z): pueden contener materiales hidraulicos o
puzolanicos hasta un 20% en masa.

Cales hidraulicas (HL): constituidas principalmente por hidroxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos
de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.
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Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicacion: UNE EN 459-1:2002 y
desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construccion.
Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:

Tipo de cal: célcica (CL), dolomitica (DL), hidraulica natural (NHL), hidraulica artificial (HL).

Cifra de dos digitos que indica el contenido de Ca0+Mg0 de las cales aéreas calcicas.

Cifra de dos digitos que indica el contenido de Ca0+Mg0 de las cales aéreas dolomiticas.

Letra maylscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas calcicas.

Letra maylscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomiticas.

. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresion minima a 28 dias de las cales aéreas
hidraulicas.

g. Letra maylscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidraulicos o puzolénicos
adecuados hasta un 20% de la masa de las cales hidraulicas naturales.

h. Tiempo de fraguado en cales hidraulicas.
i. Contenido en aire de cales hidraulicas.
j. Estabilidad de volumen.

k. Finura.
L.
m.

sPan oo

Penetracion.

Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
En general, contenido de: Ca0+Mg0, Mg0, C02, SO3, cal libre (% de masa).
En cales hidraulicas, resistencia a compresion a los 28 dias (Mpa).
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg).
En cal calcica hidratada, dolomitica hidratada, en pasta, hidraulica e hidraulica natural: Finura (% de
rechazo en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetracion (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de
fraguado (h).
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retencién de agua
(ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura.
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
Producto incorporado en el momento del amasado del hormigdn, en una cantidad = 5% en masa, con
relacion al contenido de cemento en el hormigdn, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en
estado fresco y/o endurecido.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE EN 934-2:2010.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Adifivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y efiquetado.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles (suponiendo que los aditivos estan uniformemente repartidos en el hormigon):
a. Contenido en iones cloruro.
Contenido en alcalinos.
Comportamiento frente a la corrosion.
Resistencia a compresion.
Contenido en aire.
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Contenido en aire (aire ocluido).

Caracteristicas de los huecos de aire.

Reduccién de agua.

Exudacion.

Tiempo de fraguado.

Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias.

Absorcion capilar.

Consistencia.

Sustancias peligrosas.

Durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Homogeneidad. Color. Densidad relativa (sélo para aditivos liquidos). Extracto seco convencional. Valor del
pH (sdlo para aditivos liquidos). Contenido en cloruros (Cl-). Contenido en alcalinos. Reduccion de agua.
Aumento de la consistencia. Mantenimiento de la consistencia. Tiempo de fraguado. Contenido en aire en
el hormigon fresco. Exudacion. Contenido en aire en el hormigon endurecido (espaciado de los huecos de
aire). Resistencia a compresion. Absorcion capilar.

19.1.12. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

Morteros para revoco/enlucido hechos en fabrica (morteros industriales) a base de conglomerantes
inorganicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y
tabigues.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003 y
desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los
morteros para albafileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.

Sistema de evaluacion de la conformidad: &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los
requisitos exigibles:

a. Tipo de mortero:

a.1. Definidos segln el concepto: disefiados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
a.2. Definidos segdn sus propiedades y/o su utilizacion: mortero para revoco/enlucido para uso corriente
(GP), para revoco/enlucido ligero (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (0C) mortero
para revoco/enlucido para renovacion (R), mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T).
a.3. Definidos segln el sistema de fabricacion: mortero hecho en una fabrica (mortero industrial), mortero
semiterminado hecho en una fabrica o mortero hecho en obra.

© 3 3 - xXT T Te

b. Tiempo de utilizacion.

C. Contenido en aire.

d. Resistencia a compresion a 28 dias: valores declarados (N/mm2) o categorias: CSI, CSlI,
CSllly CSIV.

e. Adhesion (para los morteros para revoco/enlucido excepto para el mortero para revoco

monocapa) y adhesion después de ciclos climaticos de acondicionamiento (Gnicamente para mortero para
revoco monocapa): valor declarado de la resistencia (N/mm2) y forma de rotura A, B o C.

f. Absorcion de agua por capilaridad (para los morteros destinados a ser utilizados en
construcciones exteriores): categorias en [kg/(m2.min)]0,5, Wo (cuando no estéd especificado), W1, W2,
excepto R para los valores declarados de absorcion de agua (20,3 kg/m2, después de 24 horas).

g. Penetracion al agua después del ensayo de absorcion de agua por capilaridad (en mm).

h. Permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climaticos de
acondicionamiento (ml/cm2 después de 48 horas); (nicamente para morteros para revoco monocapa.

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente p de difusién de vapor de agua.
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j. Conductividad térmica/densidad en seco aparente (kg/m3) (para los morteros disefiados
destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico, salvo para
los morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico): valor tabulado declarado.

k. Conductividad térmica (para los morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico):
valor tabulado declarado (categorias T1 a T2).
. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente,

evaluacion basada en funcion de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacion para los
morteros para revoco excepfo los monocapa;

m. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor por ensayos de adhesion y
permeabilidad al agua después de ciclos climaticos de acondicionamiento, para los morteros para revoco
monocapa.

n. Reaccion frente al fuego: euroclases declaradas (A1 a F).

0. Informaciones especificas eventuales relacionadas con las sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados para
productos terminados:

Densidad aparente del mortero fresco.

Propiedades del mortero seco: Tamafio maximo del grano y Cantidad de agua de amasado.

Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresion y Densidad aparente.

19.1.13. MORTEROS PARA ALBANILERiA

Morteros para albafiileria hechos en fabrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y
tabiques de albafiileria, para su trabazon y rejuntado.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albafileria.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para morteros industriales disefiados, 0 & para morteros
industriales prescritos.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los
requisitos exigibles:

a. Tipo de mortero:

- Definidos segidn el concepto: predisefiados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus
proporciones).

- Definidos segin sus propiedades y/o su utilizacion: mortero para uso corriente (G), mortero para
juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).

- Definidos seqgin el sistema de fabricacion: mortero hecho en una fabrica (mortero industrial),
mortero semiterminado hecho en una fabrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena
o mortero hecho en obra.

b. Tiempo de utilizacion.

C. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albafiileria armada): valor declarado (como
una fraccion en % en masa).

d. Contenido en aire.

e. Proporcion de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresion o la
clase de resistencia a compresion: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

f. Resistencia a compresion o la clase de resistencia a compresion (para los morteros disefiados):
valores declarados (N/mm2) o categorias.

g. Resistencia de union (adhesion) (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en

construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de
cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada.

h. Absorcion de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores):
valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5.
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i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente p de difusion de vapor de agua.

j. Densidad (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico).

k. Conductividad térmica (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).

. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluacion
basada en funcién de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamafio maximo de los &ridos (para los morteros para juntas y capas finas).

n. Tiempo abierto o tiempo de correccion (para los morteros para juntas y capas finas).

0. Reaccion frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones

sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilizacion. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo
abierto o tiempo de correccion (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los aridos
(para los morteros para juntas y capas finas).

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresion. Resistencia de unién (adhesion).
Absorcion de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad
térmica. Durabilidad.

19.1.14. ARIDOS PARA HORMIGON

Materiales granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecanicos), artificiales (origen
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de
materiales inorganicos previamente utilizados en la construccion), filleres (aridos cuya mayor parte pasa
por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construccion para
proporcionar ciertas caracteristicas) y las mezclas de estos aridos utilizados en la construccion para la
elaboracion del hormigon. Se incluyen los aridos con densidad aparente > 2,00 Mg/m3, empleados en todo
tipo de hormigdn. También se incluyen los aridos reciclados con densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00
Mg/m3 con las salvedades pertinentes, y los aridos reciclados finos (4 mm) con las salvedades
pertinentes. No se incluyen los filleres empleados como componentes del cemenfo u ofras aplicaciones
diferentes del filler inerte para hormigon.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigon.

Sistema de evaluacion de la conformidad: en general sera el 2+; no obstante, las disposiciones
reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el
sistema de evaluacion de la conformidad: &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales de los aridos:

Forma, tamafio y densidad de particulas.

Limpieza.

Resistencia a la fragmentacion/machaqueo.

Resistencia al pulimento/abrasion/desgaste.

Composicion/contenido.

Estabilidad en volumen.

Absorcion de agua.

Sustancias peligrosas: emision de radioactividad; liberacion de metales pesados; liberacion de
carbonos poliaromaticos; liberacion de otras sustancias peligrosas.

i. Durabilidad frenfe al hielo y deshielos.

j. Durabilidad frente a la reactividad alcali-silice.
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Caracteristicas esenciales de los filleres:

Finura, tamafio y densidad de particulas.

Composicion/contenido.

Limpieza.

Estabilidad en volumen.

Liberacion de otras sustancias peligrosas.

. Durabilidad frente al hielo y deshielo.

Cualquier otra informacion necesaria segin los requisitos especiales exigibles segin su uso final u origen
del arido:

a. Requisitos geométricos: indice de lajas (para determinar la forma de los aridos gruesos).
Coeficiente de forma (de &aridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de aridos gruesos). Contenido en
finos, en % maximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos.

b. Requisitos fisicos: Resistencia a la fragmentacion. Resistencia al desgaste (de los aridos gruesos).
Resistencia al pulimento (de los &ridos gruesos). Resistencia a la abrasion superficial (de los aridos
gruesos). Resistencia a la abrasion por neumaticos claveteados (de los aridos gruesos). Densidad
aparente y absorcion de agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del arido grueso) a ciclos de hielo y
deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Estabilidad de volumen. Retraccion por secado. Reactividad
alcali-silice. Clasificacion de los componentes de los &ridos gruesos reciclados.

C. Requisitos quimicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en acido. Contenido
total en azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los aridos reciclados. Otros componentes.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para las caracteristicas generales: Granulometria. Forma de los aridos gruesos. Contenido en finos.
Calidad de los finos. Densidad de particulas y absorcion de agua. Reactividad alcali-silice. Descripcion
petrografica. Sustancias peligrosas (emision de radioactividad, liberacion de metales pesados, liberacion
de carbonos poliaromaticos).

Para las caracteristicas especificas de los aridos destinados a un empleo especifico: Resistencia a la
fragmentacion. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasion superficial.
Resistencia a la abrasion por neumaticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido
en carbonato calcico.

Para propiedades apropiadas de aridos de determinados origenes: Contenido en conchas. Estabilidad en
volumen - Retfraccion por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que contienen azufre. Sustancias
organicas (contenido en humus, acido fllvico, ensayo comparativo de resistencia - tiempo de fraguado,
contaminantes organicos ligeros). Desintegracion del silicato di-célcico. Desintegracion del hierro.
Influencia en el tiempo inicial de fraguado del cemento. Constituyentes de los aridos reciclados gruesos.
Densidad de particulas y absorcion de agua. Sulfato soluble en agua.

19.1.17. ARIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (origen mineral, solo sometidos a procesos mecanicos), artificiales (origen
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de
materiales inorganicos previamente utilizados en la construccion), filler de los aridos (aridos cuya mayor
parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construccion para
proporcionar ciertas propiedades) y las mezclas de estos &ridos utilizados en la construccion para la
elaboracién de los morteros (mortero para albafileria, mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento
de paredes interiores, enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentacion, mortero
para reparacion, pastas) para las edificaciones, carreteras y trabajos de ingenieria civil. No se incluye el
filler del arido empleado como componentes del cemento o como un filler inerte de los aridos para
morteros o para aridos empleados en la capa superficial de suelos industriales.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003 y
desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13139/AC:2004, Aridos para morteros.

El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto
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podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad &.
Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Caracteristicas esenciales de los aridos:

a. Forma tamafio y densidad de las particulas.

b. Limpieza.

C. Composicion/contenido.

d. Estabilidad de volumen.

e. Absorcion de agua.

f. Sustancias peligrosas (emision de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emision de
carbones poliaromaticos, emision de otras sustancias peligrosas).

g. Durabilidad contra el hielo-deshielo.

h. Durabilidad confra la reactividad alcali-silice.

Caracteristicas esenciales de los filleres:

Finura/granulometria y densidad.

Composicion/contenido.

Limpieza.

Pérdida por calcinacion.

Emision de sustancias peligrosas.

Durabilidad confra el hielo/deshielo.

Cualqmer otra informacion necesaria segdn los requisitos especiales exigibles segln la aplicacion
particular, su uso final u origen del arido:

a. Requisitos geométricos: Tamafios del arido. Granulometria. Forma de las particulas y contenido en
conchas. Finos (contenido y calidad).

b. Requisitos fisicos: Densidad de las particulas. Absorcion de agua. Resistencia al hielo y al
deshielo.

C. Requisitos quimicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en &cido. Contenido
total en azufre. Confenido en componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento
del mortero. Requisitos adicionales para los aridos artificiales (sustancias solubles en agua, pérdida por
calcinacion). Reactividad alcali-silice.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Tamafio del arido y granulometria. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena,
azul de metileno). Densidad de particulas. Absorcion de agua. Contenido en cloruros (para aridos marinos,
para aridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. Compuestos que
alteran la velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero (hidrdxido de sodio, acido fdlvico,
ensayo de resistencia comparativa, tiempo de fraguado, contaminantes organicos ligeros). Materia soluble
en agua. Pérdida por calcinacion. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad alcali-silice. Sustancias
peligrosas (emision de radioactividad, liberacion de metales pesados, emision de carbones poliaromaticos).
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

Material formado por un alma de yeso embutida e intimamente ligada a dos laminas de carton fuerte
para formar una placa rectangular lisa. Las superficies de carton pueden variar en funcion de la
utilizacion de cada tipo de placa, y el alma puede contener aditivos que le confieran propiedades
adicionales. Los bordes longitudinales estan recubiertos por el carton y perfilados en funcion de las
futuras aplicaciones.

Sistema de fijacion: clavado, atornillado o pegado con adhesivo a base de yeso u ofros adhesivos.
También se pueden incorporar a un sistema de falsos techos suspendidos.

Usos: frasdosados de muros, de fechos fijos y suspendidos, de fabiques o para revestimiento de pilares
y vigas. También pueden emplearse para suelos y como aplicaciones en exteriores. No se contemplan las
placas sometidas a cualquier transformacion secundaria (como las placas con aislantes).
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Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/ &.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa.

Las placas de yeso laminado vendran definidas por la siguiente designacion:

a. La denominacién “placa de yeso laminado”.

b. Tipo: A, estandar; D, con densidad controlada; E, para exteriores; F, con la cohesion del alma
mejorada a altas temperaturas; H (1, 2 6 3), con capacidad de absorcion de agua reducida; I, con dureza
superficial mejorada o de alta dureza; P, con una cara preparada para recibir un enlucido de yeso o para
ser combinada mediante pegado a otros materiales con forma de placas o paneles; R, con resistencia

mejorada.

C. Referencia a la norma UNE EN 520.

d. Dimensiones en mm; anchura, longitud y espesor.

e. Perfil del borde longitudinal: cuadrado, biselado, afinado, semirredondeado, semirredondeado
afinado, redondeado, usos especiales.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Determinacion de la anchura, longitud y espesor. Ortogonalidad de las aristas. Perfil afinado. Profundidad
del afinado del borde. Resistencia a flexion (carga de rotura a flexion). Deformacion bajo carga. Capacidad
de absorcion superficial de agua. Absorcion total de agua. Cohesion del alma a alta temperatura.
Densidad. Dureza superficial de la placa. Resistencia al esfuerzo cortante (resistencia de la union
placa/subestructura soporte). Gramaje del papel.

19.2.2. PANELES DE YESO

Elementos de construccion paralelepipédicos rectangulares prefabricados, con al menos dos de sus lados
opuestos machihembrados, producidos a base de sulfato calcico y agua que puede incorporar fibras,
rellenos, aridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas de
acuerdo con la reglamentacion europea. Pueden ser macizos o perforados y pueden ser coloreados
mediante pigmentos. Tendran un espesor comprendido entre 50 mm y 150 mm, una longitud no mayor de
1000 mm y una altura determinada en relacion a la longitud de forma que la superficie de un panel sea
de 0,20 m2 como minimo. En los paneles perforados el espesor minimo del panel en cualquier punto debe
ser al menos de 15 mm. El volumen fotfal de huecos debe ser menor del 40%.

Su uso principal es la ejecucion de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de tabiques y
para la proteccién contra el fuego de columnas, huecos de ascensores, etc. Estos productos no se
utilizan para la ejecucion de techos.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE EN 12859:2009.
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Los paneles de yeso vendran definidos por la siguiente designacion:

a. Las palabras “Panel de yeso".

b. Referencia a la norma UNE-EN 12859:2008.

c. Dimensiones en mm: espesor, longitud y altura (o en caso necesario, espesor en mm y ndmero de
paneles por m2).

d. Tipos: macizo o perforado; densidad (alta, baja, media); masa por unidad de superficie (declarada);
hidrofugado (si es necesario, Clase H2 o H1).

e. pH: inferior a 6,5 o superior a 6,5.

- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.
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- Ensayos: Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Determinacion de las dimensiones. Planicidad de los paneles. Masa. Densidad. Resistencia mecanica a
flexion. Capacidad de absorcion de agua. Contenido en humedad. Determinacion del pH.

19.2.5. YESO DE CONSTRUCCION Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA CONSTRUCCION

El yeso de construccion es un conglomerante a base de yeso con un minimo de un 50% de sulfato de
calcio como componente activo principal, y con un contenido en cal inferior al 5% (el fabricante puede
anadir aditivos y aridos), incluidos los yesos premezclados (todos los tipos de yesos para la
construccion, morteros de yeso y morteros de yeso y cal que se utilizan en la construccion). Los
conglomerantes a base de yeso son conglomerantes a base de sulfato de calcio en sus distintas fases
de hidratacion, que pueden obtenerse a partir de la deshidratacion del dihidrato y que se emplea,
mezclado con agua, para mantener las particulas sodlidas juntas en una masa coherentes durante el
proceso de fraguado. Por tanto, se ftrata yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la
construccion en polvo, incluidos los yesos premezclados para revestir paredes y techos en el interior de
edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. Estos productos estan
especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos,
adiciones, agregados y ofros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos a base de yeso para su
aplicacion manual o mecanica; los conglomerantes a base de yeso para su empleo directo en la obra y
los utilizados como materia prima para la fabricacion de paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas
de yeso reforzadas con fibras, productos staff y placas para techos; los morteros de agarre a base de
yeso.

Se puede utilizar cal de construccion, en forma de hidroxido de calcio, como conglomerante adicional junto
con el conglomerante a base de yeso si el conglomerante a base de yeso es el principal componente
activo del mortero.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2009.
Yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion. Parte 1. Definiciones y
especificaciones. Sistemas de evaluacion de conformidad: sistema 3 (para su uso en paredes, tabiques,
techos o revestimientos para la proteccién frente al fuego de elementos estructurales y/o para
compartimentacion frente al fuego en edificios y con caracteristica de reaccion al fuego) 6 sistema &
(para su uso en paredes, tabigues, techos o revestimientos para la proteccion frente al fuego de
elementos estructurales y/o para compartimentacion frente al fuego en edificios con ofras
caracteristicas y para el resto de los casos).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa.

Los paneles de yeso vendran definidos por la siguiente designacion:

a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, segdn la siguiente designacion y su identificacion
correspondiente:

- Conglomerantes a base de yeso, A: para uso directo o para su transformacion (productos en polvo,
secos), A1; para empleo directo en obra, A2; para su transformacion, A3.

- Yeso para la construccién, B: yeso de construccion, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal,
B3; yeso de construccion aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero de yeso y cal aligerado,
B6; yeso de construccion de alta dureza, B7.

- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para frabajos con staff, (1; yeso para morteros de agarre, (2;
yeso acdstico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, Ck; yeso para proteccion contra el fuego,
(5; yeso para su aplicacion en capa fina, producto de acabado, C6; producto de acabado, C7.

b. Referencia a la norma UNE-EN 13279-1:2009.

C. Identificacion (conforme el punto a): A, A1, A2, A3, efc.

d. Tiempo de principio de fraguado.

e. Resistencia a compresion, en N/mm2.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Reaccion al fuego (en situaciones de exposicion: A1).

b. Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones finales de uso), en dB (para el sistema del que
forma parte el producto).

C. Resistencia térmica, en m2 K/W.
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d. Sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.

- Para los yesos para la construccion: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de
fraguado. Resistencia a flexion. Resistencia a compresion. Dureza superficial. Adherencia.

- Para los yesos para la construccion para aplicaciones especiales: Contenido en conglomerante a base
de yeso. Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexion. Resistencia a
compresion. Dureza superficial.

- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reaccion al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento
directo al ruido aéreo. Absorcién aclstica. Resistencia térmica (por calculo). Sustancias peligrosas.
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CAPITULO 2.2. ANEJOS A LA MEMORIA
2.2.1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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1 Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion en cumplimiento del Real

Decreto 105/2008 que regula la produccidon y gestion de los residuos de construccion y demolicion que

establece entre las obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion la de incluir en

proyecto de ejecucion un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion
gue se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la direccion

facultativa y aceptado por la propiedad y pasarad a formar parte de los documentos contractuales de la

obra.

Este Estudio de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

e Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metfros cibicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por la Decision de la Comision 2014/955/UE.

e Relacion de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

e Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra.

e Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacion con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construccion y demolicion dentro de la obra.

e Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que
formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

e En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

e PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Los dafos informativos de la obra son:
Proyecto: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISTA MULTIPLE EN ZONA
DEPORTIVA
Direccion de la obra: C/VENDA DE CAS SAVIONS N2.11 / POL.29-PARC.246/ CAMP
D‘ESPORTS
Localidad: SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA / SANTA EULARIA DES RIU
Provincia: IBIZA / ISLAS BALEARES
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU
N.L.F. del promotor: CIF- P0705400)
Técnico redactor de este Estudio: DANIEL ROIG RIERA
Titulacion o cargo redactor: ARQUITECTO
Fecha de comienzo de la obra: OCTUBRE 2023
Este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se ha redactado con el apoyo de la
aplicacion informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUOS.

2 Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ambito

de la gestion de residuos en obras de construccion y demolicion:

2. Residuo: Segln la Ley 7/2022 se define residuo a cualquier sustancia u objefo que su poseedor
deseche o que tenga la intencion o la obligacion de desechar.

3. Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las caracteristicas de peligrosidad
enumeradas en el anexo | de la Ley 7/2022 y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unidn Europea o en los convenios
internacionales de los que Espafia sea parte. También se comprenden en esta definicion los
recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén
contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las caracteristicas
de peligrosidad enumeradas en el citado anexo I.

4. Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segdn la definicion
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anterior.

Residuo inerte: aguellos residuos no peligrosos que no experimentan fransformaciones fisicas,
quimicas o biologicas significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni
biodegradables; ni reaccionan con los materiales con los que entran en confacto ni fisica, ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminacion del medio ambiente o
perjudicar la salud humana. Los residuos inertes deben presentar un contenido de contaminantes
insignificante y, del mismo modo, el potencial de lixiviacion de estos contaminantes asi como el
caracter ecotdxico de los lixiviados debe ser igualmente insignificante. Los residuos inertes y sus
lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterraneas.
Residuo de construccion y demolicion: residuos generados por las actividades de construccion vy
demolicion.

Codigo LER: Cédigo de 6 digitos para identificar un residuo publicado segin la Decisién de la Comision
2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la
“lista de residuos”, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Agente: toda persona fisica o juridica que organice la valorizacion o la eliminacion de residuos por
encargo de terceros

Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aguellas obras que no precisen de licencia urbanistfica, tendra la
consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto
de una obra de construccion o demolicion.

Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su
poder los residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicion de gestor de residuos.
En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra
de construccion o demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores
autonomos. En todo caso, no tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion vy
demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En daltima instancia, es el
volumen que realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo
una teodrica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: la persona fisica o juridica, pdblica o privada, registrada mediante autorizacion
o comunicacion que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestion de los residuos,
sea o no el productor de los mismos.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos enumeradas en
los anexos Il y lll de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos confaminados para una
economia circular..

Preparacion para la reutilizacion: la operacion de valorizacion consistente en la comprobacion,
limpieza o reparacion, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan
convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformacion
previa y dejen de ser considerados residuos si cumplen las normas de producto aplicables de tipo
técnico y de consumo.

Relleno: toda operacion de valorizacion en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos para fines
de regeneracion en zonas excavadas o para obras de ingenieria paisajistica. Los residuos empleados
para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos y ser apfos para los fines
mencionados anferiormente y estar limitados a la canfidad esfrictamente necesaria para lograr
dichos fines. En el caso de que las operaciones de relleno vayan encaminadas a la regeneracion de
zonas excavadas, estas operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la
topografia original del terreno.

Reutilizacion: cualquier operacion mediante la cual productos o componentes de productos que no
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

Reciclado: toda operacion de valorizacion mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original
como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformacion del material organico, pero no la

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N

p.179



J I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucion de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva
| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Euldria des Rlu

valorizacion energética ni la transformacion en materiales que se vayan a usar como combustibles o
para operaciones de relleno.

19. Valorizacién: cualquier operacién cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad
Gtil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcion
particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa funcion en la instalacion o en la
economia en general.

20. Eliminacion: cualquier operacién que no sea la valorizacion, incluso cuando la operacién tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que esftos no
superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energia.

3 Medidas Prevencién de Residuos

Prevencién en Tareas de Derribo

231 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizardan empleando técnicas de
desconstruccion selectiva garantizando la retirada de las fracciones de materiales indicadas en este
mismo documento.

23.2. Como norma general, el derribo se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutfilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositaran en vertedero.

Prevencidn en la Adquisicion de Materiales

e La adquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al méaximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

e Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

e Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a ofros de mismas prestaciones pero de dificil
o imposible reciclado.

e Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras obras.

e Se realizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad,
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestion de excedentes y en su caso gestion
de residuos.

e Se priorizara la adquisicion de productos “a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos de
envases en obra.

e Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su
deterioro y se devolveran al proveedor.

e Se incluird en los contratos de suministro una cldusula de penalizacion a los proveedores que generen
en obra més residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

e Se intentara adquirir los productos en modulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para eviftar retallos.

Prevencién en la Puesta en Obra

e Se optimizard el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucion con derroche
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

e Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

e En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a modulo del tamafo de
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion,
especialmenfe si se frata de residuos peligrosos.

e En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los realizados
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

e Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a ofros de similares prestaciones
no reufilizables.

e Se agotara la vida Gtil de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor nimero de obras
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para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

e Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos
y correcta gestion de ellos.

e Se incluird en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacion por la que se desincentivara
la generacion de mas residuos de los previsibles por una mala gestion de los mismos.

Prevencién en el Almacenamiento en Obra

e Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales, etc.

e Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

e Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.

e En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto
estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

e Se realizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garanfizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4 Cantidad de Residuos

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros
clbicos, de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimacion inicial”, que es lo que la normativa requiere en este documento, para la
toma de decisiones en la gestion de residuos pero serd el fin de obra el que determine en Gltima
instancia los residuos obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
destino a reutilizacion.

Codigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 2,59 Kg 0,00

organicos u otras sustancias peligrosas.
130111 Aceites hidraulicos sintéticos. 1,93 Kg 0,00
150110 Envases que contienen restos de susfancias peligrosas o 6,40 Kg 0,13
estan contaminados por ellas.
170101 Hormigon, morteros y derivados. 511 Tn 3,48
170201 Madera. 0,46 Tn 2,97
170203 Plastico. 0,11 Tn 0,88
170407 Metales mezclados. 0,25 Tn 0,13
170504 Tierra y piedras disftintas de las especificadas en el 462,15 Tn 346,61
codigo 17 05 03.
170904 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos 1,27 Tn 2,54
de los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.
200101 Papel y carton. 0,17 Tn 0,42
Total : 469,53 Tn 357,03

5 Separacion de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separacion en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
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separaran en obra de la siguiente forma:

Codigo
LER

Descripcion
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

080111

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u ofras sustancias peligrosas.

Opcion de separacion:

Separado

2,59

Kg 0,00

130111

Aceites hidraulicos sintéticos.
Opcion de separacion:
Separado

1,93

Kg 0,00

150110

Envases que confienen restos de sustancias peligrosas o
estan contaminados por ellas.

Opcion de separacion:

Separado

6,40

Kg 0,13

170101

Hormigon, morteros y derivados.
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

51

Tn 3,48

170201

Madera.
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

0,46

Tn 2,97

170203

Plastico.
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

0,1

Tn 0,88

170407

Metales mezclados.
Opcion de separacion:
Residuos metalicos

0,25

Tn 0,13

170504

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
codigo 17 05 03.

Opcion de separacion:

Separado (0% de separacion en obra)

462,15

Tn 346,61

170904

Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos
de los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

Opcion de separacion:

Residuos mezclados no peligrosos

1,27

Tn 2,54

200101

Papel y carton.
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

0,17

Tn 0,42

Total :

469,53

Tn 351,16
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6 Medidas para la Separacion en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
requeridas en el arficulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y de demolicion se tomaran las siguientes medidas:
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas vy
para cada fraccion se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.
Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.
Los contenedores situados proximos a lugares de acceso piblico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacion.

7 Destino Final

Se detalla a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segdn las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en
puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor
autorizado.

Codigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 2,59 Kg 0,00

organicos u ofras sustancias peligrosas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

130111 Aceites hidraulicos sintéticos. 1,93 Kg 0,00
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
150110 Envases gue confienen restos de sustancias peligrosas o 6,40 Kg 0,13

estan contaminados por ellas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

170101 Hormigon, morteros y derivados. 511 Tn 3,48
Destino: Valorizacion Externa

170201 Madera. 0,46 Tn 2,97
Destino: Valorizacion Externa

170203 Plastico. 0,1 Tn 0,88
Destino: Valorizacion Externa

170407 Metales mezclados. 0,25 Tn 0,13
Destino: Valorizacion Externa

170504 Tierra y piedras disfintas de las especificadas en el 462,15 Tn 346,61

codigo 17 05 03.
Destino: Deposicion en Vertedero

170904 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos 1,27 Tn 2,54
de los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.
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Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

200101 Papel y carton. 0,17 Tn 0,42

Destino: Valorizacion Externa

Total : 469,53 Tn 351,16

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa
y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden,
a operaciones de reutilizacion, reciclado o a ofras formas de valorizacion y en {ltima instancia a
deposito en vertedero.

Segln impone la normativa de aplicacion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra imponer al
promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion
con los residuos de construccion y demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo
especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el
procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos
relacionados con los residuos peligrosos.

El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del
Plan de Gestién de Residuos aprobado.

Gestién de Residuos

Segln requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y
demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Se debe asegurar en la confratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacion autondmica del organismo competente en la materia. Se
debe contratar solo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los
registros correspondienfes.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degradados,
seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior
a 2 metros.

El deposito temporal de los residuos se realizarad en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones
periddicas a las que asistiran contratistas, subcontfratistas, direccion facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de
aplicacion del Plan y la documentacion generada para la justificacion del mismo.
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Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera..) sean centros
autorizados. Asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados e inscritos
en los registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.

Cualquier modificacion, que se planteara durante la ejecucion de la obra, de la disposicion de las
instalaciones para la gestion de residuos en obra planteada en este documento, contara
preceptivamente con la aprobacion de la Direccion Facultativa.

Separacion

El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se
debe sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente, indicando
el tipo de residuo, la peligrosidad, y los daftos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la
mezcla de residuos valorizables con aguellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaguen y contar con
una banda de material reflectante. En los mismos deberad figurar, en forma visible y legible, la
siguiente informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion
en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran de
sistemas (adhesivos, placas, efcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco:
razon social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas o Gestores de
Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendran la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales
segln estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacién de la obra,

Documentacién

La enfrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metfros cibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.
El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los
residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o
en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decision de la Comision
2014/955/UE y la identificacion inequivoca de las operaciones de tratamiento a las que se someteran
los residuos segin codificacion de los anexos Il y Il de la ley 7/2022, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
Gnicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
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entrega deberd figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinan
los residuos.

8.1 Normativa

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidon y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en
las que se generaron.

e Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
deposito en vertedero.

e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Islas Baleares
e Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos confaminados de las Illes Balears.

9 Presupuesto

A continuacion se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la
obra.
Esta valoracion forma parte del del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Resumen Cantidad Precio Subtotal
1-GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION EXTERNA 51t 6,715 € 34,49 €
Tasa para el envio directo del residuo de hormigon
separado a un gestor final autorizado por la comunidad
autonoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir
carga ni transporte. Segln operacion enumerada R5 de
acuerdo con los anexo Il y Il de la ley 7/2022 de
residuos y suelos confaminados para una economia
circular que publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos,

2-GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 12% + 34,97 € NS
Tasa para la gestion de residuos mezclados de
construccion no peligrosos en un gestor autorizado por la
comunidad autdénoma correspondiente. Sin incluir carga ni
fransporte.

3-GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO 462,15 t 4,16 € 192254 €
Tasa para la deposicion directa de residuos de
construccion de tierras y piedras de excavacion exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autonoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. Segdn operacion enumerada D5 de acuerdo
con los anexo Il y Il de la ley 7/2022 de residuos y
suelos contaminados para una economia circular que
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.

L-GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ. 0,25 t -296,00 € -14,00 €
Precio para la gestion del residuo de acero y otros
mefales a un gestor auforizado por la comunidad
autonoma  correspondiente, para su  reutilizacion,
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recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segln operacion enumerada R 04 de acuerdo con los
anexo Il y Il de la ley #/2022 de residuos y suelos
contaminados para una economia circular que publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

5-GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad autonoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o
valorizacion. Sin carga ni transporte. Segin operacion
enumerada R3 de acuerdo con los anexo Il y Il de la ley
7/2022 de residuos y suelos contaminados para una
economia circular que publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.

0,46 t

113 €

052 €

6-GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos
con gestor autorizado por la comunidad autdnoma para
su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segdn operacion
enumerada R 04 de acuerdo con los anexo Il y Il de la
ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una
economia circular que publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.

0,011

409,36 €

4,09 €

7-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de wun contenedor para
almacenamiento en obra de residuos de construccion y
demolicion.  Sin incluir  transporte  ni  gestion,

138 t

3,74 €

21,60 €

8-TRANSPORTE RESIDUCS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construccion y demolicion desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autonoma hasta un maximo de 20 km. Sin incluir gestion
de los residuos.

469,52 t

3,97 €

1.863,99 €

9-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporfe de residuos peligrosos de
construccion y demolicion desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor auforizado por la comunidad
autonoma. Sin incluir gestién de los residuos.

0,01 f

52,87 €

0,54 €

Total
Presupuesto:

3.824,18 €
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION POR LA
DIRECCION FACULTATIVA Y ACEPTACION POR LA PROPIEDAD
Proyecto: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISTA MULTIPLE EN ZONA
DEPORTIVA
Direccion de la obra:  C/VENDA DE CAS SAVIONS N2.11 / POL.29-PARC.246/ CAMP
D'ESPORTS
Localidad: ~ SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA / SANTA EULARIA DES RIU
Provincia:  IBIZA / ISLAS BALEARES
Redactor Estudio de Gestion:DANIEL ROIG RIERA
Presupuesto Ejecucion Material:  -———--—-—-
Presupuesto Gestion Residuos:  ———-——————-
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU
Director de Obra: -
Director de Ejecucion Material Obra: -
Contratista redactor del Plan: -
Fecha prevista comienzo de obra:  OCTUBRE 2023

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, es requisito necesario aprobar por parte de la Direccion
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecucion Material de la Obra y
aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion
presentado por el Contratista para la obra resefiada en el inicio del acta.

Una vez analizado el confenido del mencionado Plan de Gestion de los Residuos de Construccion y
Demolicion, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que relne las condiciones técnicas
requeridas para su aprobacion.

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentacion
acreditativa de la correcta gestion de los residuos, facilitadas a la Direccion Facultativa y a la Propiedad
por el Poseedor y el Gestor de Residuos.

En consecuencia, la Direccion Facultativa, que suscribe, procede a la aprobacion formal y el Promotor,
que suscribe, procede a la aceptacion formal, del resefiado Plan de Gestion de los Residuos de
Construccién y Demolicién, quedando enterado el Contfratista.

Se advierte que, cualquier modificacién que se preftenda introducir al Plan de Gestion de los Residuos de
Construccién y Demolicion, aprobado, en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de
los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecucion, requerira de
la aprobacion de la Direccion Facultativa y la aceptacion por la propiedad, para su efectiva aplicacion.

El Plan de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion, objeto de la presente Acta habra de
estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposicion permanente de la
Direccion Facultativa, ademas de a la del personal y servicios de los f]rganos Técnicos en esta materia
de la Comunidad Auténoma.

Firmado en IBIZA, a Sustituya por Fecha Firma Acta

Representante Director Director Ejecucion Representante
Promotor de Obra Contratista
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA
Obra: Sustituya este fexto por nombre del PROYECTO
Productor Residuos: AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU

Poseedor Residuos: -

Fecha: Residuo: LER:
Albaran/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista: | Gestor:

Fecha: Residuo: LER:
Albaran/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista: | Gestor:

Fecha: Residuo: LER:
Albaran/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista: | Gestor:

Fecha: Residuo: LER:
Albarn/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista: | Gestor:

Fecha: Residuo: LER:
Albar3n/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista: | Gestor:

Fecha: Residuo: LER:
Albar3n/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista: | Gestor:

Fecha: Residuo: LER:
Albar3n/DCS: | Cantidad (Tn):

Operacion de Tratamiento:

Transportista:

| Gestor:
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS N2

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

Localidad: Codigo postal:
N.LF.: N.LR.L:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razdn social:

Direccion:

N2 de Gestor Autorizado:

Localidad: Codigo postal:

N.LF.: N.LR.L:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE

Nombre o razén social:

Direccion:

N2 de Gestor Autorizado:

Localidad: Codigo postal:

N.LF.: N.LR.L:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacion descriptiva:

Descripcion L.ER.:

Codigo LER.:

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

OPERACION DE TRATAMIENTO

FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)
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Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Eularia des Rlu

NOTIFICACION PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

1.- Datos del PRODUCTOR

| Comunidad Autdnoma:

Razén Social

N.LF.:

Direccion:

N2 Productor

Municipio

‘ Provincia Codigo Postal

Teléfono:

‘ Fax: ‘ E-mail:

Persona de contfacto:

2.- Datos del DESTINATARIO

Comunidad Auténoma:

Razén Social
Direccion del domicilio social:

N.I.F. \Ne Gestor Autorizado

Municipio

‘ Provincia Codigo Postal

Teléfono:

‘ Fax: ‘ E-mail:

Persona de contfacto:

3.- Datos del TRANSPORTISTA

Comunidad Auténoma:

Razdn Social

N.I.F. ‘ Matricula Vehiculo

Direccion del domicilio social:

Municipio

‘ Provincia Codigo Postal

Teléfono:

‘ Fax: ‘ E-mail:

Persona de contfacto:

L.- |dentificacion del RESIDUO

4.1, Codigo LER

Descripcion habitual:

4.2.- Cddigo del Residuo

Tabla 1 Tabla 2
Q D
R

Tabla 3

Tabla 4 | Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7

4 3.- Gestion final a realizar:

Cant. Total anual (kg):

L.L.- En caso de Traslado Transfronterizo:

N2Doc. Notificacion:

N2 de orden del envio:

4.5Medio Transporte:

4.6. Itinerario:

4.7.- CC.AA. de Transito:

4.8.- Fecha de notificacién:

‘ ‘A.9.— Fecha envio:
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

Localidad: Codigo postal:
N.LF.: N.LR.L:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razdn social:

Direccion:

N2 de Gestor Autorizado:

Localidad: Codigo postal:

N.LF.: N.LR.L:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacion descriptiva:

Descripcion L.ER.:

Codigo LER.:

Composicion quimica:

Propiedades Fisico-quimicas:

CODIGO DE IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Razén por la que el residuo debe ser gestionado a
Operacion de gestion D/R
Tipo genérico del residuo peligroso L/P/S/G
Constituyentes que dan al residuo su caracter peligroso C

Caracteristicas de peligrosidad

H
Actividad generadora del residuo peligroso A
Proceso generador del residuo peligroso B

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)
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PELIGROS FISICOS

Explosivos.

Explosivos inestables

Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 13 y 1.4

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente, de los tipos A y B
Peroxidos organicos de los tipos A y B

Inflamables.

Gases inflamables, categoria 1

Aerosoles y sélidos inflamables, categorias 1y 2

Liguidos inflamables, categorias 1, 2 y 3

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente, de tipo B, (, D, E y F

Liquidos y solidos piroforicos, categoria 1y Peroxidos organicos de tipo B, C, D, E y F
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontaneo, categorias 1y 2
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2 y 3

Comburentes.

Gases comburentes, categoria 1

Liguidos comburentes, categorias 1, 2 y 3
Sélidos comburentes, categorias 1, 2y 3

Gases a presion.

Gases comprimidos;

Gases licuados;

Gases licuados refrigerados;
Gases disueltos

Corrosivos.
Corrosivos para los metales, categoria 1
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PELIGROS PARA LA SALUD

Toxicidad aguda.
Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacion), categorias 1, 2 y 3

Toxicidad aguda, irritacion, sensibilizacion, efectos narcéticos.

Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacion), categoria &

Irritacion cutanea y ocular, categoria 2

Sensibilizacion cutanea, categoria 1

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion Gnica), Categoria 3
Irritacion de las vias respiratorias

Efectos narcéticos

Peligroso para la salud.

Sensibilizacion respiratoria, categoria 1

Mutagenicidad en células germinales, categorias 1A, By 2

Carcinogenicidad, categorias 1A, 1B y 2

Toxicidad para la reproduccion, categorias 1A, 1B y 2

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion {nica), categorias 1y 2
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones repetidas), categorias 1y 2
Peligro por aspiracion, categoria 1

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

© © <

Peligroso para el medio ambiente acuético.
Peligro agudo, categoria 1
Peligro cronico, categorias 1y 2
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&

CONSTRUBIT.COM

- NO MEZCLAR RESIDUOS.
- PROTEGER DE LA LLUVIA.
* IDENTIFICAR LOS RESIDUOS DEPOSITADOS.
* LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
SE REALIZARA POR GESTOR AUTORIZADO

PELIGROSOS
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11 Documentacién Grafica

Entre la documentacion grafica que se acompafa a este documento de Gestion de Residuos se incluye un
plano de planfa que incorpora detalle de los siguientes aspectos:

e Zona de separacion de residuos no peligrosos.

e 7Zona de almacenaje de residuos peligrosos.

e Zonas para residuos soélidos urbanos.

e Zonas de separacion de residuos reutilizables.

e Zonas de almacenaje de materiales sobrantes.

IBIZA, OCTUBRE 2023

DANIEL ROIG RIERA
ARQUITECTO
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Ficha de residuos:

2 (Version Dic08)
GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA
. REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
PROYECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PISTA MULTIPLE SANTA GERTRUDIS N° LICENCIA:
EMPLAZAMIENTO: | VENDA DE CAS SAVIONS N°.11 / POL.29 - PARC.246 / CAM D'ESPORTS \ MUNICIPIO: \ SANTA EULARIA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU [ CIF: [P07054004 [TEL: |
ARQUITECTO: DANIEL ROIG RIERA
A| Evaluacién del volumen y caracteristicas de los residuos de demolicién y construccién
Procedentes de demolicién Procedentes de construccién
Superficie total demolida 0.00 m2 Superficie total construida/reformada 57.00 m2
Tipologia: [ | vivienda muro de carga [] industrial muro de carga Tipologia:  [] vivienda [] industria
- & [] Reforma
[[] vivienda hormigén [] otros [] locales X otros
RESIDUOS I. VOL. | VOLUMEN RESIDUOS I.VOL. | VOLUMEN
(m3/m2) (m3) (m3/m2) (m3)
17/01 Hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos | 0.0000 0.00 17/01 Hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos | 0.0336 1.92
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0000 0.00 17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0274 1.56
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.00 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0033 0.19
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.00 17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0099 0.56
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.00 17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.00
17/08 Materiales de construccién a base de yeso 0.0000 0.00 17/08 Materiales de construccién a base de yeso 0.0053 0.30
17/09 Otros residuos 0.0000 0.00 17/09 Otros residuos 0.0052 0.30
TOTAL 0.0000 0.00 TOTAL 0.0847 4.83
COMENTARIOS:
| Cantidad total de residuos generados en la obra procedentes de construccién o demolicion 4.83 m3|
B| Evaluacién de los residuos que no necesitan ningtin tipo de tratamiento (procedentes de excavacién)
Procedentes de excavacién de terrenos naturales Procedentes de excavacién de rellenos
RESIDUOS VOLUMEN RESIDUOS VOLUMEN
(m3) (m3)
Grava y arena compactas 469.00 Tierra vegetal 0.00
Grava y arena sueltas 0.00 Terraplén 0.00
Arcilla 0.00 Pedraplén 0.00
Otros 0.00 Otros 0.00
TOTAL 469.00 TOTAL 0.00
COMENTARIOS:
Cantidad total de residuos procedentes de excavacién 469.00
Cantidad prevista de reutilizacion en la propia obra 69.00
| Cantidad total de residuos destinados a restauracion de canteras 400.00 m3 |
| €| Medidas previstas de separacién en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucién de la obra |
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: D si gNO

i Se prevé la separacion de los residuos inertes del resto de residuos? si DNO

COMENTARIOS: - La separacitn y almacenaje de RESIDUOS PELIGROSCS son obligatorios en cualquier caso
- La separacion en origen de RESIDUOS INERTES (ceramicas, restos de hormigon, tierras y similares) es obligatoria salvo en casa de obra menar con un volumen inferior 2 5 m3 de residuos

Para obtener el peso puede estimarse una densidad de 0,5-1,2 tnm3

D| Valoracién econémica del coste de una gestién adecuada de los residuos generados
RESIDUOS A GESTIONAR EN INSTALACIONES AUTORIZADAS VOLUMEN TARIFA COSTE
(m3) (€/m3) (€)

Residuos inertes (ceramicos, restos de hormigén, tierras y similares) 1.92 855.04 1641.68

Demaés residuos no peligrosos (restos metalicos, de madera, plasticos y similares) 2.91 750.00 2182.50

Valoracion econdmica del coste de gestion 3824.18
Fecha
Firma
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CAPITULO 2.2 ANEJOS A LA MEMORIA
2.2.1 LEYENDA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO
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Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 -

p.207

LEYENDA DE MATERIALES

f=Jexpianada base del terreno natural compactade, fips E2
ton [(BR entre 10 y 20, compactade hasta alcanzar el 98%
Proctor modificade.

Z-] base de nivelacidn y asiento de rido granitico de 10
cm maximo, con una glanulometria de 2-4cm, compactada
hastz alcanzar el 98% Proctor modificade. Con
aprovechamienfto del materid existente en |a zona de
achuacion

[ subase granular de zahorra artificid compuesto de
tm maximo, con una glanulometria de 0/Smm, compactada
hasta alcanzar el 98% Proctor modificade.

£ base de hermigdn hidraulico de B om; HA-25/F/20/X(2
compat tado mediante vibrado, con armadura 20x20x10,
formado por mertero PA-350 con dridos machacados de
cantera, de medida maxima 20mm. Su consistenda sara
plastica, con asentamento el el cono de Abrams entre
6y 3 em incluye juntas de retraccién mediante cortes

de profurdidad minima 6cm, y distancia maxima de 360cm
en ftodas |as direccones.

B base de hormigdn hidréulice de 20 cm; HA-25/F/20/X(2
compac tade mediante vibrade, con deble armadura 20x20x10,
formado por mertero PA-350 con aridos machacades de
cantera, de medida maxima 10mm. Su consistencia sera
plastica, con asentamiento el el cono de Abrams entre

6 y 9 cm. incluye juntas de retraccion medianfe cortes

de profurdidad minima 6cm, y distancia maxima da ¥0cm
en todas |as direcciones, cen acabade superior desacfivade.
la tenalidad del hormigdn serd en tonos ocres sealn
instrucciones de la DF

E-jcapa de mertero de fijacion y rivelacidn da R0Kg/m3,
de consistencia plastica, con asantamiento an el cono de
Abrams comprendido enfre 2 y 4 om, y un espeser méximo
de & cm. El pavimentes se celocard a golpe de maceta

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -

[f-] pavimento de piedra natural tpo Ceria,

de 3cm de espesor con acabade fiameads y envejecido
para exteriores.

B-Jbase de hormign hidriulico de & cm; HM-25,

tompac tado mediznte vibrade, con armadura 20%20x6,
formado por mortero PA-350 con Zridos machacados de
cantera, de medda maxima W0mm. Su consistencia sara
plastica, con asentamiento el el cono de Abrams entre
6yS o

BZ) machinembrado hueco de arcilla cocida can perforacién
horizontal de S0x30x4cm.

fi03 tadrilo fuzco de arcilla cocida con perferatién
horizontd de 31.3x%0.6x15cm y h=15cm.

{5 chapa de hierro dxide de e=tmm, tratada con barniz
especial exterieras, doblada con pliegues de 40x20mm
fermando |imite de hormégén y zena ajardinada

[iZ3 banco de hormigdn hidraulice de 20cm; HA-25/F/20/X(2
compac tado mediante vibrado, con armadura s/detalle formado
por mortero PA-350 con 4ridos machacades de canters
de medida m&ima 10mm Su consistencia serd pléshica, con
asentamiento en el cono de Abrams entre 6 y 9tm

La cara suparior ird fotdmente puiida, y el encofrado sa
reaizard con acabado por su cara interiec con cafia da
bambd para conseguir un acabado rugeso en vertical.

[33 varilias de fibra de vidrio a mede de conecter entre
mure de hormigdn armade existente y ferro de
mamposteriz de piedra 2 ejecutar. Se conformard una
maila con una densidad minima de 60x60cm,

ff£3 mamposteria de piedra con tonos ocres, segin
fotografia, colocada a rempejunta en todes los sentides
seqln érdenes de |a DF. [se aporta fotegrafial

fi53 pavimento de cautho e=hem sobre solera de
Heormigdn armado, colee a definir por la DF.

Tel. 97133 44 N
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LEYENDA DE ACABADOS

Solera de hormigdn tonalidad ocre seqgln instruccones de |a DF., acabade desactfivado
con Famafio maximo de &ido de 10mm

Pavimento de piecra natural Hipe Cenia, de 3cm de espesor con aczbade Flameado y
envejecico para exteriores.

Pavimento de caucho de e=4cm con calor a definir por la OF

el ™,

55 ako, 028

Y L~

sefalizzcion podotachl
ranurade en pedra natural

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
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2.2.2 CALCULO LUMINICO DE LA ZONA DE ACTUACION.
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis

Partner for Contact:
Order No.:

Company:
Customer No.:

Fecha: 30.10.2023
Proyecto elaborado por:
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis | D | A LUX

30.10.2023
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
Pista Multiple CF Santa Geltrudis
Portada del proyecto 1
indice 2
Escena exterior 1
Datos de planificacién 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicacion) 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Superficies exteriores
Zona de Joc
Isolineas (E, perpendicular) 8
-~
Pagina 2

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11 p.21



I |_)l I_I N E 22385-bx Proyecto Basico y de Ejecucién de Pista Mdltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva

| ARQUITECTURA

Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Eularia des Rlu

Pista Multiple CF Santa Geltrudis

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

30.10.2023

Escena exterior 1/ Datos de planificacion

2208.93

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.5%

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)
1 4 PHILIPS BVP125 T25 1 xLED120-4S/740
OFAS52 (1.000)
PHILIPS BVP125 T25 1 xXLED120-4S/740 S
= T (1.000)
PHILIPS BVP125 T25 1 xXLED80-4S/740 OFAS52
3 4 (1.000)

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 -
p.212

@ (Luminaria) [Im]
12000

12000

8000

Total: 92000

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -

T290.15m

25270
2258.93 m

Escala 1:358

® (Lamparas) [im] P [W]

12000 98.0

12000 98.0

8000 66.0

Total: 92000 754.0

-~

Pagina 3
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis | D | A LUX
30.10.2023
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1/ Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BVP125 T25 1 xLED120-4S/740 OFA52
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 12000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im
Potencia de las luminarias: 98.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 46 91 99 100 100
Lampara: 1 x LED120-4S/740 (Factor de
correccion 1.000).

1 Pieza PHILIPS BVP125 T25 1 xLED120-4S/740 S
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 12000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im
Potencia de las luminarias: 98.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 78 92 99 100 100
Lampara: 1 x LED120-4S/740 (Factor de
correccion 1.000).

4 Pieza PHILIPS BVP125 T25 1 xLED80-4S/740 OFA52
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 8000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 8000 Im
Potencia de las luminarias: 66.0 W
Clasificacién luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 46 91 99 100 100
Lampara: 1 x LED80-4S/740 (Factor de correccion
1.000).

-~
Pagina 4
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis | . D | A LUX

30.10.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Escena exterior 1/ Luminarias (ubicacion)

T290.15m

@ @ T273.24

@ @ T260.29

L 4 1 1 4 --252'70
2208.93 222312 2230.55 2245.27 225893 m
Escala 1: 358
Lista de piezas - Luminarias
N°® Pieza  Designacion
1 4 PHILIPS BVP125 T25 1 xLED120-4S/740 OFAS52
2 1 PHILIPS BVP125 T25 1 xLED120-4S/740 S
3 4  PHILIPS BVP125 T25 1 xLED80-4S/740 OFA52
-~
Pagina 5
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis [ . D | A LUX

30.10.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) en 3D

-~
Pagina6
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis [ . D | A LUX

30.10.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 1
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Pista Multiple CF Santa Geltrudis [ . D | A LUX

30.10.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Escena exterior 1/ Zona de Joc / Isolineas (E, perpendicular)

< T 15.
%\ 560m
60
120
120 \
120 T10.57
120
~ 0 \ Tsags
N

150 L
120 120 1 7.96
T / /0150 120 | L0
20 1 s/ 1
\ \ 120 5.65
o
Qwo——/ /_\/
: e 5 7000
000 1.883.32 6.73 22.38 27.80m

Valores en Lux, Escala 1: 199

Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:

(2227.528 m, 258.800 m, 0.000 m) t

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lX] Emin [lx] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
106 46 157 0.428 0.291

PN
Pagina 8

CAPiTULO 2.2 ANEJOS A LA MEMORIA
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2.2.3. DOC. ANEJOS - INDUSTRIALES

2.2.3. DOC. ANEJOS - INDUSTRIALES
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2.2.3.1. MOBILIARIO URBES 21 ( BANCO Y SILLA AMANTA CON BRAZOS) o equivalente.

Especificacion teecnica
Bancos v silla Amamta

Descripcion:

Redisefio del banco romantico, con lineas de hoy. Se realiza en cuatro
versiones: Banco de 3 Mts., banco de 1,8 Mts., banco de 1,5 Mts. y silla de
0,55 Mts.

Los modelos que pueden llevar opcionalmente el apoyabrazos, son en la
version de acabado en pintura oxirén negro forja.

La altura de banqueta, angulo de respaldo, ancho de asiento esta pensado
para que se pueda sentar comodamente una persona mayor.

Por el angulo y corte del listén superior del respaldo, se consigue una arista
bastante incomoda para utilizar dicho liston como asiento y el asiento como
apoya pies, tipica postura de la gente mas joven.

Especificaciones técnicas:
Se fabrica en cuatro versiones: Bancos de 3m, 1.8 my 1.5 m y silla

Materiales:

- Patas de fundicién de hierro.

- Respaldos y asientos en madera de Elondo de 35 mm. de espesor.
- Apoya-brazos en aluminio fundido

Acabados:

- Fundicién en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o
verde.

- Fundicién en pintura color oxirén negro forja.

- Apoya-brazos pintado en color gris negro.

- Madera tratada y barnizada poro abierto.

Pesos:

- Silla Amanta: 50 Kgs.

- Banco Amanta 1,50 m : 70 Kgs.
- Banco Amanta 1,80 m : 75 Kgs.
- Banco Amanta 3 m : 125 Kgs

Disefio: Gemma Bernal & Asociados

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
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@ ET.003.01
urbes 21 Rev.l  09-05-12

Dotaciones Urbanas, s.a. Pag 2

Croquis:

Bancos y silla AMANTA:

‘ 1500 |
1800 1
[ [=]
a &
a )
8r ‘( o ‘ T 1440 |
<
| | U
l—sg0—l| | 1740 |
680 )
3000 ‘
— . 1\1’
— ‘ “ T ®
Il
| I I |
| 2040 J

Cotas en mm

Urbes 21 s.a. Avda de Valdeclllan® 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. Espafia Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mall comerclal@urbes21.com

Urbes 21 se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las dimensiones y caracteristicas de sus productos
www.urbes21.com
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Bancos y silla AMANTA con brazos:

- 1500 =
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2.2.3.2. PERGOLA HABANA (disseny Marius Quintana) o equivalente

5400
5000

descripcié técnica
versié basica

1. pilars model habena
@1 14x3mm. gahvanitzats en
calent amb banderola dunié
corgelada

. bigues model habana IPN140
gelvanitzada en colert, accblada
amb cargols docer incxidable.

. engraeliat mods! habana en
cables docer inaidable @S5mm
(7x7) amb tersors, separats.
195mm.

5066

1 5,06x5,00m

3500

| 3,50m

4
ﬁ $ % g 25,00m?
Z é G

&

P

URBALIS | microarquitectura sl |  entenca218,e-5 | 08029 barcelona (spain] | fel (+34] 934111191 |  www.urbadi info@ URBADIS micro
seaa Lo PER2
PAVMENTO BLANDO PAVBENTO DURD habana
s Qi
o114 o114 e

e
[

1000
1000

100 1200

cimentacions
versié basica

Opeié sabates:
Formigs en massa HM.25
Dimensions 1.00x].00x0.40m.

Opcié llosa:

Formigs HA25

" Dimersions 1.20x1.20:0.20m.
) Armat B500S 2x @10/0.1540.15
A Recobriment nominal 30mm

5400

1000
1000

s ) e

URBA[IS | microarquitecturas.l. | entenca218,e-5 | 08029 barcelona fspain] | tel [+34] 934111191 | badi | @ i URBA[ISmicro
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5008

a2 PER3

habana

gabvanitzada en calent, acoblada
‘amb cargols docer inoxidable.

3. engroellot model habana en
llistons de fuste de pi amb

< fractament autoclau.

4. engraelot medel habana en

5008 cobles dacer innidable GSmm.
7566 (7x7) amb tensors, separats
195mm.

ill Disseny Marivs Quintano, arg
descripcié técnica
versié basica
1. pilars model habana
©114x3mm. galvanitzats en
calent amb banderola dunié
corgolada.
2. bigues model habana IPN140

500
B
o
w0
o
3

7.7 7

(R SEEE s 0
oo @ it ﬁ
URBAE‘S | microarquitectura s.1 | entenga 218, e-5 | 08029 barcelona {spain] | tel (+34) 93 411 11 91 | www.urbadis.com info@vurbadis.com URBADISU“C(O

2apaTA Losa
PAVMENTO BLANDO PAVMENTO DURD
o114 o114
o o 0
sl g
3[ ]
5008 7, 7
10001200
o =
o g S
cimentacions
versié basica
1000
Opeié sabates:
Formigé en massa HV.25
Dimensiors 1.00x1.00s0. 40m
Opeié llosa
ik HA2S
\ Dimensions 1.20x1.20x0.20m
=3 o ) @ 26 @10/0.15:0.15
3 ki) & k. 30mn
£ >
1000 1000
2
= L=
5008
e —
URBADIS | microarquitectura s, |  entenga218,e-5 | 08029 barcelona (spain) | tel [+34] 934111191 |  wwwurbedis.com | info@urbadis.com URBA[ISmicro
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P PERé
habana

Disseny Marius Quinkano, arg.
M bt s o MCRONCUFECTLAN 5. At
o et

descripcié técnica
versié basica

1. pilars model habana
@11 4x3mm. gahnitzats en
calent amb banderola dunic

corgolada.
2. bigues model habana IPN140
galvanitzada en calent, acobloda

amb cargols docer incridable.

3. engracliat model habana en
llistons de fusta de pi amb
froctament autoclaw.

gl 1ol | 11 & 18~

7 Z
—
URBA[IS | rmicroorauitecturasl. | entenca 218,65 | 08029 barcelona spein] | el (+34] 934111191 | badi | info@ URBALIS micro
PERS

habana

cimentacions
versié basica

Opei6 sabates:
Formigs en massa HM.25
Dimensions 1.00x1.00+0. 40m.

Opei6 llosa

Formigé armat HA-25.
Dimensions 1.20x1.20x0.20m
Armat 85005 2x @10/0.15:0.15
Recobriment nominal 30mm

5400

5000 5000

o B

URBALIS | microarquitecturasl. | entenca218,e-5 | 08029 barcelona fspain] | fel (+34] 93411 1191 | www.urbad R URBALISmicro
2!

|
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2.2.3.4. CANASTA (SOFTEE EQUIPMENT) o equivalente.

JUEGO CANASTAS BALONGESTO DELUXE MONOTUBO F1JAS
CON BASE PARA ANCLAJE -SIN TABLERO NI ARO-

REF: 0012758

gly

35406

811837‘

IDENTIFICACION

REFERENCIA 0012758

EAN 8435406811837
MARCA SOFTEE EQUIPMENT
PAIS DE ORIGEN Spain
CARACTERISTICAS

Articulos envase 2
Certificaciones/ensayos Sin certificaciones
Coleccion Continuidad
Composicion/material Acero

Deporte Baloncesto
Empaquetado Papel burbuja

Nivel de habilidad Avanzado
Reglamentaci6én Segln UNE-EN 1270
Requisitos No trepar ni colgarse
Seccién tubo Cuadrado 100x100mm
Tipo de producto Equipamiento
Tratamiento Lacado

Uso Colectivo

[0012758] JUEGD CANASTAS BALONCESTO DELUXE MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE -SIN TABLERO HI ARO- - FICHA

PAGINA 1 DE2 TECHICA
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DESCRIPCION

ANCLAR SIEMPRE AL SUELO. Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas
deportivas de exterior. Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelacion, tanto en soporte de tablero
como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilizacion a las esquinas del tablero. Consulte las
diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias.

[0012758] JUEGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE MONOTUBO FLJAS CON BASE PARA ANCLAJE -SIN TABLERO NI ARO- - FICHA
PAGINA 2 DE2 TECNICA

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
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2.2.35. BACULO COLUMNA (ESCOFET) - ILUMINACION APARCAMIENTO o equivalente

La serie de columnas de alumbrado Ful se compone de seis modelos

de seccion troncoconica, ligeramente escoradas con una inclinacion de
85° y de altura y curvatura variable, que permite una gran libertad de
orientaciones y un resultado formal en aparente movimiento. La forma
arborescente de la composicion permite su integracion en el medio
vegetal y la multiplicacion de las 6pticas un buen efecto de distribucion y
uniformidad luminica.

1n4

C€ | UNE-EN40-5 | Acerogalvanizado | @ | 12m/max. | [ 254kg Opcionales: @)

£ Update 23.10.2017

S66T BIdIqe)) I + SonNgnay swmnep

§3)0083
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Origen

Las columnas Ful fueron disenadas
para el alumbrado de la emblematica
rambla del Raval que aparece como
consecuencia de una operacion de
“esventramento” del denso tejido
urbano del barrio original.

Concepto

La superposicion de los proyectores
de tamano reducido se contrapone
a la pronunciada altura de las
columnas. Esta acentuada distancia
entre el usuario a pie de tierra 'y

los muiltiples puntos de luz de las
luminarias, evoca el caminar bajo la
luz de las estrellas.

Adaptable

Disponible en alturas de 12, 10, 7
vy 5 metros, equipadas con 6,4 y 3
soportes de proyector y salida de
cable compatibles con proyector
circular con fijaciéon por lira.

Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Eularia des Rlu

Material

Columnas de secciéon troncoconica
fabricadas en acero corten y en
acero galvanizado, opcionalmente
en acero inoxidable.

Instalacion

Descarga y manipulacion con
eslingas. Anclada con placa

base y cuatro pernos roscados

a cimentaciéon de hormigon de
dimension genérica recomendada.

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -

Tel. 971 33
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1. Columna -
—
—
1.1 Opciones de diseno =

(T PR a—— PDa 5

3
=9m
FUL-8
<7m
FUL-A10 7m
j FUL-7\9
A
=85m
e = FUL-6
Ay [ i
FUL-12m  FUL-10m FUL-9m  FUL-7m FUL-7m  FUL-5m
1.2 Cimentacion
DETALLE CIMENTACION _ CIMENTACION
TIPO COLUMNADO COLUMNA ot ation: FUL-12  FUL-10 FUL-@ |FUL-A10 |[FUL-A9  FUL-5
Y TOMA DE TIERRA S (@i ) X 120 cm 100 ecm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
ol s i a 90 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
a d
RASANTE PAVIMENTO & /° glagé: }};IEQAeSE
pernas(4)/spikes  M—24x800 M—22x700 M—22x700|M—22x700 M—22x700 M—22x700
TERMINALES DE PALA ROSETA Y cortslos/consoles  160mm(8) 150mm(4) 150mm(4) |150mm(4) fi50mm(4) 150mm{4)
TORMILG AR TUB0 PVC CORRUGARC. 1 placa B/plate B 500 mm 400 mm 400 mm [360 mm |00 mm 360 mm
§ ! @ centros b/centers 350 mm 300 mm 300 mm |260 mm [300 mm 260 mm
TUERCAS SUPERIORES CIMENTACION Y PERNOS
e HibBu PARA SUJEQION | B
2|2 CORRUGADD
o=
SE TUERCAS INFERIORES b
= i PARA NIVELAR <'—r
| = PERNO
1 ABLE DESNUDO DE ANDELA  RELLENO CON HORMIGON
s COBRE DE 35 mm2 H—200 DE ARIDO FIND UNA
VEZ NIVELADO EL SCPORTE
g |3mm [HORMIGON H~250
4 o

a

PLACA TOMA DE TIERRA
05x05m

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 -
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1.3 Caracteristicas =T
—
| S
Material Acero Galvanizado o Peso F-12m: 254kg; F-10m: 184kg; S
Acero Cor-ten. F-9m: 169kg; F-7/10m:149; l
F-7/9m: 162kg; F-6m:112kg
Dimensiones 12m/10m/9m/7m/6m Espesor Galvanizado 4mm
Cor-ten 5mm
Acabado Galvanizado. Pintura opcional bajo pedido.
1. Imprimacién epoxi fosfato de zinc dos componentes.
2. Esmalte de poliuretano dos componentes satinado. Fabricante clasificado M-1 segun
norma UNE 23727:1990. F-1 segun norma NF F-16101.
A. Galvaniazado B. Cor-ten
Normativacolumna  Galvanizado. UNE-EN 40-6:2002 Refuerzo Anillo inferior 6 mm espesor
Cor-ten. No hay norma asociada
1.4 Detalles
2y
°]
il FUL 12-10-9-7/9-7/10
9
= '
& o ) FUL-5
N
Fijacién lira
Tornillo inox DIN933 M10x25 A iy
A8 (
x\\ \, — =5
FUL-1D
FUL-12  FUL-10  FUL-9  FUL-A10 FUL-NG  FUL-5 FUL-12 FUL-9 E'dt:;/w
CDLUMNAS H=12m H=10m H=8m H=7m H=7m H=5m | l FUL-7i8 ‘
550P  88mm 77 mm _ 77mm 77 mm 77 mm 77 mm ERZAN J7 N
o INF 240 mm 200 mm 200 mm 165 mm 200 mm 142 mm ﬁ r{ - —
PUERTAS REGISTRO 5 2 2 2 2 .
inspection hatch 5
P 400 mm_ 400 mm 400 mm_ 400 mm 400 mm 300 mm co!lao/garapemo@z-t Coliso p/q{pemozzz m
M 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 85 mm 50 a0 7 .36 0
Qa of ‘UD/() O
526
Bl' 35 "I'B *s
@
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2.2.3.6. PROYECTOR PHILLIPS BVP125 T25 1XLED120-4S/740 OFA 52

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 -
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PHILIPS

Lighting

Coreline tempo

mediano

BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Coreline tempo mediano, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 4000 K,

CRI70, Asimétrica, IP66

CoreLine Tempo mediana es un proyector muy eficiente disenado para la
sustitucion punto por punto de tecnologia convencional conservando los mismos
postes e instalacion eléctrica. CoreLine Tempo es facil de instalar, ofrece distintos
flujos luminicos y distintas Opticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al.
maximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, ademas los modelos
BVP125 (Mediano) y BVP130. (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro.
energético ya que ofrecen distintas posibilidades de. regulacion (DALI) y mayor
confort visual afadiendo. 3000K como opcion.

Datos del producto

Informacion general

Codigo de familias de lamparas

LED120-45S [LED module, system flux 12000

representativo para el valor B10. * A
temperaturas ambiente extremas, es
posible que la luminaria se atente
automaticamente para proteger los

componentes

Im]
Fuente de luz sustituible No
Namero de unidades de equipo 1unidad
Driver incluido St

Light source engine type

LED

Comentarios

Datasheet, 2023, Abril 26

*_Segun el informe guia de Lighting Europe
“Evaluating performance of LED based
luminaires” de enero de 2018,
estadisticamente no existe una diferencia
relevante en el mantenimiento luminico
entre BSO y, por ejemplo, B10. Por lo tanto,

el valor de vida Gtil medio (B50) también es

Cédigo de gama de producto

BVP125 [Coreline tempo medium]

Lighting Technology LED
Escalera de valor Optima
Marca CE Si
Periodo de garantia 5anos

Marca de inflamabilidad

Para su montaje en superficies

normalmente inflamables

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -

Datos sujetos a cambios

Tel. 971 33 44 N
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Coreline tempo mediano

Certificado ENEC Certificado ENEC Altura global 67,4mm
Conforme con EU RoHS Si Areade proyeccion efectiva 0,09 m?
Dimensiones (altura x anchurax 67 %265 x 341 mm

Datos técnicos de la luz profundidad)
Ratio de potencia luminica ascendente o]
Flujo luminoso 12.000 Im Aprobacién y aplicacion
Post-top en angulo de inclinacién estandar 0° Codigo de proteccion de entrada IPEE [Proteccién frente a la penetracién de
Entrada lateral en angulo de inclinacion o polvo, proteccion frente a chorros de agua a
estandar presién)

de color 4000 K Indice de proteccion frente a choque IKO8 [5 J resistente al vandalismao]
(Nom) mecanico
Eficacia luminica (nominal) (nom.) 136 Im/W Surge Protection (Common/Differential)  Niwvel de proteccién contra schretensiones
Indice de reproduccién cromatica (IRC) 70 de la luminaria hasta 6 kV en modo

Color de la fuente de luz

740 blanco neutro

diferencial y 8 kV en modo comin

Sustainability rating

Clase de proteccion IEC

Seguridad clase |

Riesgo fotobiolégico

Photobiological risk group 1 @200mm ta
ENB2778

Tipo de cierre éptico/lente Cristal plano
Aperturadel haz de luz de la luminaria - 41° x102°
Tipo de optica exterior Asimétrica
Operativos y eléctricos

Tension de entrada 2202240V

Line Frequency 50 to 60 Hz
Corriente de arranque 53A

Tiempo de irrupcion 03ms

Consumo de energia 88w

Factor de potencia (fraccion) 0.99

Conexién Conector externo
Cable Cable de1,0m con clavijla compatible con

Wieland/Adels, 3 polos

Numero de productos en MCB de 16 A tipo &

B

Temperatura

Rango de temperatura ambiente -40°C a+45°C
Controles y regulacion

Regulable No

Driver/unidad de alimentacion/

Unidad de la fuente de alimentacion

Re inicial (c con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso +/-7%
Cromaticidad inicial (0.382,0.379) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energia +/-10%

Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2

Rendimi el iempo (conf on IEC)

Indice de fallos del equipo de control con 10 %

unavida atil mediana de 75.000 h

Indice de fallos del equipo de control con 10 %

unavida atil mediana de 100.000 h

Lumen maintenance at median useful life* L80

75000 h

Mantenimiento luminico con unavidaatil  L80

media* 100.000 h

Condiciones de aplicacion

T¢ a der Tq 25°C

Datos de producto

Full EOC 871869945587300

Nombre de producto del pedido

BVPI125 LED120-45/740 PSU OFA52 ALU
CIKC3

transformador (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante No

Mecanicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector -

Material éptico Policarbonato
Material del cierre ptico/lente Vidrio

Fixation material Alurninio

Color de lacarcasa Gris

Dispositivo de montaje

Anclaje de montaje en pared

Forma del cierre optico/lente

Flano

Acabado de cierre optico/lente

Transparente

Longitud global

3405mm

Cédigo de pedido 45587300

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja 1

exterior

Codigo 12NC 912300024001

Nombre completo del producto BVPI125 LED120-45/740 PSU OFAS2 ALU
CIKC3

Embalaje con codigo EAN/UPC 8718699455873

EAN/UPC - Product/Case 8718699455873

Anchura global

265 mm

Datasheet, 2023, Abril 26

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -
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Coreline tempo mediano

Plano de dimensiones
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® 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representacion o garantia con respecto ala
exactitud o integridad de la informacién incluida aqui y no sera responsable de ninguna accién que dependa de la
misma La Infarmacién presentada en este documento no esta destinada a su uso con fines comerclales ni forma
parte de ninguin presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo

www lighting philips com
de Phillps son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

2023, Abril 26 - Datos sujetos a cambios
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PROYECTOR PHILLIPS BVP125 T25 1XLED120-4S/740 S

PHILIPS

Lighting

Coreline tempo
mediano

BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Coreline tempo mediano, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 4000 K,
CRI70, Simétrica, IP66

CoreLine Tempo mediana es un proyector muy eficiente disenado para la
sustitucion punto por punto de tecnologia convencional conservando los mismos
postes e instalacion eléctrica. CoreLine Tempo es facil de instalar, ofrece distintos
flujos luminicos y distintas Opticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al.
maximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, ademas los modelos
BVP125 (Mediano) y BVP130. (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro.
energético ya que ofrecen distintas posibilidades de. regulacion (DALI) y mayor
confort visual afadiendo. 3000K como opcion.

Datos del producto

Informacion general

Codigo de familias de lamparas LED120-45S [LED module, system flux 12000

representativo para el valor B10. * A

temperaturas ambiente extremas, es

Im] posible que la luminaria se atente
Fuente de luz sustituible No automaticamente para proteger los
Namero de unidades de equipo 1unidad componentes
Driver incluido St Light source engine type LED
Comentarios *_Segun el informe gufa de Lighting Europe Cédigo de gama de producto BVP125 [Coreline tempo medium)

“Evaluating performance of LED based Lighting Technology LED

luminaires” de enero de 2018, Escalera de valor Optima

estadisticamente no existe una diferencia Marca CE Si

relevante en el mantenimiento luminico Periodo de garantia 5anos

entre BSO y, por ejemplo, BIO. Por lo tanto, Marca de inflamabilidad Para su montaje en superficies

el valor de vida dtil medio (B50) también es

normalmente inflamables

Datasheet, 2023, Abril 26

Datos sujetos a cambios
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Coreline tempo mediano

Certificado ENEC Certificado ENEC Altura global 67.4 mm
Conforme con EU RoHS Si Areade proyeccion efectiva 0,09 m?
Dimensiones (altura x anchurax 67 %265 x 341 mm

Datos técnicos de la luz profundidad)
Ratio de potencia luminica ascendente o]
Flujo luminoso 12.000 Im Aprobacion y aplicacion
Post-top en angulo de inclinacién estandar 0° Codigo de proteccion de entrada IPEE [Proteccién frente a la penetracidn de
Entrada lateral en angulo de inclinacion o polvo, proteccion frente a chorros de agua a
estandar presién]

de color 4000 K Indice de proteccion frente a choque IKO8 [5 J resistente al vandalismo]
(Nom) mecanico
Eficacia luminica (nominal) (nom.) 138 Im/W Surge Protection (Common/Differential)  Nivel de proteccién contra schretensiones
Indice de reproduccién cromatica (IRC) 70 de la luminaria hasta 6 kV en modo

Color de la fuente de luz

740 blanco neutro

diferencial y 8 kV en modo comin

Sustainability rating

Clase de proteccion IEC

Seguridad clase |

Riesgo fotobiologico

Photobiological risk group 1 @200mm to
ENB2778

Tipo de cierre éptico/lente Cristal plano
Aperturadel haz de luz de la luminaria 69° % 25°

Tipo de optica exterior Simétrica
Operativos y eléctricos

Tension de entrada 220a240V

Line Frequency 50 to 60 Hz
Corriente de arranque 53A

Tiempo de irrupcion 03ms

Consumo de energia 88w

Factor de potencia (fraccion) 0.99

Conexién Conector externo
Cable Cable de 1,0 m con davija compatible con

Wieland/Adels, 3 polos

Numero de productos en MCB de 16 A tipo &

B

Temperatura

Rango de temperatura ambiente -40°C a+45°C
Controles y regulacion

Regulable No

Driver/unidad de alimentacion/

Unidad de la fuente de alimentacion

Re inicial (c con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso +/-7%
Cromaticidad inicial (0382, 0.379) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energia +/-10%

Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2

Rendimi el iempo (conf on IEC)

Indice de fallos del equipo de control con 10 %

unavida util medianade 75.000 h

Indice de fallos del equipo de control con 10 %

unavida atil mediana de 100.000 h

Lumen maintenance at median useful life* L80

75000 h

Mantenimiento luminico conunavidaatil L8O

media* 100.000 h

Condiciones de aplicacion

T¢ a de Tq 25°C

Datos de producto

Full EOC 871869945589700

Nombre de producto del pedido

BVPI125 LED120-45/740 PSU S ALU CIKC3

Codigo de pedido

45589700

Cantidad por paquete

1

Numerador SAP - Paquetes por caja

1

transformador (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante No

Mecanicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector -

Material éptico Paticarbonato
Material del cierre ptico/lente Vidrio

Fixation material Alurninio

Color de lacarcasa Gris

Dispositivo de montaje

Anclaje de montaje en pared

exterior

Codigo 12NC 912300024003

Nombre completo del producto BVPI25 LED120-45/740 PSU S ALU CIKC3
Embalaje con codigo EAN/UPC 8718699455897

Forma del cierre optico/lente

Flano

EAN/UPC - Product/Case

8718699455897

Acabado de cierre optico/lente

Transparente

Longitud global

3405mm

Anchura global

265 mm

Datasheet, 2023, Abril 26

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -

Datos sujetos a camblos

Tel. 97133 44 N



D -
I I_)l I_I N E 22385-bx Proyecto Bdsico y de Ejecucion de Pista Miltiple Santa Gertrudis en Zona Deportiva

| ARQUITECTURA Santa Gertrudis de Fruitera / T.M. de Santa Eularia des Rlu

Coreline tempo mediano

Plano de dimensiones
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® 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representacion o garantia con respecto ala

exactitud o integridad de la informacién incluida aqui y no sera responsable de ninguna accién que dependa de la

misma La Informacién presentada en este documento no esta destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningun presupuesto ni cantrato, a menos gue Signify acuerde otros términos. Philips v el emblema de escudo  www lighting philips com
de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. 2023, Abril 26 - Datos sujetos a cambios
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PHILIPS

Lighting

Coreline tempo

mediano

BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Coreline tempo mediano, Floodlight, 55 W, 8000 Im, 4000 K,

CRI70, Asimétrica, IP66

CoreLine Tempo mediana es un proyector muy eficiente disenado para la
sustitucion punto por punto de tecnologia convencional conservando los mismos
postes e instalacion eléctrica. CoreLine Tempo es facil de instalar, ofrece distintos
flujos luminicos y distintas Opticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al.
maximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, ademas los modelos
BVP125 (Mediano) y BVP130. (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro.
energético ya que ofrecen distintas posibilidades de. regulacion (DALI) y mayor
confort visual afadiendo. 3000K como opcion.

Datos del producto

Informacion general

Codigo de familias de lamparas

LED80-4S [LED module, system flux 8000

representativo para el valor B10. * A
temperaturas ambiente extremas, es posible
que la luminaria se atentie
automaticamente para proteger los

componentes

Im]
Fuente de luz sustituible No
Namero de unidades de equipo 1unidad
Driver incluido Si

Light source engine type

LED

Comentarios

Datasheet, 2023, Abril 26

*-Segun el informe gufa de Lighting Europe
“Evaluating performance of LED based
luminaires” de enero de 2018,
estadisticamente no existe una diferencia
relevante en el mantenimiento luminico
entre BSO y, por ejemplo, B10. Por lo tanto,

el valor de vida util medio (BS0) también es

Cédigo de gama de producto

BVP125 [Coreline tempo medium]

Lighting Technology LED
Escalera de valor Optima
Marca CE Si
Periodo de garantia 5anos

Marca de inflamabilidad

Para su montaje en superficies

normalmente inflamables

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat -

Datos sujetos a cambios

Tel. 971 33 44 N
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Coreline tempo mediano

Certificado ENEC Certificado ENEC Anchura global 265 mm
Conforme con EU RoHS Si Altura global 67.4mm
Areade proyeccion efectiva 0,09m?
Datos técnicos de la luz Dimensiones (altura x anchurax 67 x 265 x 341 mm
Ratio de potencia luminica ascendente 0] profundidad)
Flujo luminoso 8.000 Im
Post-top en angulo de inclinacion o Aprobacion y aplicaciéon
estandar Codigo de proteccion de entrada IPE6 [Proteccién frente a la penetracién de
Entradalateral en dngulo de inclinacion O polvo, proteccidn frente a chomos de agua a
estandar presién]
de color corr 4000 K Indice de proteccion frente a choque IKO8 (5 J resistente al vandalismo)
(Nom) mecénico
Eficacia luminica (nominal) (nom.) 147 Im/W Surge Protection (Common/Differential)  Nivel de proteccion contra sobretensiones
Indice de reproduccion cromatica (IRC) 70 de la luminaria hasta 6 kV en modo

Color de la fuente de luz

740 blanco neutro

diferencial y 8 kV en modo comin

Tipo de clerre dptico/lente Cristal plano Sustainability rating -

Aperturadel haz de luz de laluminaria  9°- 41°%102° Clase de proteccion IEC Seguridad clase |

Tipo de optica exterior Asimétrica Riesgo fotobiologico Photobiological risk group 1@200mm to
ENE2778

Operativos y eléctricos

Tension de entrada 2202240 V inicial (c con IEC)

Line Frequency 50 to 60 Hz Tolerancia de flujo luminoso +/-7%

Corriente de arranque 53A Cromaticidad inicial (0.382,0.379) SDCM <5

Tiempo de irrupcion 0,3ms Tolerancia de consumo de energia +/-10%

Consumo de energia 55W Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2

Factor de potencia (fraccién) 098

Conexién

Conector externo

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Cable

Cable de 1,0 m con clavija compatible con

Wieland/Adels, 3 polos

Indice de fallos del equipo de control con
unavida atil medianade 75.000 h

10%

Indice de fallos del equipo de control con
unavida atil mediana de 100.000 h

Lumen maintenance at median useful life* L30

75000 h

Mantenimiento luminico con unavidaatil 180

media* 100.000 h

Condiciones de aplicacion

T a de Tq 25°C

Datos de producto

Full EOC 871869945588000

Nombre de producto del pedido

BVP125 LED80-45/740 PSU OFAS2 ALU
CIKC3

Numero de productos en MCB de 16 A tipo &

B

Temperatura

Rango de temperatura ambiente -40°C a+45°C
Controles y regulacion

Regulable No

Driver/unidad de alimentacion/ Unidad de la fuente de alimentacion
transformador (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante No

Mecanicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector =

Material optico Policarbonato
Material del cierre optico/lente Vidrio

Fixation material Aluminio

Color de la carcasa Gris

Cédigo de pedido 45588000
Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja 1

exterior

Codigo 12NC 912300024002

Dispositivo de montaje

Andaje de montaje en pared

Forma del cierre optico/lente

Plano

Nombre completo del producto

BVP125 LED80-45/740 PSU OFAS2 ALU
CIKC3

Acabado de cierre optico/lente

Transparente

Embalaje con codigo EAN/UPC

8718699455880

Longitud global

3405 mm

EAN/UPC - Product/Case

8718699455830

Datasheet, 2023, Abril 26
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Coreline tempo mediano

Plano de dimensiones
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® 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representacion o garantia con respecto ala
exactitud o integridad de la informacién incluida aqui y no sera responsable de ninguna accién que dependa de la
misma La Infarmacién presentada en este documento no esta destinada a su uso con fines comerclales ni forma
parte de ninguin presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo

www lighting philips com
de Phillps son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

2023, Abril 26 - Datos sujetos a cambios
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2.2.3.7. UPLIGHT IRIS ORIENTABLE RGBW DE LA MARCA BENITO o equivalente

aviso

BENITO | |RriS ORIENTABLE RGBW | 7 ¢s58521 00
='|L[|ghﬁ FEn www.benito.com

producto sin previo ¢

el derecho de modificar

& 260 K 265

BENITO Urban SLU se resenva

—

i
p
O
g g
)
i
r

1

APIRO_IRIS ORIENTABLE RGBW

V01 1910712023 P2D,

BENITO —Urban —Light —Play —~Covers

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
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APIRO

Proyector

IRIS-O RGBW

Proyector empotrable orientable a nivel de suelo con tecnologia RGBW de forma circular con cierre de vidrio templado endurecido de
10mm y un grado de resistencia hasta 2000kg segun EN 60598-2-13. Familia con tres medidas distintas y un amplio rango de
potencias, entre 20W y 60W. Preparada para regulacion mediante protocolo DMX-512.

VENTAJAS: APLICACIONES

Alta eficiencia. Hasta 100 Im / W reales. - lluminacion espectacular y decorativa
- 2 Medidas diferentes. 40W y 60W. - Arquitectural, Monumentos, etc..

- Cuerpo de inyeccion de aluminio.

- Vidrio templado endurecido de 10mm de gran robustez

- Control de regulacion mediante protocolo DMX-512.

- Anillo de silicona impermeable resistente a altas temperaturas, plastico

PP resistente a la corrosion

- Tornilleria y marco de acero inoxidable

DETALLES:

Resistencia en peso estatico hasta Opticas con efecto antideslumbrante.
5000kg.

Ficha de proyecto | CAD | Imagen HD

B E N I T info@benito.com
tel. 93 852 1000

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
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CARACTERISTICAS:

Material cuerpo:

Difusor (cerramiento cavidad optica):
Tornillerfa:

Cuerpo:

Juntas de estanqueidad:

Indice de proteccion IP de la luminaria:

Indice de proteccion IP del Grupo Optico:

Indice de proteccion IK:

Disipacion térmica de los LEDs:

Valvula anti condensacion:

Pintura:

Color:

Fijacion:

Orientable:

Mantenimiento:

Altura de montaje recomendada:

Driver:

Regulacion driver:

Opciones de reduccion de flujo:

Protector de sobretensiones (SPD):

Fundicion de aluminio inyectado a presion del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400,
EN AC-44100, EN AC-47100 segun la norma UNE EN 1706.

Vidrio Templado de 5 mm. Filtra los UV.
Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Doble Cavidad: Driver / Modulo LEDs
Espuma de Silicona

1P68

1P68

K10

Disipacion térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores.

Disipacion pasiva por conveccion y asegurando el contacto térmico de los médulos de LEDs a
traves de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Valvula de compensacion de presiones que asegura la evacuacion de la humedad, evitando la
condensacion, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.

Resistent a la corrosio

Cromado

Enrasado a través de base de fijacion

+-15°

Médulos reemplazables: LEDs, Driver, Decoder, SPD.

Proyeccién hasta 8 m

Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero galvanizada.

Driver Regulable mediante protocolo DMX-512 a traves de decodificador.

Control del regulacion compatible con cualquier sistema DMX-512. Opcionalmente se puede
suministrar un controlador con memorias internas de escenas luminicas calendarizadas. Incluye
software de programacion.

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexién serie con
termofusible de desconexion para una proteccion mas efectiva al final de la vida del SPD.

PLANO:

@260

1

L= =S = g =

265

o198

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 11

El Grupo BENITO NOVATILU se reserva el derecho de realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso.
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CUADRO TECNICO: IReLE
Flujo Luminico Real (T) Flujo Luminico Inicial (T)
=85°C) =25°C)
Potencia | Driver . Eficiencia : Eficiencia
REF. N° LEDs A Flujo Im ImwW Flujo Im 1MW
P IRIS O 60 C5 RGBW APIRO60CS 28 40 684 4400 110 5280 132
R Ef (%) Im/W - T a de Color (K)
LEDs: 5050 1200

Eficiencia Nominal del LED: 172 ImAW.

100.0
Corriente méxima LED: 1000 mA
80,0
Corriente LED = Corriente Driver/2
Vida Media LOOBIO: 100,000 horas. 204
Flujos Luminicos y Eficiencias a 4000%K y CRI>70. 400
Tolerancia del fiujo luminico < +£3%. 200
Valores sujetos a cambios sin previo aviso on funcion del Binning de los LEDs. 00
3000K 4000K 5000K

PCAmbar  2200K 2700K

FOTOMETRIAS:

Circular 30° (C3) Circufar 507 (C5) Eliptica (E)

E1 Grupo BENITO NOVATILU se reserva e derecho de realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso.

*Consultar otras distribuciones luminicas

BE N IT info@benito.com
tel. 93 852 1000

Daniel Roig Riera - arquitecto - col. 644 250 - C/ Eivissa 11 - local 7 - 07815 - Sant Miquel de Balansat - Tel. 971 33 44 N
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MODULO LED'S:

Médulo de LEDs: EE;]':I:;?;;’:_OVAT[LU Formato Zhaga de 8, 12 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones
Madulo substituible: Si

LED: LUXEON 3535

Ne de LED's: 28

Formato PCBs: Disposicon circular. Opcional Zhaga

Eficiencia nominal del LED: 132

Temperatura de Color: R-G-B-W

Rendimiento Cromatico CRI:

Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

ESPECIFICACIONES OPTICAS:

Sistema Optico:

Distribucion Luminica:

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR:
Flujo Hemisferio Inferior DLOR:

Indice de Deslumbramiento:

Categoria Intensidad Luminosa:

Flujo Luminoso CIE n°3:

Seguridad Fotobioldgica:
Flujo lumfnico Inicial Tj=25°C (hasta): Im
Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25°C (hasta): Im/W
Flujo luminico Real Tj=85°C (UNE EN 13032-4)

Im
(hasta):
Eficiencia Luminaria Real Tj=85°C (UNE EN W

13032-4) (hasta):

Lentes de PMMA conicas

3 Distribuciones Luminicas disponibles

0%

100%

Entre D5 y D6 (depende de la distribucion luminica)
Entre G4 y G*6 (depende de la distribucion luminica)
>95%

RGO (exento de riesgo)

6182

103

5520

92

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

Potencia maxima nominal (LED's):
Potencia maxima consumida (Luminaria):
Rango de Potencias:

Corriente maxima del LED:

Clase de Proteccion Eléctrica IEC:

===

Protector de Sobretensiones (SPD):

Nivel de proteccion de tension modo comtin y
diferencial (SPD) Udc:

Corriente maxima de descarga (8/20) (SPD): kA
Desconexion Térmica de la Fase (SPD):

Tension de Entrada: Vac
Tension de Entrada (rango maximo): Vac
Frecuencia de Entrada: Hz
Corriente de arranque: A

Duracién del pico de arranque: ms

Eficiencia del Driver:

Factor de potencia 100% consumo:

Factor de potencia 50% consumo:

Distorsion Harmonica Total (THD):

Consumo de Energia en reposo: w
Clasificacion Energética:

CONDICIONES DE TRABAJO:

56

60

20W - 60W

<500 (<50% Imax)

Clase ly Il

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexion serie con termofusible de
desconexion para una proteccion mas efectiva al final de la vida del SPD.

10 y NTC opcional

20
sI

220-240
198-264

47-63

<65

<03

>90%

50,98

50,95

<10

<04

A++ IPEA>1,15

DIMENSIONES EMBALAJE:

NITO NOVATILU se reser

Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000 Peso neto kg 98

Vida Media del Driver a Tp<70°C: horas 100.000 Peso Bruto kg 105

Vida Media de la Luminaria L80B10 (TM-21): horas 72.167 Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm 270x270x295

Temperatura ambiente de trabajo: °C de-35°Ca+50°C Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm  300x300x325 =
Superficie al viento: m2 0,039 Unidades por Embalaje 1 -
Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes): Cantidad por contenedor de 20" 1344

Test fuerza del viento: m/s 5G Cantidad por contenedor de 40" 2898

Periodo de Garantia: anos ?Oa;nos (Bpricnalrasta

TIFICACIONES:

Certificaciones Seguridad:

EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 /

EN 60598-1/ EN 60598-2-5 / EN 62493 / IEC 62471

BENITO

Firmado digitalmente por ROIG
RIERA DANIEL - 46953281T
Nombre de reconocimiento

DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-46953281T
, givenName=DANIEL, sn=ROIG
RIERA, cn=ROIG RIERA DANIEL -
46953281T

Fecha: 2023.12.13 17:33:57

ROIG RIERA
DANIEL -
46953281

Orras Certificaciones:
IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1/ EN
6272-2-1/ EN 61643-11

Certificaciones EMC:

EN 61347-2-13/EN 61347-1/ EN 62384

info@benito.com
tel. 93 852 1000
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