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1 RESIDUOS

RESIDUOS

NOTA:

CUADRO ELÉCTRICO

EJECUTADO EN FASE1

LEYENDA



BO
RD

IL
LO







BACULO

Tubo de refuerzo de 4 mm de espesor

Hormigón hm-20/b/15

Grapa de Presión

PICA DE ACERO COBRIZADO
Ø-15mm Y 2m LONGITUD

TUBO PVC CORRUGADO Ø-90mm

PERNOS DE ANCLAJE







 



GRAPA DE PRESION

HORMIGON HM-20/B/15

 









Y CRUCES DE CALZADA
ARQUETA PARA CONEXIONES









 









  



SECCION C-C'

SECCION D-D'

 

 







ESCALA ESQUEMATICA

ALZADO

ABERTURA CAJA DE PROTECCION

PUERTA Y ALOJAMIENTO

LA TOLERANCIA ENTRE

SERA INFERIOR A 2mm

CON UNA ARANDELA PLANA Y OTRA
CROWER (ALTURA>40cm  SOBRE PLACA

TORNILLO DE TOMA DE TIERRA M-6/16

DE ASIENTO)

SUPERFICIE MARCADA CON:

    DE LA COLUMNA
  - HOMOLOG. MINIST. DE INDUSTRIA

  - HOMOLOG. MINIST. DE INDUSTRIA

    DEL GALVANIZADO

Y CABEZA DE Ø-10mm
EJE DE GIRO DE TAPA CON Ø-5,5mm

SUPERFICIE MARCADA CON:
  - NOMBRE DEL FABRICANTE
  - FECHA DE FABRICACION



CAJA DE CONEXION

SUPERIOR Y 1 EN LA INFERIOR)
DE Ø-7mm (2 TALADROS EN PLETINA
PLETINA DE 30x3mm CON TALADROS



 



 ESCALA ESQUEMATICA

SECCION A-A'

SECCION B-B'







COTAS EN mm

COTAS EN mm
Conductor de puesta a tierra

VISTA LATERAL

CAJA DE CONEXION Y PROTECCION 165x120



 







 





    (MES Y AÑO)



HORMIGON HM-20/B/15



ONANA

ALUMBRADO PUBLICO

TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA

PLETINA 35.6.100

ANGULAR DE SOLDADURA 
AUTOGENA




BASTIDOR - PLANTA SECCION A-A

SECCION B-B

 

CERCO 40Kg
PESO MINIMO SIN

DETALLE

DETALLE CARA
INFERIOR

CARA SUPERIOR

TAPA

ANA ON

MINIMO 0.40


















SECCIÓN PLANTA

HORMIGÓN H-100

LADRILLO MACIZO R-100

  

TAPA DE FUNDICIÓN















SELECCIONADAS
RELLENO DE TIERRAS

DE CANTERA
RELLENO DE TIERRA

4 TUBOS DE PVC Ø63

DETALLE ZANJA ALUMBRADO

LUMINARIA DENVER MAX-2 (Denver Max-2

2xVsap-70W)

O EQUIVALENTE. (1)

NUEVAS LUMINARIAS

19 uds.

revisions

rev proj 501402

1/200març'17

01

F2.311

00 06/08/14 entrega ejecutivo

rev. projecte01 06/03/17


